Staatstoezicht op de Mijnen

Ministerie ven Boonomisde Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Datum 3 november 2015
Betreft WOB-verzoek
Geachte

Op 23 september 2015 ontving ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Nadat ik de ontvangst van uw verzoek op 28 september
2015 bevestigde , zond ik u op 8 oktober 2015 eenverdagingsbrief, waarin ik de
beslistermijn op uw verzoek met nog eens twee weken opschortte. Ditin verband
met de omvang van uw verzoek en het feit dat derden-belanghebbenden omeen
zienswijze rnoet worden verzocht.

In uw verzoek vraagt u om kopieén van documenten aanwezig bij of onder
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die betrekking hebben op de oliewinning door
de NAMin Schoonebeek en hettransport van productiewater via voormalige
gaspijpleidingen naar Twente. Verderop in uw verzoek specificeert u dit nader als
kopieén van documenten die betrekking hebben op de lekkage in de pijpleiding in
de buurtschap Holtheme, zoals verslagen van en rapporten over intern of extern
verricht onderzoek, rapportages, kaarten (met uitzondering van
profieldieptekaarten), tekeningen, foto's, correspondentie, notities, memo's,
verslagen en hieraan ten grondslag liggende documenten. Ik heb mij bij de
inventarisatie van de bij SodM aanwezige documenten dan ook vooral gericht op
stukken die betrekking hebben op deze lekkage, of daarmee in enige zin verband
houden.

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Op basis van uw verzoek zijn in

totaal 28 samengestelde documenten aangetroffen. Deze documenten zijn, zoveel

mogelijk in chronologische volgorde, opgenomen in een inventarislijst, die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Alvorens ik besluit op uw verzoek wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge
artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe.
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Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt
naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te
verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek zijn
deze in principe openbaar voor een ieder. In dat licht vindt de onderstaande
belangenafweging dan ook plaats.

Zienswijze

Op grond van artikel 6, derde lid van de Wob juncto artikel 4:8 van de Awb ben ik
verplicht belanghebbende partijen om een zienswijze te verzoeken. Daartoe heb ik
een belanghebbende een verzoek gezonden. De zienswijzen van de derde
belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

Besluit

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrek ik u de hierboven
genoemde en bij SodM aanwezige documenten. Op grond van artikel 10, tweede
lid, onder e van de Wob, worden de stukken in geanonimiseerde vorm, d.w.z. met
doorhaling van persoonsnamen, functies, telefoonnummers en adressen voor
zover dit aan de orde Is, aan u verstrekt. De documenten zullen twee weken na
dagtekening van dit besluit op de internetsite van SodM worden gepubliceerd.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat - naast de algemene informatie die is te
vinden op de websites van SodM en de NAM (www.nam.nl) - via de website
www.risicokaart.nl meer achtergrondinformatie te vinden is over dit onderwerp.

Hoogachtend,

De Minister van Econornjsdhe Zaken,

staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
15154172

Pagina 2 van 2



B OONOURWNR =2
<

NNNNNRRPRRPRRERREPR
AR WNRPLPOOWO~NODADNWNPR O

25
26
27
28

INVENTARISLIJST WOB-verzoek NRCd.d. 23 september 2015

Inspectiecertificaat ES Inspections binnenkant buisleiding d.d. 23-7-2007
Inspectiecertificaat ES Inspections buitenkant bulsleiding d.d. 1-8-2007
ROSEN - Final inline inspection report d.d. januari 2013

Applus RTD BUA onderzoeksrapport d.d. 15-8-2013

Lloyd's Register Energy Design Appraisal Document d.d. 23-4-2015

Gasunie Lasmethode beschrijving d.d. 24-4-2015

Lloyd's Register Energy Test- en Inspectieplan d.d. 22-4-2015

Topografische kaarten Coevorden-Hardenberq met leidingtracé

Routekaarten buisleiding NAM 2010 nrs. 63 t/m 67 (m.u.v. profielkaarten)
Routekaarten buisleiding NAM 1987 nrs. 64 en 66/67 (m.u.v. profielkaarten)
Inspectiecertificaat Mannesmann d.d. 5-3-2008

Verzoek om instemming ingebruikname waterafvoerleidingen d.d. 11-11-2010
Besluit instemming her-ingebruikname pijpleiding d.d. 29-11-2010
Verklaringen Lloyd's register 8079079 issue 3 en 8086922 issue 2
NAM-Inspectieplan leidingen Twente d.d. 5-5-2011

Besluit instemming ingebruikname pijpleiding d.d. 12-5-2011

Resultaten wanddiktemetingen na intelllgent piq run 2013

Besluit instemming her-ingebruikname pijpleiding d.d. 6-5-2015

Rapport magnetisch onderzoek Rontqen Technische Dienst d.d. 24-4-2015
Isometrie d.d. 22-4-2015

Persbericht NAM d.d. 5-6-2015

Inspectiebrief i.k.v. beheersinqg en monitoring d.d. 28-5-2015

Overzicht van afwegingen van verschillende media

Kort historisch overzichten van feiten, werkzaamheden en gebeurtenissen lekkage
Holtheme

Feiten en woordvoeringslijn lekkage productiewaterlelding Schoonebeek-Twente
Foto's locatie Holtheme

Emailberichten NAM-SodM april-september 2015

Emailbericht SodM-NAM m.b.t. ingebruikname leidingtracé november 2010
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ROSEN

Final Inline Inspection Report

Metal Loss Inspection
ROSEN Project Number 2-3100-15185

SHELL NAM

18" Water Pipeline (PGL 698)
HLT (De Hulte) - ROW Centraal

Volume 1

IP Inspection in January 2013
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Client SHELL NAM Empowered by Technology
Contract Number P04511608755

Date February 27, 2013
Revision Number 0
ROSEN Protect No 2-3100-15185
ROSEN Line Name 18HULRWC
Inspection type CDP

www.RosenInspection.net

Introduction

This report describes the pipeline inspection carried out by ROSEN in the 18 inch
45 km Water Pipeline from HLT (De Hulte) to ROW Centraal in January 2013,

The inspection activities included the following:

Tool Setup and Preparation

Cleaning and Gauging with a ROSEN BIDI Pig (CLP)

Metal Loss Inspection with the ROSEN RoCorr Corrosion Detection Pig (CDP)
Preparation and Elaboration of a Final Report including Implementation of the
Inspection results in ROSOFT for Pipelines

A summarized management conclusion is described In section 2, 'Management
Summary'.

The format of this Inspection Report is in line with the 'Specifications and
Requirements for Intelligent Tool Inspection of Pipelines, as subscribed by the
members of the Pipeline Operator Forum (hereafter referred to as POF'),

This Final Inline Inspection Report includes the results of all inspection runs
performed by ROSEN during these inspection activities. All features that meet or
exceed the reporting thresholds established for this project are listed in this report,

Ttie inspection results in detail are given in section 4, 'Detailed Inspection Results'.

We hereby would like to take the opportunity to thank you for the assistance and co-
operation we received from SHELL NAM during the course of this project.

Note A summary of all abbreviations used is given Inthe Appendix, section 5.7, 'Terms and
Definitions'
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SHELL NAM
P04511608755
February 27. 2013
0

2-3100-15185
18HULRWC

CcDP

Pipeline Data

Empowered by Technology

www.Rosenlnspection.net

This information is based onthe pipeline questionnaire as received from the client
prior to the inspection and on information as collected by thetool. For further details
please refer to ttie'Appendix’ section 5.1, 'Line Questionnaire'.

\ nominal diameter
1 type of pipe
1 grade

1 wall thickness nominal

1
1 MAOP

1 Design Pressure

1 SMYS

1 SUTS

1 minimum bend radius

1 length

1 built in

1 pipeline product (during run)
1 inspection history

‘as recorded

page 5

1 18inch
1 longseam / spiral welded
1 API 5L X52

16,35 mm*/ 7.14 mm*/ 7,92 mm* /11,13 mm*
111.91 mm*/12.70 mm /14.30 mm

1 2,80 MPa
1 4.00 MPa
1 358 MPa
1 455 MPa
|5D

1 45 km

1 unknown
1 water

1 unknown
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Contract Number P04511608755 www.Rosenlnspection.net
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Revision Number 0
ROSEN Project No 2-3100-15185
ROSEN Line Name 18HULRWC
Inspection type CDP

Manaaement Summarv

In January 2013. the 45 km x 18" water pipeline from HLT (De Hulte) to ROW
Centraal was inspected with the RoCorr Corrosion Detection Pig (CDP) with the
objective to detect, size and localize metal loss features (such as internal and external
corrosion), milling and mid - wall features (such as laminations and inclusions) and to
provide a detailed Pipe Tally of the pipeline section.

During the inspection, one (1) CDP run was performed. The data recorded were
complete and of good quality, except for two (2) sensor carriers which failed from
KM 3,9 and KM 5.8 onwards.

For further details including information about any restrictions, please referto section
3, 'Inspection Activities'.

The inspection was successfully completed and the major results of this in - line
inspection can be summarized as follows:

. In total, 939 metal loss indications have been reported, distributed mainly
over the complete pipeline length and mainly on bottom position.
The majority of these features has been classified as light' to 'medium’ wall
loss, caused by internal corrosion.

Beside the listed metal loss indications, very small sized signals are visible in
the line, but calculated below the reporting threshold,

* No corrosion features with a calculated ERF > 1 nor any features with a depth
> 80 % are recorded. The maximum peak depth has been calculated with
39 % wall loss,

. In addition to the metal loss features, 12 girth weld features - construction
features (GWFE-COFE)' and two (2) 'milling features (MIFE)' have been
recorded in this pipeline section.

For further details pleasereferto section 2.2, Inspection Findings' and section 4,
‘DetailedInspection Results'.

Recommendations

As far as can be concluded from this metal loss inspection, no immediate remedial
action is required since no corrosion features with ERF > 1 nor features with depth
a 80 % have been recorded.

Whether additional metal loss control measurements are required, can only be
determined by comparison with previous inspections and operational history.

We also would like to include that all feedback from site investigations would be highly
appreciated.
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inspection type CDP

Empowered by TechrM>iogy
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21 Metal Loss Inspection
The inspection results are summarized in the following sections.

The reporting threshold was set as follows:

for ‘joint' features (J): > 10 % wall loss
for 'dose to girth weld' features (C): > 10 % wall loss
for 'girth weld' features (W): > 10 % wall toss

Note A differentiation between internal and non-internal has been performed for all metal loss
features. An exception are corrosion features recorded in weld areas (Heat Affected
Zone - HAZ), where no distinction was made. Furthermore, it should be noted that mid-
wall metal loss features would be classified as 'non-internal'.

For all corrosion features an Estimated Repair Factor (ERF) has been calculated in

accordance with Shell 92 Code. The formula used is given in the Appendix 'Terms
and Definitions'.

For detailed infonnation, including information about any restrictions, please refer to
section 3, 'Inspection Activities'and section 4, 'Detailed Inspection Results'.
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Inspection Findings
Metal Loss Features
Important findings of the CDP inspection:

Corrosion Features (MELO-CORR)

1 Metal Loss 1 Total 1 Corrosion Features {
1 Depth 1 1 at Internal Pipewall j
_ 1 1 yes 1 no 1 afa 1
1 >60% 1 none 1 none 1 none 1 none |
140- 59 % 1 none 1 none 1 none 1 none |
120- 39% 125 125 1 none 1 none |
110-19% 1 803 1803 1 none 1 none |
1 Total 1 828 1828 1 none 1 none {

Non-Corrosion Features (MELO-COFE / GOUG / MIFE)-

1 Metal Loss| Total 1 Non-Corrosion Features |
{ Depth 1 1 at Internal Pipewall |
| 1 | yes 1no i ft/a 1
1 >60% 1 none 1 none 1 none 1 none |
140- 59% 1 none 1 none 1 none 1 none |
120- 39% |7 |4 1 none |3 1
110-19% 1 104 |62 13 138 1
1 Total 1111 |66 |3 141 1

Ail Metal Loss Features (MELO):

1 Metal Loss 1 All Features
1 Depth 1 t

1 )
1 >60% 1 none

140- 59 % none
120- 39 % 132
110-19% 1 907

1 Total 1939
Number of metal loss features with an ERF >1 : none
Number of metal loss features >80 %: none
Number of metal loss features w/o calculation

(metal loss - repaired (MELO-REPA)): none
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Other indications without depths calculation

Number of construction features (COFE): none
Number of gouging features (GOUG): none
Number of girth weld features (GWFE): none
Number of girth weld features -

constmction features (GWFE-COFE): 12
Number of irregularities (IRRE): none
Number of longitudinal weld features (LWFE): none
Number of milling features (MIFE): 2
Number of spiral weld features (SWFE); none
Number of possible ID anomalies (PIDA): none
Not classified indications (UNKN): none
Total 14

Other Pipeline Anomalies
Number of eccentric pipeline casings:

Installations

Valves: 2
Tees/taps; 9
Others (sleeves, flanges, supports, etc.): 57
Total 68
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23 List of Most Severe Features
The following list shows the most severe metal loss features limited to a maximum
number of 25 features. These features have been selected in accordance with the
following priority rules:

Rule 1 Features with peak depth greater than or equal to 80 % wall loss

Rule 2 Features with ERF greater than or equal to 1,0

Rule 3 Features with ERF greater than or equal to 0,95 and less than 1,0

Rule 4 Features with peak depth greater than or equal to 20 % and less than 80 %

The list includes the following information:

Joint information
upstream weld log distance in [m]
feature to weld (distance from the feature to the upstream girth weld) in [m]
joint number
joint length in [m]
assigned or calculated wall thickness in [mm]

Feature information
log distance (upstream edge of the feature rectangle) in [m]
position (pos.) (rotating clockwise the earlier edge of the feature rectangle)
event
dimensions (outer dime,)
feature length in [mm]
feature width in [mm]
max, depth in [%] of actual wall thickness (metal loss)
average depth in [%] of actual wall thickness (metal loss)
ERF (Estimated Repair Factor)
feature at internal pipe wall [yes/no/not applicable]

comment
location classification (location, class ) of the upstream edge of the feature rectangle
- W =on weld (x 0.03 m)
- C = close to weld (£ 0,03 m - 0.25 m)
- J =in joint
cluster type
X] = clustered
-1 = single feature
cluster ID

Note In case that single features within a con-osion cluster have a different internal / non-
internal distinction (combinatton of internal and external corrosion at the same location),
the CLUSTER' will be set according to the cluster relevant feature.

The weld location indicators are calculated using the coordinates of the upstream
edge of the feature rectangle.

For details on feature descriptions please referto the Appendix Terms and
Definitions '.
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Abbreviations possibly used in the 'List of Most Severe Features':

| Event
1 CLUSTER
[COFE
IEXME

IGOUG

1 GOUG-COFE
1

1 GOUG-MIFE

C) IGWFE

1 GWFE-COFE
1

1 GWFE-IRRE
1 IRRE

1 LWFE

1 LWFE-MIFE
1

1 MELO-COFE
1 MELO-CORR
1 MELO-GOUG
1 MELO-MIFE

1 MELO-REPA
[MIFE

1 PIDA

ISWFE

1 SWFE-MIFE

1 UNKN

page 11

1 corrosion cluster
1 constmction feature
1 ferrous metal object

j gouging feature

1 gouging feature -
1 construction feature

1 gouging feature - milling feature

1 girth weld feature (HAZ)

1 girth weld feature (HAZ) -
1 construction feature

1 girth weld feature (HAZ) - irregularity
1 irregularity

1 longitudinal weld feature (HAZ)

1 longitudinal weld feature (HAZ) -
1 milling feature

1 metal loss - construction feature

1 metal loss - corrosion feature

1 metal loss - gouging feature

1 metal loss - milling feature

1 metal loss - repaired

1 milling feature

1 possible ID anomaly

1 spiral weld feature (HAZ)

1 spiral weld feature (HAZ) - milling feature

1 unknown
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Dime, (dimension)

1 Comment

page 12

1 AXGR
1 AXSL
ICIGR
ICISL
IGENE
1 PINH
1 PITT

IGWFE

Empowered by Technology

www.RosenInspection net

1 axial grooving

1 axial slotting

1 circumferential grooving
1 circumferential slotting
1 general

1 pinhole

1 pitting

1 girth weld feature

1 possible



Client Shell NAM 18" HLT (De Hulte) - ROW Centraal Empowered by Technology
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wetd log feature joint joint wt log o'clock event outer lengtfi widtti max. avg. ERF at int. comment location cluster cluster-1D

distance to weld number length distance orient. dime. deptti deptfi pipewall class.

im im [tn \rtvn tm 1 imm irtim 1% 1% 1 | 1 1 1
1290 04| .14 02 940 1 15 90| 6.35] 1304.06 06.08 1 metal IDSsH:orrosion 1 PHI" 17, 221 391 21 0.63 YES 1 1 --.1- 1 - |
5142 82| -0 01 3650 1 15.96| 6 35i 5142 83 0547 1 metal loss-construction feature 1 CIGR 1 12i 34 381 26| n/a 1 qith weld feature 1 w—- 1
1449 03i -7 12 1040 1 15 891 6 35i 1456 15 06:01 1 metal loss<orrosion 1 CK3R 1 19i 381 34, 17| 0 63 YES 1 -J- 1 X

1 392 261 ~20 300 1 15 83| 6 35| 398 46 0813 1 metal loss<;orrosion 1 pnr 1 18l 321 331 17| 0 62 YES 1 1 -J- 1 1
1162 931 3.99 860 1 1591] 6 35i 1166.92  06:09 1 metal loss-milling feature 1 pm" 1 21i 19| 311 15| YES 1 1 -J- -

281.83| -15.27 230 15 64| 6 35i 297 11 0413 1 metal loss-corrosion 1 Pnr 1 15| 18] 291 17| 0 62 YES 1 1 J- 1 1

f 186 97| -16 62 170 1 15 80| 6 351 202.59 07.14 1 CLUSTER 1 GENE 1 451 361 271 7] 0 66 YES 1 1 -Cc- 1 X 1

1 92 51| -15 88 110 1 15 95| 6 35| 108 38 04:30 1 metal loss-corroEion 1 CIGR 1 18i 391 27, 14, 0 62 YES y 1 -Cc- 1 1

1 392 261 10 17 300 1 15 83| 6 35l 402.43 03:27 1 metal loBs-corrosion 1 PITT 1 161 28, 27, 16| 0 62 YES 1 --J- 1 1
1019 97| 0 DO 770 1 15 891 6.381 1019.88 06:21 1 metal loss-construction feature 1 CK3R 1 16i 43, 27, 151 n/a f GWFE p corrosion ’ W-- 1 1

1 186 971 -15 66 170 1 ISBOI 6 35i 202.63 06 58 1 metal loss-corrosion 1 PIT" 1 19i 191 251 131 062 YES 1 1 -Cc- 1

202 77i 130 180 1 15801 6,36i 204,07 04 38 1 metal loss-corrosion 1 Pirr 1 13i 211 251 16, 0 62 YES 1 1 -J- 1 1

1 1544 20i 000 1100 1 1587| 6 35i 1544 20 06 50 1 metal loss-construction feature 1 CHSR 1 16l 391 24, 14| na ,  GWFE, p corrosion 1 W-- 1 1

1 281 83i -16 32 230 1 15 64| 6 35| 297 15 0407 1 CLUSTER 1 Pirr 1 38l 25| 231 B| 0 64 YES 1 , 2J 1 X 1

1 171 09i -8 75 160 1 15 88| 6.35i 179.84  04:27 1 metal loss-corrosion 1 Pirr 1 13i 241 231 15, 0 62 YES 1 s -J- 1 - 1

392.261 7 81 300 1 16 33| 6.36i 40007 03:20 1 metal loss<;orrosion 1 Pirr 1 14| 18, 23, 14| 0.62 YES 1 1 -J- 1

1 392 26| .8 96 300 1 16 831 6.35| 401 23 06:08 1 metal losB<orrosion 1 CK5R 1 16i 38, 231 13, 0 62 YES 1 -J- -1

| 2245 371 <12 71 1590 1 1578i 7 921 2258 08 06:54 1 metal loss-miliing feature 1 Pirr 1 18i 27| 231 12| YES 1 possible corrosion 1 -J- [

; 423 98| -1 22 320 1 15.881 6.35]| 425.20 03:59 1 CLUSTER 1 GENE 1 44| 36, 221 6| 0,65 YES 1 -J- 1 X 1

| 392 261 -7 63 300 1 15 83| 6 35i 400.09 03:49 1 metal loss-corrosion 1 pnr 1 141 221 221 13| 0.62 YES 1 [

j 392 26| -9 62 300 1 1583| 6 35i 401 78 0335 1 metal loss-corrasion 1 oprrr 1 14, 18, 22, 13i 0.62 YES 1 -J- 1 - 1

1 1369 511 -7 38 990 1 15 90| 6.351 1376.90 06:44 1 metal loss-corrosion 1 prrr 1 15, 24, 221 131 0.62 YES 1 -J~ 1 - 1

1 15523| -15 50 150 1 15 661 6 35| 17073 0354 1 metal loss-corrosion 1 prrr 15, 28| 211 12i 062 YES 1 1 O 1 1

250 19| -15 61 210 1 15 331 6 35| 26580 0320 1 metal loss-corrosion 1 prrro1 16, 24, 211 12| 062 YES y 1 <c— 1 -1

1 8952.44| -2 00 6310 1 15.921 6 36| 8954 44 0838 1 metal loss-miiling feature 1 oprrr 1 14i 22, 211 13l YES 1 1 -J- -

Ck,(6t«rs generated acoordirv) lo ROSEN #r'4
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Client SHELL NAM
Contract Number P04511608755
Date February 27, 2013
Revision Number 0
ROSEN Project No 2-3100-15185
ROSEN Line Name 18HULRWC
Inspection type CDP

Empowered by Tectmology

vwvw.RosenInspection.net

24 Metal Loss Feature Depth Graph
This graph includes all metal loss features detected, exceeding the reporting
threshold. It shows the number of features versus pipeline length in 5 km increments.

The metal loss features are grouped into four (4) categories as follows:

depth 10-19% light' metal loss

depth 20- 39 % 'medium’' metal loss

depth 40 - 59 % 'severe' metal loss

depth > 60 % 'most severe' metal loss
25 Orientation Plot

This plot shows the o'clock orientation of all metal loss features versus pipeline
length. The o'clock position is given as the earliest edge of the feature rectangle in the
downstream direction of the pipeline (see the Appendix 'Terms and Definitions’).
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Client Shell NAI”
Contract Number P04511608755
Deie February 26, 2013
Revision Number 0
ROSEN Project No, 2-3100-15185
Inspection Type CDP

18" HLT (De Hulte) - ROW Centraal

Final Report
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Client Shell NAM
Contract Number P04511 608755

Deie February 26, 2013
Revision Number 0
ROSEN Project No 2-3100-15185
Inspection Type CDP
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Contract Number P04511608755

Client Shell NAM

Dae February 26, 2013

Revision Number

ROSEN Project No

Inspection Type

weld log feature

dtBtaru:e to weld

m jfn

1 1544 201
1 1544,201
1 1544 201
1 1544.201
1 1544.201
1 1580 6£i
1 1580.681
1 1580 681
1 1580.681
1 1680.681
1 1580.681
1 1580.681
1 1580.681
1 1580,681
1 1580 681
1 1580 681
1 1580 681
1 1628.131
1 1637.581
1 1685 261
1 1764.611
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1 1780 541
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1 1796 431
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1 1966.821

1 2029 051

CDP
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1
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-0.191 1100
-0 19i 1100
-0 26| 1100
-0.271 1100
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-6.661 1130
-6 90i 1130
+7 19| 1130
-7.27| 1130
-7 831 1130
-7.871 1130
7941 1130
-8.711 1130
-e.20l 1130
-14.661 1130
-14 711 1130
-3.921 1160
4).11i 1170
-15.581 1200
-3.26] 1250
-12.48i 1250
-1 64| 1260
-4.53i 1270
542 1270
-13.44] 1280
-279] 1300
-978i 1300
-000i 1370
-00I1 1390
-6.231 1430

(0]

2-3100-15185

joint
length
im imm
1 15,67i
1 15.87i
1 15 87i
1 15.87:
1 15.87i
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1 1586|
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distance

18" HLT (De Hulte)

Final Report
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1544 461
1582,56]
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1587 581
1587 871
15f17 951
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1689,391
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1696,39:
1632 061
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1700,841
1767,87:
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08:18
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prrr 1
1 pnr 1
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1 PTT 1
1 PITT 1
prrr 1
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1 PITT 1
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1 PITT 1
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PITT 1
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PITT 1
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ROW Centraal

width

141
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12i

14:
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1»!
18,
12i
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12i
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19i

12|
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avg.
depth

17
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12:
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15|
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7]
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6|
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~
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8
8
6
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Rapportnummer
1106-2013-0392

Opdrachtgever

Arcadis Nederland BV

Postbus 161

6800 AD Arnhem

Nederland

Contactpers. opdrachtgever

HB"AIm~”HI (Arcadis)

Ordernr. opdrachtgever
B03012/WB/N.055132

Onderzoeksmethode
Gemechaniseerd UT mapping
(T-scan) en ToFD

Regio / Afdeling Applus RTD

BUA NL - GNDO
Postbus 10370
3004 AJ Rotterdam
Nederiand

Contactpersoon Applus RTD

Team manager IDEAS/GNDO

Locatie van onderzoelc
Vilsterborg te Holtheme

iImenvatting van de resultaten en conclusies

Datum van onderzoek
15-08-2013

Onderzochte object(en)
NAM water export leiding
PGL693

Plant

Tijdens het T-scan onderzoek aan de NAM water export leiding PGL698 is een minimale
restwanddikte van 3,3 mm geconstateerd. Deze minimale restwanddikte is tevens geconformeerd

met ToFD onderzoek.

Naam Level Certificaat Naam
uT3 473/315
ToFD 3 N22738
uTt2 473/1334
ToFD2  473/1334

t" Applus RTD BUA NL

Datum
16-08-2013
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1 Aanleiding

In opdracht van Arcadis Nederland BV dient er onderzoek uitgevoerd te worden op de NAM water
export leiding PGL698. Het betreft hier een herhalingsonderzoek, het vorige onderzoek is uitgevoerd

op 3&4-4-2013 (rapportnummer 1106-2013-0152).

Het onderzoek wordt uitgevoerd met de T-scan en ToFD onderzoeksmethodes. Voor een uitgebreide
beschrijving van de toegepaste techniek wordt verwezen naar de website: www.applusrtd.com.

2 Onderzoeksprogramma
Opgraving 1 fanomalv 1304.06 m" aan de Vilsterboro te Holtheme:

1. Begin 2.12 m upstream van de las, einde 13 m upstream van de las. Centrum ligt op de 6 hr
positie.

2. Begin 3.54 m upstream van de las, einde 3.04 m upstream van de las. Centrum ligt op de 6 hr
positie.

Afwijkingen onderzoeksprogramma : Opgraving 1:
Beide locaties zijn in 1 scan in kaart gebracht.

| Applus RTD BUA NL
Page 3
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3 Uitvoering

3.1 Onderzoeksprocedure

Toegepaste onderzoeksprocedure

Afwijkingen op de procedure

3.2 Objectgegevens

Type object

Object identificatie
Materiaal

Nominale wanddikte
Diameter

Oppervlakte temperatuur
Oppervlakte conditie
Coating aanwezig

UT-21135, rev. O
Geen

Leiding
PGL698
C-st.

6,4 mm
18"

= 10-20°C
Acceptabel
Nee

3.3 Apparatuurgegevens en instellingen

Gebruikte apparatuur
Calibratie vervaldatum
Software versie
Gebruikte manipulator
Referentieblok

Instelling gevoeligheid
Instelling resolutie (X-Y)
Koppelmiddel

Taster en frequentie

P-Scan IV Lite
01-01-2014

Version 2.0 release 12
AGS-2

Trappenplaat 2-20 mm
ERG 0 1,0 mm

2x1 mm

Water

DA312 - 10 MHz

3.4 Apparatuurgegevens en instellingen ToFD

Gebruikte apparatuur
Calibratie vervaldatum
Software versie
Gebruikte manipulator
Referentieblok

Instelling gevoeligheid
Koppelmiddel

Taster afetand (PCS)
Tasterhoek en frequentie

3.5 Onderzoekslocaties

Opgraving 1:

Paulis UT-8

01-01-2014

Paulis 1.1.4

RTD - Scooter

8 mm

Laterale golf 40-80% BSH
Water

28 mm

70° - 15 MHz

Registratie nr.

Registratie nr.
Registratie nr.

Registratie nr.

Registratie nr.

Registratie nr.
Registratie nr.

Registratie nr.

306

601

3317-1234

56906-12-1939

0006

0005

RTDIOIO-STDOO-8-3

11-1500/11-1501

Het nulpunt in X-richting is het midden van de las. Beide locaties zijn in 1 scan in kaart gebracht.

De scan begint op 1300 mm upstream en eindigt op 3500 mm upstream. Het stuk van 2200 mm tot
3000 mm is niet onderzocht. De scanrichting is tegen de flow richting in.
In de omtrek richting van de leiding is de scan gemaakt tussen 4 en 8 hr (Breedte 400 mm).
In de Y-richting bevindt het nulpunt zich op de 6 hr positie van de leiding.

Zie ook de tekening en foto in bijlage 1.

® Applus RTD BUA NL
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4 Resultaten

De resultaten van het T-scan onderzoek zijn opgenomen in de resultatentabel hieronder.

De minimale restwanddikte is gerapporteerd met de bijpehorende X-positie, lengte in X richting en Y-
positie. TijJdens de analyse is de minimale wanddikte bepaald uit de opgeslagen A-beelden. Het is
mogelijk dat de gevonden minimale wanddiktes in de A-beelden, door de geometrie van de indicatie,
niet zichtbaar zijn in de kleurenplot. Eris tevens een vergelijk gemaakt met de gecorrigeerde
resultaten van het onderzoek uitgevoerd op 3&4-04-2013.

15-08-2013 3&4-04-2013
icati -positi - _Dositi Minimale I Minimale
Scan Indrl:r:.a“e X[ﬁqo;litle X[rlr?rr:%te Y[rri]Onque restwanddikte Indrl](r:_atle restwanddikte
[mm] [mm]
1 1 1640 2 32 58
2 1666 6 28 53
3 1682 10 29 54
4 1730 4 30 56
5 1764 4 30 59
6 1774 4 30 55
7 1786 6 23 4,6
8 1840 4 23 58
9 1846 4 31 55
10 1872 6 17 50
11* 1880 12 34 33 1&2 33
12 1882 6 16 4,6 3 46
13 1882 6 -15 4,7
14 1898 4 19 47
15 1915 8 28 4,5 4 4.4
16 1953 24 30 50 5 54
17 1979 8 30 5,1
18 1990 6 9 4,6
19 1990 8 30 42
20 2014 10 30 4,6 6&7 47
21 2067 12 32 4,4 8 45
22 2078 8 17 43 10&I1 4,2
23 2078 6 25 4,4 9 44
24 2090 8 32 4,9 12 54
25 2108 6 33 53
26 2122 8 16 4,6
27 2126 14 33 42
28* 3303 6 16 4,5 13 4,6

* Deze indicaties zijn tevens geconformeerd met het ToFD onderzoek. De resultaten van het ToFD
onderzoek komen overeen met het T-scan onderzoek. De ToFD views van deze indicaties zijn
toegevoegd in bijlage 2.

De opgenomen data wordt gepresenteerd in bijlage 2. De Top view van het T-scan onderzoek in een
kleurenplot, met daarbij een print-screen van het A-beeld van de gedetecteerde afname. De afstanden
in de Top view kunnen iets afwijken met de realiteit.

Dubbelingen, segregaties en stoorecho's kunnen het onderzoek beinvioeden. Deze veroorzaken kleine
afwijkende gebieden in de kleurenplot. Een onvolledige koppeling en niet gescande gebieden worden
in de plots met grijze gebieden aangegeven.

G Applus RTD BUA NL
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5 Aanbeveling

Geen.

® Applus RTD BUA NL
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Onderzoekslocaties BULAGE 1
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Onderzoekslocaties BULAGE 1

Q)

Overzicht opgraving 1- Scan 1
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2

Scan 1 - Indicetle 2

Scan 1 - Indicatie 3
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2

S 1-Indicatie 6

Sen 1 - Indicatie 7
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2

Scan 1 - Indicatie 10

Scan 1-Indicatie 11
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2

Sen 1 - Indlicatie 12

Sen 1 - Indicatie 13
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Onderzoeksresu ltaten
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Scan 1 - Indicatie 14

Scan 1 - Indicatte 15
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Onderzoeksresultaten
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Onderzoeksresultaten
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Scan 1 - Indicatie 18

Scan 1 - Indicatie 19
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2
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Onderzoeksresultaten
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Scan 1 - Indicatie 22
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Sen 1 - Indicatie 24

Scan 1 - Indicatie 25
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Onderzoeksresultaten BULAGE 2

Scan 1-Indicatie 27

) Applus RTD BUA NL



Rapport 1106-2013-0392

Onderzoeksresultaten
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Lloydls Register Document no: 273511-DAD

Issue number : 2

Energy Page 1 of 2

Design Appraisal Document

Lloyd's Register Nederland B.V. Date
Plan Appraisal Department 23 April 2015
K.P. van der Mandelelaan 41a. 3062 MB Rotterdam
Postal: P.O. Box 701, 3000 AS Rotterdam Quote this reference on all future communications
Telephone: RET0273511/WL/B086922
Telefax:
Applicant
Name :  Ned. Aardolie Maatschappij B.V.
Address :  Postbus 28000
Place : 9400 HH Assen
Country 1 The Netherlands
Client Order no. : 4512398101
Type of pressure equipment  : transport pipeline 000698
Manufacturing no To-
Project Do-
Subject . repair of buried pipeline
Item :  registernumber: 8086922
This document supersedes previous D.A.D. No.: RET0273511/WL/8086922 issue 1
Description of revisions: isometric of repair and new version of WPS has been added.
The documents listed in this DAD have been examined for compliance with the design requirements of:
NEN3650-1:2012; Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen
NEN3650-2:2012; Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal
1.  General
p The request for the repair on the existing NAM pipeline 00698 between de Hulte (HLT) AND Rossum
L Weerselo (ROW-C), specific location Holtheme (drawing TP-2004661 sheet 04 of 76 rev. D and

W.26000.229 rev.date 22-4-2015) can be accepted for final acceptance. The repair concerns a one-on-
one replacement of an indication in a straight pipeline.

2. Design Data

Line Pipe
Max./min. allowable Pressure PS {bar] 40/ -1
Max./min. allowable temperature | [°C ] 50/-20
DN (piping) 450
Fluid (medium) production water
Corrosion allowance [mm] 3

Lioyd's Register Nedertand B V (Reg. nc 24247948) s a limited company registered wn tns Netharards
Registered off.ce: K.P. van der Mande'elaan 413, 3062 VB Rotterdam A subsidiary of Lloyd's Register Group timited
Form 6438CP (2013 12)
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4.2.

4.3.

4.4.

Design Appraisal Document

List of drawings and documents

Drawing no. Title Rev. Date Appraisal

Status
Routekaart 4

TP-2004661 sheet 4/76 18" zoutwater transportleiding nr. 000698 0 273..10-2010 R

W.26000.229 Holtheme DN 450 NAM - | 22-04-2015 B

Document Title Rev. Date Appraisal
Status

6AG>DN100T Lasmethodebeschrijving - 24-4-2015 B

Specific comments

No detail drawing of the reparation is available, however due to the fact that the reparation only
concerns the placement of small length of pipeline in a straight pipeline section, this is acceptable.
Operating procedures and personnel for permanent joining of components must be approved by a
competent third party, acc. to NEN3560-2:2012 Appendix C and NEN-EN 12732:201 3.

Personnel for non-destructive testing of permanent joints must be approved by a recognized third party
organization, acc. to NEN3560-2:2012 Appendix C and NEN-EN 12732:2013.

Inspection requirements at Surveyors satisfaction, as per attached inspection and testplan.

Ltayd's Register Nederland 8.

rars e L

Hetetitm Dinen

Senior surveyor

Appraisal Status Key

B
BM

BQ

Examined and found in accordance with the Code(s) and/or Standard(s) specified on page 1 of this
Design Appraisal Document

Examined and amended to be in accordance with Code(s) and/or Standard(s) specified on page 1 of
this Design Appraisal Document, i.e. with conditions as marked or qualified on the design document
Examined subject to matters identified within the Design Appraisal Document which require
resolution; these matters shall be re-appraised by Plan Appraisal, Rotterdam Office

Rejected, Not acceptable

Used for information only

Uoyd’s Register Nederiand B.V. (Reg. no 24247948) is a Emited <ompany tegistarea in the Netherlands.
Registared office: X.? van der Mandelelaan 41a, 3062 M8 Rotterdam. A subsidiary of Lloyd's Register Group Limited
Form 6438CP (2013 12)
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LASMETHODE BESCHRIJVING iNf 6AG>DNIOOT
NEN EN 12732(A) / CSW-01-N

1 Type - Pijp/Fitting Diameter i DN 100
Groep 1-2-3 1 Materiaal : Gespecificeerde rekgrens £ 415 MPa wanddikte 6-15 mm
2. Type Pijp/Fitting Diameter 2 DN 100
Groep. 1-2-3. 2 Materiaal Gespecificeerde rekqrens s 41 MPa wanddikte  6-15 mm.
Las proces TIG/141 Laspositie: PA. PC. PH
temperatuur £415 MPa wd;ai2mm  aSO'C  propaanbrander
Elektrisch voorverwarmen
Interpass £ 150"C
temperatuur ’
Isolatie deken - Ja
_ Proces factor. X
Las machine EWM 300 Tetris AC/DC
6015' Hoeveelheid lagen
afhankelijk wanddikte
Wanddikte
6
4(+1)
5(+1)
e 15 6(+1)
Lasnaadvorm Lasvolgorde
Lals Iagg Lastoevoegmateriaal  Dlam Stroom Voltage Heat Scherm Las Las
volgorde Input Gas snel  electrode
AGON heid  E3 Jila
mm  soort pol amp volt, kJ/mm  Ltr/min. cm/min  Diam
T _ -+ Cup 6-8
LNT 25 W46 5W2Sil 2,4/30 DC 95 -160 8,5"15" 0,8-1.5" 13-15 5-8 2,413
LNT 25 W46 5 W2Sil 243,0 DC" 720700 "9,5%5" Q,in,4 13-15 5 A 24/3
3e-ne Fill LNT 25W46 5W2STl 24/30 DC 150-225 TI A5 0,9-2,0 1315 7.12 o243
Cap LNT25W46 5W2Sil 30 DC 135-210 10-17 TOT7 13-15 7-10 24/3
Lasvoorbeweriting.  Klemmen: Hechten in de naad  Zvilaaien- X '
slijpen/borstelen Buitenklem Lengte 50mm. :ggf\s/gelhflgslzsizrsers
Buitenkiem Afstand; s 300mm

LMK nr GUM H T RN PH DN200 12
Datum 20-11-2014
Werk:

Speciale Opdractiten
Datum
Naam

N V Ned. Gasui
24-04-2015>

Handtekening

| 150<D>300 1-2 lassers
LD&300 2 lassers

Leiding nr

Keurings instantie Loyds Register Nederlar
Datum 24-04

Naam

Handtekening

tm 6AGUNIUUTLfoyds.doc



TR

e fiber -

4
J.

.
U I}
1

!
¥
]

-
2 ¥

APPROVED

llm

Rp e
s aocument hass Deen NP OYa a0y iven ihe s1atu) a
MR N I Dovign Appiagnal Eaumen ] B)AD) Bumber betos

| DAD Numbior. RIGZT i innny s
Date: 23 Apne 2018 nHwk Ayl
Flentvivany

Lioyd's Register Nedertand B.v.

WA

TRednn L X516 4w e

MATERIALEN : I|N\NTAL C.U.-CODE DN LASWERK

w.d.

wW.G.

i

monLagal Ontwerp (7 4 Testdius 194 Tustdruk o n
las

dgruk  sM:da grerkte sea dichtheid A%

N 1.
P.'-'EP Ls..s*m&__‘:‘j_].o..;‘__]a_.._ S e . b

______ — o . S o T
- - . - NS .o B i .
- — e
6 _ — | O (U TR S
7. SURE B VY [ I DV
_§__ e . __ R h | “Speciate Opdrachten”
' ' 1
—— - e e Vo - SRR S SO SR ._.47_‘__.*?.” T S
o e —_ o s ST Holhe o twois wam. L
n ; _ k A TDL [Wuu ‘I,fc"_w, _/5-.x.\u| A]
12 | [— :5 Pejer 1w BT N [
1 m TR

4]




¥

REGISTER NR. : 8086922

ISSUE: 2
Lloyd's Register Mo

Energy

ReFeReNTIE DAD NUMMER: RET0273511ANL/8086922

TEST- EN INSPECTIE PLAN NEN3650:2012

TEKENING NUMMER TITEL Rev.
TP-2004661 SHEET 04 OF 76 JROUTEKAART 4, 18" ZOUTWATER TRANSPORTLEIDING NR. 000698 D
W.26000.229 OLTHEME DN 450 NAM 22-4-2015
- Datum; Paraaf;
Omschrijving Stempel
NEN3650-2 Bijlage C

Lasmethode ~ aanvaarding (EN12732:2013 & EN15614-1 / EN288-3)

s Controle van de vereiste kwalificaties van de drukhoudende delen en aan
drukdelen gelaste onderdelen. Van elke lasnaad de toegepaste lasmethode LMB: 6A G > 100T
aangeven.

o Aanvullend op de EN15614-1 dient een kerfslagproef uitgevoerd te worden in de
warmtebeinvloede zone voor wanddikten > 5 mm, voor alle materiaalsoorten

Eis minimum impact energy:
e Gemiddeld 27 Joule; Individueel 20 Joule

De kerftaaiheid moet worden bepaald bij temperatuur minimaal gelijk aan de
laagste ontwerptemperatuur. De laagste temperatuur is gelijk aan -20°C.

NEN3650-2 Bijlage C
Lasvaardigheid (EN12732:2013 appendix A & EN287-1/NEN-EN-ISO 9606-1:2013)

* Van de betreffende lassers dient de lasvaardigheid te worden aangetoond.
»  Welke lassen zijn vervaardigd moet worden aangegeven.
e Het lassen en de beproeving moet worden bijgewoond door Lloyd's Register

Nederland BV of een door Lioyd's Register Nederland BV aanvaarde inspectie
organisatie

NEN3650-2 Hoofdstuk 9
Algemene inspecties bij aanleg

¢ Uitwendige en voor zover mogelijk inwendige inspectie van de leiding inclusief de
aangelaste delen en ondersteuningen.

» Controleren van de hoofdafmetingen van het leidingsysteem.

Het onderzoek moet worden uitgevaerd voor de persing van de leiding

NEN3650-2 Bijlage C (EN12732:2013)
Visuele inspectie van lassen

¢ lasnaadvoorbewerking moet visuee! worden onderzocht.

+ Alle lassen dienen visueel te worden geinspecteerd volgens EN ISC 17637 Annex E
en acceptatiecriteria volgens EN-ISO 5817 level B.

Rapporten meeleveren.

L'oyd 5 Regrstar Nededand 8.V (Reg. no 24247948) s a limited company registered i the Netherlancs

Registered office KP var der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam A subsidiary of Uoyd's Reg'ster Group Limited.

Lioyd's Registar Group Limiad, its subsidianes and affiiates and their respective officars, employees or agents are, individually and collectivaly, raferred to
in this dause as Llcyd s Register'. Uoyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any persan for any loss, damage or expense caused
by reliance on the informatior or advice in this document or howsoever prowded, unless that person has signed a contract with the relevant Lioyd's
Register entity {or tha provision of this information cr advica and in that case any respons:bility or hability is exclusively on the tarms and cenditions set out
in that contract.

ETNU Test &lnspectiep'an NEN3650 2012 (2014 11)



Lloyd's Register
Energy

REGISTER NR. : 8086922

ISSUE: 2
BLab 2

ReFERENTIE DAD NUMMER: RET0273511/AWL/8086922

TEST- EN INSPECTIE PLAN NEN3650:2012

NEN3650-2 Bijlage C Tabel C.1
Niet-destructief onderzoek conform EN12732 + additionele eisen NEN3650-2 bijlage C

¢ Alhet niet-destructief onderzoek personeel dient gekwalificeerd te zijn voor de uit
te voeren werkzaamheden conform EN-473:2003, level 2 of gelijkwaardig.

 Alvorens tot het niet destructieve onderzoek wordt overgegaan, zijn de relevante
procedures ter aanvaarding aan de inspecteur voorgelegd en door hem aanvaard.

* Initiéle inspectieomvang van stompe lassen (rondnaden)
] Leidingen Groep | een volledig (100%)onderzoek,

Radiografisch onderzoek van stompe lassen (rondnaden)
¢ Procedure conform EN-ISO 17636-1 klasse B
¢ Acceptatie criteria conform EN 12517-1 level 2

Ultrasoon onderzoek t.b.v. laminatie en wanddiktemeting
. Procedure conform EN10160
*  Acceptatie criteria conform EN10160 Class 53 & E4

Opperviakte onderzoek van lassen en basismateriaal bij tie-in lassen
¢ Het onderzoek is een magnetisch onderzoek

¢ Uitvoering conform EN-ISO 17638

¢ Acceptatiecriteria volgens EN-ISO 23278 leve! 1

Aanvullend onderzoek voor lassen die niet op sterkte worden beproefd

*  Deaard en omvang van het onderzoek van tie-in lassen, dienen per geval door de
toezichthouder vastgesteld te worden in overleg met de fabrikant en
eindgebruiker

*  Hettijdstip, aard en omvang van het onderzoek dient vastgelegd te ziin in een
inspectieprogramma

*  Een tie-in las moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

*  Las moet als stompe naad (gehee! doorgelast) uitgevoerd worden
*  Pijpdelen moeten spanningsvrij ten opzichte van elkaar opgesteld staan
e  Visueel onderzoek van de fit-up is vereist
Laskanten moeten een oppervlakte onderzoek ondergaan (bij
scheurgevoelige materialen en bij bestaande leidingen)
Minimaal in 2 lagen gelegd
s  Visueel onderzoek na het lassen

*  Devoorgeschreven onderzoeken dienen volgens de voorgeschreven code,
specificatie, norm uitgevoerd te worden.

Noot:
De uithreiding van het niet-destructief onderzoek, ter compensatie van de

perspraet, dient om een voldoende detectiekans te waarborgen van inwendige en
uittredende defecten in de les.

Uoyd's Regster Neder'and B.V. (Reg no 24247948) s a 'mrtad company registarad in the Natharends.
Ragistared offica: K.P. van dar Manda'atacn 41a, 3062 VA Nottordam A subs:diary of Lloyd's Register Group Limitad
ETNU Test-&inspoctioplan NEN3ES0 2012 (2014 11)




REGISTER NR. : 8086922
ISSUE: 2

Lloyd's Register BLAD 3

Energy
RererenTiE DAD NUMMER: RET0273511/AWL/8086922

TEST- EN INSPECTIE PLAN NEN3650:2012

* Van alle op tekening aangegeven-delen dient het.daar vermelde materiaal
cértificaat te worden overgelegd.

o Het vereiste niveau van de keuringsrapporten (EN-10204:2004):

¢ voor leidingen in Groep I: Keuringsrapport 3.2 met goedkeuring door een L415M8 /
inspectie-insteiling type A - zelfstandige inspectie-instelling - of inspectie- Mat. Certificaat:
instelling type B - inspectie-instelling van de gebruiker (volgens NEN-EN-ISOAEC 07/03860 heat
17020:2004) die is geaccrediteerd voor de van toepassing zijnde verrichtingen | 0307654325 of

met afname door geaccrediteerde inspectie-instelling, onafhankelijk of van de | 0307688079
gebruiker (EN-45004).

Een overzicht van de toegepaste materialen-kwaliteit-nummers-onderdeelidentificatie
meeleveren.

Einde keuringseisen

Uoyd’s Register Nederland B.V. (Reg. nc 14247948} is a limited company registered in the Netherlands.
Registered office: K.P. van der Mandslelaan 41a, 3062 MB Rofterdam. A subsidiary of Lioyd's Register Group Limited.
ETNU Test-&nspectieplan NEN3650:2012 (2014.11)
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AANTEKENINGENBLAD
NOTE SHEET
REGISTERNR: 8086922
Datum / AANTEKENINGEN / NOTE SHEET Paraaf / Sign.
Date Voor de inspecteur / for the inspector Stempel /
Plaats / Stamp
Location
Lioyd's Register Nederland 8.v. (Reg. no. 26247948} is a limited ¢ £ gi in the h

Registered affice: K.P. van der Mandelslaan 41a, 3062 M8 Rotterdam. A'subsicﬁaly af Lioyd's Register Group Limited
ETNU/ Tast-&inspectieplan NEN3650:2012 (2014.07)




000694]

GENWEG>1

KOTOATUM:

000685

[0]0686

5NN 1208008;

)00685

N A*ELDE"

LEGENDA :

UON&VUKLMI.

GAS

Duitsland

(c) Topografische Dienst, Emmen  (1998-0016)

BUSINESS UNIT GAS LAND

w- ZUuRoASTiUNspoBTifioiNa oooms /

VU»VTtSr KMS. DE MULTE - SCHAPEH
NAM

Schaal 1 : 10000
Proi»«l« SV», Rn sMum ; »4V«n TMnntas nr. : LMOCIM
Shee T









UGEN

VOOR-nMZ.mBIZICMr Z» U D

%

N

i/m71(TTXMR.:1SnOS t/m Meew

*MMBWDMI TB.VXHOOMKBC

«s zexm) amfiDMe NR. OOOM
DE HULTEACIUPetnOSSUM

MSSEN:

1|| n







OoCM

«OOfTBI
mcLBOCHNw.

V«.

MCL WAMXMCTE/aeOEDMG

LEGENDA BESTAANDE PUPLEIDINGEN EN KABELS BIJBEHORENDE TEKENINGEﬁH_»ﬁ_ OPMERKINGEN

KUG- |
otr z«mjo mt/mT (nauw.! u
-

nouiwATfii muaraimaxNG NR
Qe HUITMCTAreiMIOSSUM

w lag iur

mnuMMCMROOUE Mu. av.



LBDHQ (asEViNS
MO. WANDDKTE/taOfi)»»

LEGENDA BESTAANDE PIJPLEIDINGEN EN KABELS BUBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN wunawa imnuH IM . loiumut momontam rwogg

* KAMnoNwaMir KUC
wmTUMCHRmmotrTamjtomt/mntmum”i:

I ROUIBUARTR
[ ir ZOUTWATER TRANaraimamo NR oooiaa
OC HUI1I-8CR«mj«M«M
'H «> |IBS* na"
IMaNa.LJ«aM
MNB»IANDSEAMDOUEMU.B.V.ASSEN| TFE-






LEDWC

1-U0.» 10 3 aaW JI. mCEKS
HATHIU41 SFEC ICS 0V2 2.81

11 vaOEIlIS COAST« SPft  OZF-00«-H*-M>

eil acnc irui

AANTIIEHSTi

DETAIL KRUISING

SOUAI tSOt
STAU« HAMTajUg TJ.V K«EaS
LEBMi
BJUVEzaiuga ii ir LEBI
PROHEL

StHAAL HORIZONTAAL tWt

StHAAI VERTKAAI MOl
LS UITGEVOERD
ASUNIE ENGWCTRWGB V
DATUM  30-9-'87
BEMONIGDE MATERIALEN VnnR nF7F KRIli<;iNn BUBEHORENDE TEKENINGEN
OMSCHHUVINS MAT. CODE AANI/IENSTE *HSEHRUVINC HAT CODE IMMi Tira TEKMNB NUNnCR
ZE ROUTEKAART OZF-5t0-OI-KB-C18 ROUTEKAART M TP-2004aM
a «MjaOMS MBMM: SOUIMKAIBI HMMmffUDMa in
y» 9-in-a7 REVISE SECEVENS VEDWERKT S
L ittt AQCOCDE VOO) unvOEIIHG HS
C t-ii--«i ™>—  VOOR VCBGUNMNGSAANVRAAO JI.
" om " - e
LK . > fi 7nirrwATEB TP . ni A<,vF7FitearFI
Sss.rssirca... 000698 DE HULTE-SCRAPER - ROSSUM
KRUSING MET SCHOUMDIK
ww m.o W . iiif t 30051 DLSST. SH«0|SS «l 1 5821 ;. e
ft NEDERLANDSE AARDOLIE MU BV ASSEN [owG N.OZF-SI0.00.XW-0ia0l | '3 110 o 1
TP-2001,785






BOVENX CONSTR.

BENCDGDE MATERALEN VOOR DEZE KRUSING

toy MILP
OPMERKINGEN
»ANT./LENCIE OMSCHRIVING
WUJ) X Sémn W.a VOLGENS 545m  1l- PUP W.O.Smi 8EKL. CP.E. F82t-38-ll-i;i
émin W.a
MATERIAAL SPEC NSS «.2.2.B1 mg P E POEDRR

«26-01-35-0O:

r VOLGENS CONSTR SPEC. OZf-0O-NA.OO!

BUBBHORENCE THKENNGEN
MAT CODE AANT/LEHGTt

STANOAARD KWCLSCHER« VAN SYNTHETISCH RUBOH

ALS UITGEVOERD
GASUNIE ENGINEERING B.V

BATUM- 31)-9-D7 f<\.
TEXENME NUMMER
TF-2004e«0
0Zzf-ODONT-003 B »«-+10 WLBXinO MBXUM: ZOinWATBI TRANSFORTLEDWO JH.
A 2»-07-'«7 REVISIEGEGEENS VERWERKT
2 ol-0a-T STATMWME HL KDUISING EN TEKENINCTITEI 3CWIJZICD
1 0L-02-'87 ACCDOIC VOOR ULTVCEBING
C 19-01-'87 . TRACEWIJZ.OPNIEUW GET , VO3R VERGUNNINGAANVRAAG
13+ 000698 DE HULTE-SCRJ'PER - ROSSUM
KRUISING MET RECHTER VECHTDUK
.R.0,H IrsSr

3a 0S l.olgy.S, 2,0,0lfS D I AWWI/T 5826

NA"! [<K">Awa
GASUNIE  LMGINIbHING BV OSPI DWG ND
| NEDERLANDSE AARDOLIE MU BV ASSEN |,wc>,0Zf"5K)-00.XD-06t,-02 |o O 1 |0 Q

OUOTEK, NR: OZF-5K1-00-XO-065-01
TP-20UI,780



f — . _ ) .
1 ZRART schadt 13636 e ] nvf_nznn'l sehayl 125600 DOORSMEDE  schaal 1:5
N 1 . wi e 4 s A ol iy / .
. s - e ? ‘l DOORSNEDE A—>A
i ! o’ -, : s N ~ & 7
f . ' % S\
. ’ g bt S \ A b
X sx//t X "d‘ s,
1 y s Y
Y | RS
A\ - Y\
| / .
o~ 4
s - £
= AY . / n
= . Z
@ 8 .
s {‘ % " : L 2
o 5 - -
& & Y,
" : 4SS
. it 1Y) » [
t \ RO = X L ks
; Y \“ A - A L
; 2 * ® A\ x BTN
: . Tteagr A "‘\ wAlll C . \ : \ 1 % - N7
l r ///’,{, / . i . N 1 . NS:Ondertinge Afstand Rubberhouders :2 2°m
T \ 3 ERIR -
. ': S = = e S i e ;-.—'\F';-'p—r"'-i eIy = == T T e e e e S T T
s ) & = iy T
E} s p O2F-510-00-KR- 8 ~510-00- K8 - B [
J L101)
3 Y
m—mmr | [ :
- - S ; :
_mroma f l ' . A
1
A i. ey
FISSM/WIERSAD o
Lo | \ l
schaal hortzontaal 1:200 I
schaal vertioaal  1:200
8 |
] ) ¥ a ]
AOUTERARAT STATIGHING E é e E g. g é § g g £ Eg
HOCTE mm:.n‘?ﬁ g é ] 4 é .
T e § ' 3 - 4 3 i s #
E3 K
OPMERYUIGEN
ANDTASEDD
\ VDatT e D, VLGS
/ MSTERAAL EPEL. NS3 €5,1.2.0t
VIR : 8h7 Ban
STRATENPIDIVIG ¥t 335 6AR OD. 1ach,
GOTHELSBFRCEMNG: € BAR OID. Bhwwr
® VOLGENS EIS VERGURNINGRIVER
VILOLASSES BEMUEDIN ] GLASVEZEL VERSTERNTE
ERIXYIGATING VOLGERS SPECIFICATIE 02660040 003
EENODIGDE MATERIALEN VOOR DEZE KRUSING
e oS AT, o
X 7 WO 1iTpn 61X £
H [OYERSANGESTUK Tem-E8em
[ i |CSTALE LB
v
B . dw.un_\mr > E%-iu—u 3
_arasea M\ L
: - — SUBEHORENDE TEKENNGEN
@
IRCUTEXAMRT 67
é s -
j
schaal borizontaal ALS UITGEVOERD
1200 GASLONE ENGINEIFING BY
sthaal vertiaat 1200 - . TNOW M | o o287 Y
8 3008w ‘WUDGING MEDRUM: ZOUTWATGA IH
0 Hien PIYECEDIIN YO ]
= — 2 Juslo.ls HAALLL SXARRT =
ACUTIXAART STATIONIED) ] 4 ] a 3 g 3 E E 1 paloafe ::x'::f.om:ﬁflif:ﬂ' :
3 $ 3 3 3 3 3 . g RO D ‘e, VOOR VIRGUNNGARNRALG 7S
HOCTTL MAAIVILD O . T T
QUDTEIN tarirp H . 3 8 3
R e £ i 345 3 § 3 3

T T aaett T e < R e L S R
2 . . dem . "f'rE" ‘i

R

-5




- ormcr————a

e ‘ |
NV, NEDERLANUSE G2 MANNESNMANN
ARGRIEFDOCUMENT FUCHS ROHRA
-— " AMeimberof the S;iz_gﬁtir Group

Tvpe of Mspection dzcumedt | L
Tnepection certificate 3.2

acc DI EN 10204:2005-01

(AD] - A0, Z02)
NEiSasn e Foh Crs . Ratch 1213, 004 s

038607

Nadeximpo B.V. 0770, S
To delivery ncte no,
14044051 <o
. G ] - N S -0
P.0. Box 75028 }i‘;"{gg’a.g_,;ga 5

InSpection ropregon

NL-1070 AA Amsterdarm

o ;\@n;.;,-'o N L
JC%H’Q( agituiirally weld

S defivery F 3028 - 2. fdft1en
K8l Tdis 01,04 (Plft‘él 5t

e Conimi $7.03 (R#r). -
Hs My . B N S
slespectiog certificdesd 2 600t 40 DIN EY 102347012208
SInspection cerlyl care 3.2 arc, {o [A 10004 £).20050r eny
“b:’?\i 2 °c-'rﬁ‘,p 30-gagtees {talererce™ § ;

srce

[SEER T

U ro.ectdon
“:F]w:cag 66 -y (36

Qﬁ,“{/(,* cg'

3307142R 0,003 0010 Biod



(et em— = s -y —

(801 - A0, 102)
Saestond Feche Ban GreH . Posich 1713, DE9083 Hamm

Nedeximpo B.V.

P.0: Box 75028
NL:1070°AA Arhigtaidaifi

< MANNESVANN
:‘J FLCHS ROHR
B A blember of the Salrgitior Group

Typo.cf inspction

X3 swi LBBCUMEN | 5
Inspection certificate 3.2
ace DIN EN 10204:2005-01

7038603

To dutivery néte O ' i
14044051 45480 a5 229
Supplier ordc?‘m.}é_%;éjg Deet! ; %

100205520 "% the Netherlan

a1

Marifocturer's worxs;fﬂod




s

“N3 63 a2
4P and.
r

¢ o ¥l
b 2935 Dlowi 36 1931-89
LI P SSED . BWANS
-S04 0% 2
1.0 ;0 153i-8n; N
S 2 S3Ei3 agafag
: UL B9RF 541103 91 30 3591550, (R}
_ FSLCIIEI LS Loy o] spuiiot 932y
S3SPUR PO1SIT OLG:INEY Sty gl K

o 0 e U5 p 3
Sy 15591 3T3saup
1 {EURISUE T DR PG

say B

LSy

v .8
,jLJ\' FaJae

3. 73
-

ol

T

AR
jiy

¥
el

Q»:
LAY,

0 pd
(R,

oy
&

&)

o A

<,

AN

ay 3
Wl R TS
> 24169562061
= “wa?amuj

oS

: dat

N wepisisuy yy 0LOLIN

o SEOE00EEE 6204 x0a-0'd

et

UK 1906BG €L £1 Y3TA 100 A5y 435y ety
(207 "otv - v

10-5002: 50207 &1 NI ooe
¢7¢ 0IVITITIZO0 uoriDadour

BUWITIGH GO dRn jo sdAY

dnoip souiiaieg ey jo soquisyy v i

HHOY SHOMA |
NNVINSINNVIA

T e e .~ iay T e s -




o B b At vt it 2

P MANNESMANN
|\ FUCHS ROHR

A Womber of the Satrgittér Group

Frpooibpeetondocumary .
Inspection certificate 3.2
L ace DIN EN 30201200501
(RD1 ; AlO..202)

Bt BRI OaH  Foulgh 17 13053381 ibem

Oosuren aumbe

07/03860 K
o delivery note no..
14044051 €05
Suppler orderno. <<% 7 . Dasiination

P.0.80x 75028 141002055 < | the Netherlands
NL-1070 AA Amiterdam D 1o o .
<fel. e

PEET MiRSis i T
. Ty A i N Y 8
00815 £ TS i s

Nedeximpo B.V.

5 L EEAags T 17,
E439539%77,
S £56325. 8 3
w BHAIPE T

) - e NOANCIE S AR :
{Statenent of conpliancels = <PAlN B TETEIARI AT Cg o LI VIR
l;lhe products have been"}aestcd in”accordance with-the -$pecification:; Vi e, found ¢
2.0 N e & 5 - c g p RN
Alteraticn of this tesy ;nﬂ arg>eortfication

yregarded-as falsificoti
< . L&
SIKSPECTION RePRESENTATYY

R
Wyl

A



FB-Q-33

Abnahmepriifzeugnis 3,2
Inspection Cettiticato 3.2

Bevision: 0

Beschichtungsart:
Kind of Coating:

Kunde

{Epoxi mnenbeschichtur:g)
(Internal Epoxi Lining)

MER/ Casunie

Cuﬁtnmer‘f*ff'**’f—fr~r7‘ —————— B DS DRSS -
Ta chy, Lieferbedingungen

Specificaciop ~-wzi:

——-,-,-,-._---'s---g.-_...._---—---—Q____-—--._...- ———

| Besch, <srofs

Haterial T A e e o

'aggr:ggs»nr.(araa
: ) i

API~RP 512/ MSW )1-g Code L1

Cop.A: 3002040-027
Comp.B: 1133943-036

141002004/007 ; 00035800
(457,0 X 7,0 0 / 8 5tck./ 143,54 m)

Sika Permacer 337/96-3

R
rder-He. --a‘-_«-ﬁ.--u--,-}.au;?;;.-gén-x--u--.,--...--—--”-a-_~

Bast, ~Nr., 45134789, Item 70

EUfChaS&‘ﬁb- e e S - e e ey 2
Prifung Anfarderong Priifergabnis
Test Raquiraements Test Rasulr
Raghtiste R 40 - 100 microns| R, » 43,3 - 48,6
Roughngss wicrons
Schichtdicke DFT > BO PFT » 94,0 - 99,5 p
Thickhess .
Haftungstest min. 6T 2 6T ]
Bond~Test
digteiest no Test o.k.
Bang-Teax cracking/iliking

‘ Paran'ruzuag #ithout Pirihoies without
Binhole~Tapt Pinkales
Rorseztest 2o bligteriag Test o.%.
Hat#i-Test
Aushirtatest no blisteriag Test a.k.
Cure-Tost
2bschaltest no lcas of
Strippitg-Fest jadhesicn . Test o.k.

“.’21? ooidaly
o £3 .

Abnanme durch
104/0C)

Ddtum :  23.907.2007

/
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Abnahmeprilfzeugnis 3.2

FB-Q-33 Inspection Certificate 3.2
Revisicn: @
Beachichtungsart: (Aufenbeschichtung)
Kind of Coating: (External Lining)
Konde HER/ Gasania
CUBLOMEY eo-mermmmws m— e e - A S 5 e —

Techn. Liefertedingurigen

Specification ~----

Besch.-8toff
Haterial

DIV F¥ IS0 12944 Teil 4 + §

- JES S CRPEETORNIEY STl e g e ek 0 s

Dirntoots Steel Peimer 21C Comp. A: 03493
grau Conps, B: 04928

- - - -

AJfL*a a-hh {MER)

Ordes-flo, ==sar—ce==

Best, =g,

o —— e e . R g 0 52 SRR s et

80035800 (MFR, Hamh)
(4570;70m/8>tck/14354m)

----- — I W . 15 S e . i o W R G €] e Tt e % P O, T B

45134789 zten. 70

- PTG T T2 e e o AR e i €33 Dl e A e T G AP T 5D

Purchaso-Ng:. -

Prafung Aniordarurg Prﬂﬁezgebnis
Tast Reguiremeats Test Result
' Rauhtiefe R.= 30 - 50 microns | B, % 31,3 - 41,5
Roughness microns
Schichidigike BT > 20 p DFT = 30,0 ~ 49,0 p
Thickness

abpakme dozch
{QA/QC)

Dacwm ; 91.08.2007

Unterscheift:
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—3 000698 De Hulte scraper (HLT)

Schepersmaat 2 D7
Pastbus 28000
9400 +HH ASSER.

g Taiefson -
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Inspecteur-Generaal der Mijnen
T.av. ce heer

Posibus 24037 |
2490 AA 's-GRAVENHAGE .
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Onze ref EP2010611303353 Doorkigsnr: = Assen. 11 novembsr 2010
LSUI-RENL (LC) '

Onderwerp: Herontwikkeling olieveld Schoonebeek: instemming tot ingebruikname bestaande
waterafvoerleidingen (000501, 000507, 000511 en 000698) naar diverse
waterinjectielocaties in Twente (deel 1)

Geachie heer=.

Ingevoige artiket 101 van het Mijnbouwbesluit verzoeken wij u in te stemmean met het door ons bedrijt
binnenkort opnieuw in gebruik nemen van de reeds bestaande waterafvoerleidingen van het
razgstation De Hulte te Coevorden naar de diverse waterinjectielocaties in Twente.

Genoemde leidingen werden voorhsen door onze maaischappij gebruikt voor aardgastranspert
Inmiddels zijn er divarse aanpassingen aan de leidingen verricht om deze geschikt ta maken voor het
transport van injectiewater vanuit Schoonebeek naar diverse lege gasvelden in Twente.

Onderstaande tabe! geeft een overzicht van de betreffende leidingnummers en tussen welke locaties
deze leidingen liggen.

Nr.: Van: Naar:

000501 Tubbergen-Mander 1 (TUM1) Elsweg scraper (ELW)

000507 Rossum Weerselo 3 (ROW3) Rossutn Weerselo Centraal (ROW-C)

000511 Rossum Weerselo 6 {ROWS) Rossum Weerselo Centraal (ROW-C)
Rossum Weerselo Centraal (ROW-CY € D=

De bestaande hoofdtransportieiding naar Twente met nummer 000510 heeft voor hel deel waarvan nu
de condities gewijzigd worden een nieuw leidingnummer 000698 gekregen Tevens zijn de leidingen
op bijgevoegde overzichtskaart EP200801250676003 afgebeeld

De beproevingen van deze leiding zijn door Lloyd s Register Nederland B.V uitgevoerd conform de in
het Voorlopig Bewijs van Toezicht (VBvT) gencemde beoordelingseisen Deze VBvT's en de
bijpehorende tekeningen zijn bijgevoegd in enkelvoud. '

Gaarne zien wij uw instemming voor het in gebruik nemen van de genoemde leidingen tegemoet.

Mochten er naar aanleiding van dit verzoek nog vragen enfol opmerkingen zijn, dan kunt U coniact

173
opnemen met onze heer —— te!cfoonnummer

~ Hoogachiend, —— S .

Nederlandse Aardolie Maatschapp B.V.

D T T o e e

, pupl naf (o fsclac.,
Biilagen (in enkelvoud): als geadviseerd R hamzn
ol I . el i
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Artikel 3
De instemming wordt verleend met de volgende be
voorschriften:
- E'ef)_vi‘ns,p_gc'tieplan aangaande het waarbor
(zo’LtW’é“tq'e‘F)?transportleiding
dient voor de afgifte van de definitieve instemmin
te zijin ontvangen door SodM.

perkingen of voorwaarden c.q.
gen van de integriteit van de

g tot ingebruikname

Arf:i?;el 4 .

Deze instemming is geldig tot 8 februari 2011,

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

's-Gravenhage, 29 november 2010

De Ministgr vag/ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens/dezey

PTG 00 g WSS

plv."Inspécteur-generaal der Mijnen

Mededeling:

TETATT e 1 ol

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
10173482

@) .

Tegen dit besiuit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen

6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.

Dit besiuit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.
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Lioyd's Register Nederland B.V.
Energy
Postbus 701, ... ...

Verklaring 3000 A5
8079079 issue 3 .

Blad t van 3

Hierbij wordt veridaard dat genoemd obiect, conform onderstaande gegevens, voldoet aan da vermelde eisen

Deze verklanng is aan te merken als,

BEWIS VAN TOEZICHT

Dit Bewnjs van Toezicht kan gebrukt worden als cen te leveren Verklaring van een onafhankehjk deshurdige’
conform artikel 97 van het Mynbouwbasluit 604

ALGEMENE GEGEVENS

Scort object
Benaming object
Kenmerk op
Fabrikant/Leverancier
Fabrieksnurnmer
Registernummer

Jaar van vervaardiging
Leidingexploitant
Leidingbeheerder
Locatie/Trace

Lengte tracé
Beoordelingseisen

Transportleiding

DN350 (14”) 000697 Zoutwatertransportieiding

Leiding

Visser & Smit Hanab BV, Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht

000637

8079079

2010

Nederlandse Aardolie Maatschappij 8.V, Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Nederlandse Aardolie Maatschappy B.V., Schepersmaat 2, 9405 1A Assen

Trace tussen De Hulte, burgelijke gemeente Coevorden {kadastraal gemgente .
Coevorden Sectie K) - WKC/OB! Burgelijke gemoente Emmen (kadastraal geineenty
Schoonebeek sectie C).

+ 16346 meter

NEN3650-1:2063 (2006), Eisen voor Bussleidingsysternen - Deel 1: Algemeen
NEN3650-2:2003 (2006); Fisen voar Buisleidingsystemen - Deel 2- Siaal
NEN3650-3.2003 (2004); Eisen voor Buisleidingsystemen - Deel 3. Kunststofien

LEIDING GEGEVENS
Ontwerpdruk, {bar] 9 N
Bedrijfsdruk, {bar] 34
Ontwerpternperatuur ¢y e __#BMS0 o e
Bedijfsternperatuur °C] 8
Medium Zouiwater
Persdruk datumn 16, 17 en 18 augustus 2010

-

i Perscondities

Persdrul. “sterkieiest

I

Test medium

e JAmbent b
AbarMidowy § 60bar/db [
barkiduad {0 4dbars2ahe ] )
' Water

I,.’ELS@IE‘.EQ'Lhﬁ.*".?idé‘?i" _

Testnr. 16:17

e, riduicualy sn Jolacively, teoddae 3y
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TPy 1 s C2Py 31 @ st e decumient 3 e 6wt of mny 601K O mIAAGUTY Dotemen B Bp e e S VR Secuent
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Verklaring
8079079 issue 3

Uoyd's Registér Nededand B.V.

Energy
Postbus 701

3000 AS Rotterdam ... .

Telefoon

DE UITVOERING IS iN OVEREENSTEMMING MET DE TEKENING(EN) (ZIE OOK OPMERKINGEN):

Tekening nr.

TP - 200804208851 sht.
TP ~ 200804209852 sht.
TP — 200804209853 sht
TP - 200804209854 shi.

TP - 200804209855 sht.

TP - 200804209856 sht.
TP - 200804209857 sht.
TP - 200804209858 sht.
TP - 200804209859 shi.
TP - 200804209860 sht
TP - 200804205861 shi.
TP - 200804209862 shi.
TP - 200804209863 sht.
TP - 200804209864 sht.
TP - 200804209865 sht.
TP - 200804209866 sht.
TP - 200804209867 sht.
TP - 200804209868 sht.
TP - 200804209869 sht
TP - 200804209870 shi.
TP - 200804209871 sht.
TP - 200804209872 shi.
TP - 200804209873 sht.

TP - 200804209874 shi.

TP - 200804209875 sht.
TP — 200804209876 shit.
TP — 200804209877 shi
TP ~ 2008042098738 siil.
TP - 200804209879 sht
TP - 200804209890 sht

LO00898C40_01 sist

1 of 32
20of 32
30f32
4 0i 32
5 of 32
6 of 32
7 of 32
8of 32
9of 32
10 of 32
11 of 32
12 of 32
130f 32
14 of 32
15 0f 32
16 of 32
17 of 32
18 of 32
19 of 32
20 of 32
210l 32
22 of 32
23 0f 32
24 of 32
25 of 32
26 of 32
27 of 32
28 of 32
29 of 32
1 of |

TP - 200908304691-000-00 14

Lioye s Regsiz, o
the 1i3y3s Regs
<aused oy rehance

Register Graup eriity £ s gronsise

Qi hal ooy

Titel
14"
14"
14"
14"

14

14"
14"
14
14
14"
14"
4"
14"
14"
14"
4"
14"
14
14"
g
14"
14"
14
4~
Q"

14

id”
14"
14~
14"
Water disposail Lace Schoonebeek NAV Schoonebeek, Spool
passwik 350 FF ASA3006-1/01 EST40 x DN 350
Aansluitle:ding op lokatie de Hulte: SRT deel

Zoutwatertransportieiding e
Zoutwalsrtransportleiding i

Zoutwatertranspartleiding nr

Zoutwaterliansportisidng ni.
Zoutwatertransporileiding ni.
Zoutwatertransporileiding ni,

Zoutwatertransportleiding nr

Zoutwaiertransportleiding ni.
Zoutwatertransportleiding nr.

Zoutwatertranspartleiding ni

Zoutwalertransportleiding nr.
Zoutwaterransportleiding ni.
Zoutwatertransportleiding .
Zoutwatertransportleiding nr.
Zoutwatartiansportleiding nr.
Zoutwateitransportleiding ni.
Zoutwalertrianspertieiding nr.

Zoutwatertransportleiding nr

Zoulwatertransportleiding nr.
Zoslwatertiansportleiding .

Zoutwatertransportierding nr

Zoulwatertransportleiding ni.
Zoutwalertransportieiding ar.
Zoutwa‘le(t:anspovlieidir\g 1.
Zoctwatertransportleiding i,

Zoutwalestranspor tleiding nr
Zoutwaleitransportleiding nr
Zoutwatatiansporteiding nr

Zoutwatzrtransportlerting i,
Zoutwatertransportlerding or,

000697 WK 7 OBi - De Hulte
000697 WiC / OB - De Hulie
000697 WKC / QBi - De Huite
300697 WiKC / OBl - De Huhe
006697 WKC / GBI - De Hulie
200697 WKC / OBI - De Hulie
000627 W¥C / OBl - De Huliz
000697 WKC / OB} - De Hulie
000897 WKC / OB - De Huke
300697 wWKC / OBl - De Huke
000687 WXL / OBl - De Hulie
000697 WkC / OBI - De Hule
000697 WKC / OBl - De Hulie
006697 WKC / OB} - De Hukie
000697 WKC 7 U8Bl - e Hulie
000697 WKC / GBI - De Hulie
0006697 WKC / OBl - De Hulte
000697 WKC 7 OBI - De Hulte
000697 WKC /7 OBl - De Hulte
0060097 WKC 7 OBl - Dé Hulie
000697 WKC / GBI - De Hulie
300697 WKC / OBl - De Hulie
000697 WKC 7 OBl - De Hulte
000697 WKC 7 OBI - De +Hulte
000697 WKC 7 OB - De Hulie
000697 WEKC / OBI - De Hulie
200697 WKC / OBI - De Hulie
000697 WKC 7 GBI - De Hulte
000697 WKL / GBI - De Hulie
000697 WKC / GBI - De Hulie

17283 4 203 o6 1 W ATHONS ITUTIAL 11 e et of ay SaNTRCE 07 ATEAZATY Detnaen due ¢

Whesh i netine 130 A0 200 b Loyt Radistif, D arginat dlestroik angcsiilid eervn
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Blad 2 van 3
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' on Postbus 701
egls Verk]aring 3000 AS Rotterdam

8079079 issue 3 el joon -

Blad 3 van 3

; Lloyd's Register Nederand B.V.
?S Energy

Het toezicht gedurende het ontwerp, de fabricage ers de controle tydens hydrostatische beproevingen geett
aanleicing tot de volgende oprnerkingen

OPMERKINGEN:
¢ Dt Bewijs van Toezicht is van toepassing op het tracé conform bovengenoende tekeningen met status
"As -Buift’

»  De tekeningnummeis genoemd in dit BYT zijn niet gelik aan de tekeningnummers zoals vermeld in het
DAD. Het definitieve BVT is afgegeven op de tekeningnumimers die als “as-buill” in de einddocumeniatie
zijn toegevoeqd Tijdens de afgifte van het "Bewijs van Toezicht" is geverifigerd dat de verschillen in
tekeningnummers geen invioed hebben op het design van de leiding.

O  Hierbijkomt de eerder uitgegeven Verklaringen 8079079 issue 2 d d 03 november 2010 te vervalien

Assen, 29 april 2011
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Lloyd’s Register Nederland B.V.

| loyds tnacy
() &‘eg}g er Pastbus 701

BN

i

A

S

1

Verklaring 3000 AS Rotterdam

. Telef
8086922 issue 2 Tetofa
Blad 1 van G

Hierbij wordt verklaard dat genoemd object, conform anderstaande gegevens, voldoet aan de vermelde eisen

Deze verdlaring 1s aan te rmerken als,
BEWIS VAN TOEZICHT

Dit Bewijs van Toezicht kan gebrinkt worden als een te leveren
- Verklaring van een onafhankelijk deskundige’ conform ariikel 97 van het Mijnbouwbesluit 604
- ‘Rerste verklaning van een geaccrediteerde deskundige’ zoals omschreven in hst 4 4 6 6 van NTA

8000.2009
ALGEMENE GEGEVENS
Soort object - Transportleiding
Benaming object - DN450 (18") 000698 Zoutwatertranspor tieiding
Kenrnerk op © Leiding
Fab-ikant / Leverandier - SRT /o Jacobs Nederland BV, Plesmanlaan 100, 2332 CB, Leicen
Fabrieksnummer 000698
Regislernummer . 8086922
Jaar van vervaardiging o 2010 {wijziging medium) :
Leidingexploitant © Nederlandse Aardolie Maatschappij B V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Leidingbeheerder * Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Locatie/Trace © Tracé tussen De Hulte, burgelijke gemeente Coevorden tkadastraal gemeente
Coevorden Seciie K) - ROW-C, burgelijke gemeente Rossum Weerselo (kadastraal
gemeente Weerselo sectie R, percee!l nr 680)
Lengte tracd t 54000 meter
Beoordelingseisen © NEN3650-1:2003 (2008); Eisen voor Buisleidingsystemen - Deel 1 Algemeen
NEN3650-2.2003 (2006), Eisen voor Buisteidingsystemen - Deel 2 Staal
NEN3650-3.2003 (2004, Ersen voor Buisieidingsystemen - Deel 3. Kunststoffen
LEIDING GEGEVENS
Ontwerpdruk [bar] 40/-1 .
Bedrijisdruk o farl 4 315
Ontweiplermnperatuu {°C] R -20/50 .
Bedriffslemperatour .~ [°C] {3672 o I
Mediurn S Zout waler o |
Persdruk: datum o Juli, aug, sept, oki, 2010 L
F Test nr " PCSD1010A,B.C.EF, |
D ! PCSD1030A : ;
| Perscondities , ] Ambient !
| Persdruk ‘sterktetest’  [parM{duur] | 60ba/dhr | _ !
' Persdruk ‘dichtheidstest’  [parllduur] | d4dbar/2a e _ i ;
Testmedium ) , : wawer o ‘
R R I A
sarerbe 3f s v 3
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Lloyd's Register Nederland B.V.

Energy
Postbus 701
Verkla ring 3000 AS Rolterdam... .. .
. Telzloon
8086922 issue 2 Telefan
Blad 2 van 6
DE UIMVOERING 1S IN OVEREENSTEMMING MET DE TEKENING(EN) (ZIE OOK OPMERKINGEN):

Tekening nr. Titel Wijz.
PEFS
TP-2003722-000-0001 Location De Huite HET 147 7 18" Wate Transport Line HLT - ROW C 0
TP-2003721-000-0001 Location Balderhaar BDH 18" Water Transport Line BDH - ROW C 0
TP-2003720-000-0001 Locations TUM-2 18" Water Transport Line BDH - ROW C 0
TP-2003710-000-0001 Location Eisweg ELW 6" Water Transport Line TUM 2 - EMW 0
TP-2003719-000-0001 Location Ermktermorsweg ETM 18" Water Transport Line BDH-ROW ( 0
TP-2003716-000-0003 Location Rossum-Weerselo ROW-C 18" Water Transport Line HLT - 0

ROW C

TP-2003716-000-0001 Location Rossum-Weerselo ROW-C Water Transport 0

Routekaarten

TP-2004597 Routekaart 1 18" Zoutwatar Transportieiding Nr 000698 t
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 68 of 76

TP-2004598 Routekaart 2 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 i
OF HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 67 of 76

1P-2004599 Rouwtekaart 3 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
OE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 66 of 76 , (E)

TP-2004600 Routekaart 4 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 65 of 76

TP-2004601 Routekaart 5 18" Zoutwaier Transportieiding Ni. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 64 of 76

1P-2004602 Routekaart 6 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 63 of 76

TP-2004503 Routekaart 7 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 B
OF HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 62 of 76

TP-2004504 Routekaart 8 18" Zoutwatel Transportleiding Ni 000698 D
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 61 of 76

TP-20045605 Routekaart 9 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 60 of 76

IP-2004606 Routekaart 10 18" Zoutwatier Transporieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 59 of 76

TP-2004607 Routekaart 11 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 B,
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 580f 76

TP-2004508 Routekaart 12 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
OF HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 57 of 76

1P-2004609 Routekaart 13 18" Zoutwate Transporieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 56 of 76

TP-2004610 Routekaart 14 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000693 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 55 of 76

TP-2004611 Routekraart 15 18" Zoutwaier Transporileiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 54 of 76

TP-2004612 Routekaart 16 18" Zoutwaier Tiansportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 53 of 76

TP-2004613 Routekaart 17 18" Zouiwater Transportleiding N 000698 D

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheel 52 of 76
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Tekening nr.
TP-2004614

TP-2004615
TP-2004616
TP-2004617
TP-2004618
1P-2004619
TP-2004620
TP-2004621
TP-2004622
TP-2004623
TP-2004624
1P-2004625
TP-2004626
- TP-2004627
1P-2004628
1P-2004629
TP-2004630
TP-2004631
TP-2004632
TP-2004633
TP: 2004634
TP-2004635
TP-2004636

1P-2004637
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Titel

Routekaart 18 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 51 of 76

Routekaart 19 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheei 50 of 76

Routekaart 20 18" Zoutwaler Transportleiding M.

DE HULTE-SCRAPER- ROSSUM Sheet 49 of 76
Routekaart 21 18" Zouiwater Transportleiding N
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Shieet 48 of 76

Routekaart 22 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DF HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 470f 76
Routekaart 23 18" Zoutwaler Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Shieet 460f 76
Routekaart 24 18" Zoutwater Transportlelchng Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 45 of 76

Routekaart 25 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSLIM Sheet 44 of 76
Routekaart 26 18" Zoutwaler Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheei 43 of 76
Routekaart 27 18" Zoutwater Transportleiding Ni
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 42 of 76

Routekaart 28 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 41 of 76

Routekaart 29 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Shiget 40 of 76
Routekaart 30 18" Zoutwater Transporteiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 39 of 76

Routekaart 31 18” Zoutwater Transportleiding Mr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 38 of 76
Routekaart 32 18" Zoutwater Transporteiding hr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 37 of 76
Routekaart 33 18" Zoutwater Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 36 of 76
Routekaart 34 18" Zoutwater Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 35 of 76
Routekaart 35 18" Zoutwater Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 34 of 76

Rounekaart 36 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

Db HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 33 of 76

Routekaart 37 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 32 of 76

Routekaart 38 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 31 of 76

Routekaart 39 18" Zoulwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 30 of 76

Routekaarl 40 18" Zoutwater Transportleiding Nr.

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 29 of 76
Routekaart 41 18" Zoutwater Transportleiding Nr
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheei 28 of 76

0006938

000698

000693

000698

000698

. 000698

000698
000698
000698
000698
000698

000698

. 000698

0006398

. 000698
. 000698
. 000698

. 000698

000698
000698
000698
000698
000698

000698
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Tekening nr. Tite!l Wijz.

TP-2004638 Routekaart 42 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 27 of 76

TP-2004639 Routekaart 43 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 26 of 76

TP-2004640 Rouiekaart 44 18" Zoutwaier Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 25 of 76

TP-2004641 Routekaart 45 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheel 24 of 76

TP-2004642 Roulekaart 46 18" Zoutwater Transportleiding Ni. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 23 of 76

TP-2004643 Routekaart 47 18" Zoutwatier Transportleiding Nt 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 22 of 76

TP-2004644 Routekaart 48 18" Zoutwater Transportleiding Ni. 000698 D
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 21 of 76

TP-2004645 Routekaart 49 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 C
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 20 of 76

TP-2004646 Routekaart 50 18" Zourtwater Transportleichng Nr 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 19 of 76

TP-2004647 Routekaart 51 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 18 of 76

TP-2004648 Routekaart 52 18" Zoutwaier Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 17 of 76

TP-2004649 Routekaart 53 18" Zoutwaier Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 16 of 76

TP-2004650 Routekaart 54 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 15 of 76

TP-2004651 Routekaart 55 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 14 of 76

TP 2004652 Routekaart 56 18" Zoutwaier Transportleiding Ni 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 130f 76

TP-2004653 Routekaart 57 18" Zoutwater Transportlaiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 12 of 76

TP-2004654 Routekaart 58 18" Zoulwalter Transportieiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 11 of 76

1P-2004655 Routekaart 59 18 Zoutwaier Transportleiding Nr 000658 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 10 of 76

TP-2004656 Routekaart 60 18" Zoutwaier Transportieiding Nr 000698 O
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 09 of 76

TP-2004657 Routekaart 61 18" Zoutwater Transporileiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPLER-ROSSUM Sheet 08 of 76

TP-2004658 Routekaart 62 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 07 of 76

TP-2004659 Routekaart 63 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 06 of 76

TP-2004660 Routekaart 64 18" Zoutwater Transportleiding Mr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 05 of 76

TP-2004661 Routekaart 65 18" Zouwwate Transportleiding Nr 000698 D

DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 04 of 76
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Tekening nr.
TP-2004662

TP-2004663

TP-2004664

EP201101218297069
£P201101218287070
EP20110121829/071
EP201101218297072
EP201101218297073
EP201101218297074
£EP201101218297075

EP201101218297076

Detailtekeningen
TP-2004778

TP-2004779
TP-2004780
TP-2004783
TP-2004784
TP-2004785
TP-2004786
TP-2004787
TP-2004788
TP-2004789
TP-2004790
TP-2004798
TP-2004799
TP-2004800
T7-2004801
TP-2004802
TP-2004803
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8086922 issue 2 e

Blad 5 van 6
Titel Wijz.
Routekaart 66 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 03 of 76
Routekaart 67 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 02 of 76
Routekaart 68 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER Sheet 01 ot 76
Overzichiskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding i 210 2010
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 69 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 2210 2015
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 70 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding N 42-10-2C10

000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 71 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Ny
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 72 of 76
Overaichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportieiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 73 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transporteiding M
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 74 of 76
Overzichiskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportieiding Ni
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 75 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Ni
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 76 oof 76

22-1Q2C15

2202010

lws)

Kruising mei Coevorden-Vechtkanaal, Spoorbaan Gramsbergen
Coevorder en Afw. kanaal

Kruising met Holterhemerschweg
Kruising met rechter Vechtdik

Kruising met Weerserlosestraa:
Kruising met Qotmarsurnseweg
Kruising met Schouwdi

Kruising met Uelzerwey

Kruwising met Hardenbergseweg
Kruising met Hoevenweg

Kruising met Groenedijk

Krussing met Hoogenweg

Kruising met kanaal Almelo - Nordhorn
Kruistng met Broekbeek

Kruising met Itterbeek

Krursing met Radewykerpeek:

Kruising met Randwaterleding
Kruising met de Vecht
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8086922 issue 2 o

Blad 6 van 6

Isornetrics

TP - 200908304691-000-0013 Isomeiric 000698-1A 0
TP - 200908304687-000-0010 Isometric 000698-6A 0
TL - 200711312621-000-0015 Isometric 000698-10A 0
TP ~ 200908304683-000-0010 Isometnc 000501-3A 0
TP - 200908304688-000-0010 Isometric 00Q500-2A 000698-19A 0
TP - 200908304692-000-0010 Isometr:c 000698-23A 0
TP - 200908304692-000-0012 Isometric 000698-25A 0
TP - 200908304692-000-0022 Isomeiric 505/507/511 0

Het toezicht gedurende het ontwerp, de fabricage en de controla tijdens hydrostatische beproevingen geeft (

aanleiding tol de volgende opmerkingen

OPMERKINGEN:
o Dit Bewijs van Toezicht is van toepassing op de bovengenoernde tekeningen;

»  De bestaande leiding ret kenmerk 000510 wordt voor een deel hetgebruikt th.y de nieuwe leiding met
kenmerk 000698.

*  Voor de uitgiite van dit definitiel Bewijs van Toezicht zijn de van toepassing zijnde as-built tekeningen
door Linyd's Register geverifieerd

* Indit tracé hebben tien (10) stuks lassen geen hydrostatische beproeving ondetgaan en zijn aangererk1

als ‘Gouden Las” met als bijschrift “GL”. Deze lassen zijn aangelegd conform de Lloyd's Registe gouden
las proceduie ETNIATRAOSAT-001 rev. 1d d. 9 juni 2005.

e Hierbij kol het eerder vitgegeven BvT issue 1 dd 08 november 2010 le vervallen.

Assen, 29 apnl 2011

iecnmcal manager -

tloyd's Register Nederland BV
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Blad 1 van 3

Hrerbij wordt verklaard dat genoeind object, conform onderstaande gegevens, voldoel aan de vermelde esen

Deze verklaring 1s aan te merken als,

BEWIIS VAN TOEZICHT

Dit Bewyys van Toezicht kan gebrutkt worden als een te leveren "Verklarng van een onathankelyk deskundige’
conform artikel 97 van het Mynbouwbesiuit 604

ALGEMENE GEGEVENS
Soor{ object

Benaming object
Kenmerk op
Fabrikant/Leverancier
Fabrieksnummer 000697

Registernuimimes : 8079079

Jaar van vervaardiging . 2010

Leidingexploitant - Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Leidingbeheerder Nedertandse Aardolie Maatschappiy B V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Locatie/Trace Tracé tussen De Hulte, burgelijke gemeente Coevorden (kadastraal gemeente
Coevorden Sectie K) - WKC/OBI Burgelijve gemeente Emmen (kadastraal gemeenite
Schoonebeek sectie ().

+ 16346 meter

MEN3650-1 2003 (2006); Eisen voor Buisleidingsystemen  Deel 1- Aigemeen
NEN3650-2.2003 (2006}, Eisen voor Buisleidingsysiemen - Deel 2: Staal
NEN3650-3 2003 (2004), Eisen voor Buisleidingsystemen - Deel 3. Kunststoffen

Transportieichng

DN350 (14™) 000697 Zoutwatertransportle:chng

Leiching

Visser & Smit Hanab BV, Rietgorsweq 6, 3356 L) Papendrecht

Lengte traceé
Beoordelngseisen

LEIDING GEGEVENS

Ontwerpdiuk  bal w40 ]
Bedrifsdruk __fvar] 3 o
Ontwerptemperatuur [°Ci +5/+50

Medium

Bedrijfstemperatuar

A

8

Zoutwater

Persdruk detum

| Perscondities
Persdruk "sterkietost’

| Persdiuk ‘dichtheidstest”

(barylduur] |
Ibariduur]

16, 17 en 18 augustus 201

Ambient
_EObar/ahe
Adbar/24hr

| Test medum Water
! R
st o re ity e e
S v EN TRt Lyse Loagerboate 0 Radudty Sedc cctvely net s 3L e I Cgue v
e ' L R P - T o] 1T os0y persar fioar, st limage ) evsise
rLomtiee Vo PTAtGRer sy et gr s TG 0RNOn by ugren § LTatact At he e vant Joyd s
AT bip o aty WL AR Ay taa oo, remnnmsher, o WAl s 3 e ey ot e e L g0 o dihors At

Tae o 2 LM & i roran,

10 e mer of s cbhiet oo JnCagi dy Ganueen Ite - oy snd The slac reni: . Lman,

W A el e puddsted by Lierds Reguber. the ¢ gnat sctronat s rertdmt <ertidl sl shdvs orevad




I

Verklaring
8079079 issue 3

Lioyd’s Register Nederland B.V.
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3000 AS Rotterdam -

Teleloon

DE UITVOERING 15 IN OVEREENSTEMMING MET DE TEKENING(EN) (ZIE OOK OPMERKINGEN):

Blad 2 van 3

Tekening nr. Titel Wijz.
TP -- 200804209851 sht 1 of 32 14" Zoutwatertiensportleiding i 000697 W< C 7 OBl - De Hulte C
TP - 200804209852 sht 2 of 32 14" Zoutwaterransportleiding nr 000557 WXC / OBt - De Hulte C
TP - 200804209853 sht. 3 of 32 14" Zowtwaterransporileding o 000697 W4C / OB1 De Hulte C
TP ~ 200804209854 sht 4 of 32 14" Zoutwaterransgortieidng 000697 W< / OBl - De Multe C
TP - 200804209855 sht 5 of 32 147 Zoutvsatertianspo-tleiding mr 000697 WK C £ OBI - De Halie C
TP - 200804209856 shi. 6 of 32 A47 Zoutwatertranspo-tieding nr, 000697 W<XC / OBl De Hulle B
1P~ 200804209857 sht 7 of 32 14" Zoutvratertransportieing nr. 000697 W<C 7 OBl - De Holle B
TP - 200804209858 sht. 8§ of 32 14" Zoutweaterianspo. teding Nt 000697 WX / OBl - De Hulle C
TH - 200804209859 sht. 9 of 32 14" Zouwtvaatertiansporileiding ni. 000697 W<C / OB! - De Hulte C
TP - 200804209860 shi. 10 of 32 147 Zoutwatertianspor teiding it D00627 W< / OBl - De Hulte C
TP ~ 200804209861 sht. 11 of 32 14" Zoutwatertransportleiding ni 000697 WXC / OBt - De Hulte C
TP - 200804209862 sht. 12 of 32 14" Zoutwatertranspo-tleiding i 000697 W<C / QB! - De Hulte C
TP - 200804209863 sht 130f 32 H4 Zoutwater transportiziding i 0006G7 W<C 7 OBI - De Hulte C
TP - 200804209864 sht 14 of 32 14" Zowtwatertrensportieiding mi 000697 W+ C / OBI - Da Hulle C
TP - 200804209865 sht 15 of 32 147 Zoutwatertransportieding ni 000687 W< / ORI - Dz Hulte C
TP - 200804209866 sht. 16 of 32 14" Zoutwatertranspotleding i 000697 WXC 7 OBI - De Hulte C
TP - 200804209867 sht. 17 of 32 14" Zoutweatertransporilerding mi 000697 W< C / OBI - Da Hulte C
TP - 200804209868 sht 18 of 32 14" Zoutwatertiansportleding nr 000697 WKC / O8I - De Hulte C
TP - 200804209869 shi. 19 of 32 147 Zoutwatertransporileiding v 000697 WiC 7 OBl - De Hulte C
TP -- 200804209870 sht. 20 of 32 14" Zoutvratertrensportleiding ne 000697 WKC / OBl - De Hulte D
TP - 200804209871 sht. 21 of 32 14" Zoutwatertransportieiding ni. 000697 WHC / OB - De Hulte C
TP ~200804209872 sht 22 of 32 147 Zoutweterransportleiding nr 000697 WXC / OBl - De Hulte C
TP - 200804209873 sht 23 of 32 14" Zoutwatertransportlerding nr 000697 W<C / OBi - De Hulte C
1P - 200804209874 sht 24 of 32 14" Zoutwalsrtransportleiding i 000697 WYC / OBI - De Hulte B
TP - 200804209875 sht 25 of 32 147 loutwatertrensgo teihing ni. 000697 W< C 7/ OB - De Hulte C
TP - 200804209876 sht 26 0f 32 14" Zouiwater ranspo-tleiding nr. 000697 WXC / OB - De Hulte C
TP - 200804209877 sht 27 of 32 1147 Zoutwatertransportleiding ni. 000697 WX C 7 081 - Ds Hulle C
TP - 200804209878 sht 28 of 32 P4 Zoutwaterliansgo-Usdng ni U697 WL / 081 - Da Hulte B
TP - 200804209379 sht 29 of 32 14" Zoutwatertrensportzidng e 000697 Wi C / OB! - De Hulte B
TP~ 200804209890 sht 1 of 1 14" Zoutwater ransgortieiding ne. 000687 WXC / OB - De Hlte 3
. Weter disposal trace Schoonebesk NAM Schoonebeek, Spog!
L0008IB040_01 sht 1 passius 350 FF ASAZD) 101 £ST40 x DN 350 ' 0
1P~ 200908304691-000-0014 Aarstuitieding o lokatie de Hulte SAT deel 0
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Het 1oezicht gedurende het ontwerp, de fabncage en de controle tidens hydrostatische beproevingen geell
aanleiding tot de velgende opmerkingen

OPMERKINGEN:;
e Dt Bewijs van Toezicht is van toepassing op hel tracé conform bovengenoende tekeningen met status
‘As -Built’

o De tekeningnummers genoemd n dit BVT zijn niet gelijk aan de le¥eningnummers zoals vermeld m het
DAD. Het definitieve BVT is afgegeven op de tekeningnummers die als “as-buili” in de einddocumentatie
zijn toegevoegd. Tijdens de afgifte van het “Bewijs van Toezicht” is geverihigerd dat de verschillen in
tekeningnummers geen invloed hebben op het design van de leiding.

»  Heerbij komt de eerder uitgegeven Verklaringen 8079079 issue 2 d d. 03 novernber 2010 te vervallon

Assen, 29 april 2011
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Blad 1 van 6

Hierbij wordt vertiaard dat genoemd object, conform onderstaande gegevens, voldoet aan de vermelde eisen

Deze verklaring is aan te merken als,
BEWIJS VAN TOEZICHT

Dit Bewijs van Toezicht Lan gebruikt worden als een te leverert
Verklaring van cen onalhankelijk deskundige’ conform artitel 97 van het Mijnbouwbesluit 6064.
- CRerste verklaring van cen geaccrediteerde deskundige’ 70als amschreven in hsl 4 4 6 6 van MTA
8000.2009.

ALGEMENE GEGEVENS

Soort objeci - dransportieiding

Benarning olyject . DM450 (18"} 000698 Zoutwatertrensportleiding

Kenmerk op o Leiding

Fabrikant / Leverancier o SRT ¢/o Jacobs Mederland BV, Plesmanlaan 100, 2332 CE, Leiden
Fabrieksnummer » 000698

Registernummer . 8086922

laar van veivaardiging o 2010 (wijziging medium) :
Leidingexploitant - Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Leidingheheerder © Nedetlandse Aardolie Maatschappij B.V., Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Locatie/Trace o Tracé wssen De Hulte, burgelijke gerneente Coevorden (kadastraal gerneente

Coevorden Sectie K) - ROW-C, burgelijke gemeente Rossum Weerselo (kadasiraal
gemzente Wecerselo sectie R, perceel nr. 680}

Lengte tracé £ 54000 meier

Beoordelingseisen - NEN3650-1:2003 (2006), Eisen voor Buisleichngsysternen ~ Deel 1. Alyetneen
NEN3650-2:2003 (2006); Fisen voor Buisleidhingsysiemen — Deel 2+ Staal
NEN3650-3 2003 (2004). Essen voor Buisleicingsystemen - Dee! 3. Kunstsioffen

LEIDING GEGEVENS

Ontwerpdruk bar] 40/ -1

Bedrijfsdrul: [bar} 31,5

Ontwerptemperatuur __ [°C] ... =20/50 i e e
Bedrijfstemperatuur [°C) 36,2

Medium Zoat water

Persdruk daturn Jull, aug, sept, okt, 2010

Testnr [ PCSDICIOA B CEF, | §
e _ P pesbiosoA o o o
Perscondities % Amoient - f
Parsdruk ‘sterktetest’ arfiduyr) 1 _60bar/dhr 1 i _ ;
| Persdrub “dichtheidstest AbarMduwr] 1 dadbar/24 hr i o
P Testmedum L. Water 1
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Blad 2 van 6
DE UMTVOERING IS IN OVEREENSTEMMING MET DE TEKENING(EN) (ZIE Q0K OPMERKINGEN):

Tekening nr. Titel Wijz.

PEFS

TP-2003722-000-0001 Location De Hulte HLT 14" / 18" Water Transport Line HLT - ROW C 0

TP-2003721-000-0001 Location Balderhaar BDH 18" Water Transport Line BDH — ROW € 0

TP-2003720-000-0001 Location TUM-2 18" Waler Transport Line BDH — ROW C 0

TP-2003710-000-0001 Location Elsweg ELW 6" Water Transport Line TUM 2 - EMW 0

TP-2003719-000-0001 Location Ernkiermorsweg ETM 18" Water Transport Line BDHH-ROW C 0

TP-2003716-000-0003 Location Rossum-Weerselo ROW-C 18" Water Transport Line HLT 0
ROW C

TP-2003716-000-G001 Location Rossum-Weerselo ROW-C Water Transport 0

Routekaarten

TP-2004597 Routekaart 1 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 3
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 68 of 76

TP-2004598 Routekaart 2 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 67 of 76

TP-2004599 Routekaart 3 18" Zoutwater Transportleiding MNr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 66 of 76 (3]

TP-2004600 Routekaart 4 18" Zoutwater Transportleiding Mr. 000698 9]

: DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 65 of 76

TP-2004601 Routekaart 5 18" Zoutwater Transpor tleiding Ni. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 64 of 76

TP-2004602 Routekaart 6 18" Zoutwater Transportleiting Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 63 of 76

T1P-2004603 Routekaart 7 18" Zoutwater Transportleicing Nr. 000638 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheel 62 of 76

TP-2004604 Routekaart 8 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000658 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 61 of 76

TP-2004605 Routekaart 9 18" Zoutwater Transportieiding Ni. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 60 of 76

TP-2004606 Routekaart 10 18 Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 59 of 76

TP-2004607 Routekaart 11 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 580! 76

TP-2004608 Routekaart 12 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 57 of 76

TP-2004609 Routekaart 13 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 56 of 76

TP-2004610 Routekaart 14 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-RUSSUM Sheet 55 of 76

TP-200461 | Routekaart 15 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 54 of 76

TP-2004612 Routekaart 16 18 Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 53 of 76

TP-2004613 Routekaart 17 18" Zoutwaier Transportleiding M 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 52 of 76
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Tekening nr. Titel Wijz.
TP-2004614 Routekaart 18 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSURM Sheet 51 of 76
TP-2004615 Routekaart 19 18" Zoutwater Transportieiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 50 of 76
TP-2004616 Routekaarl 20 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 49 of 76
TP-2004617 Routekaart 21 18" Zoutwater Transportleiding Ni 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 48 of 76
TP-2004618 Routekaart 22 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 470f 76
TP-2004619 Routekaart 23 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheel 460f 76
TP-2004620 Routekaart 24 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
) DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 45 of 76
TP-200462 1 Routekaart 25 18~ Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 44 of 76
TP-2004622 Routekaart 26 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 43 of 76
TP-2004623 Routekaart 27 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 42 of 76
TP-2004624 Routekaarl 28 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 41 of 76
TP-2004625 Routekaart 29 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 40 of 76
TP-2004626 Routekaart 30 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 39 of 76
TP-2004627 Roulekaart 31 18" Zoutwaler Transportieiding Ni. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 38 of 76
TP-2004623 Routekaart 32 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
. DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 37 of 76
TP-2004629 Routekaart 33 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000693 D]
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 36 of 76
TP-2004630 Routekaart 34 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 3
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 35 of 76
TP-2004631 Routekaart 35 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 34 of 76
TP-2004632 Routekaart 36 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 33 of 76
TP-2004633 Routekaarl 37 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000693 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSURM Sheet 32 of 76
TP-2004634 Routekaart 38 18" Zoutwater Transportteiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 31 of 76
TP-2004635 Routekaart 39 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 £
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUNM Sheel 30 of 76
TP-2004636 Routekaart 40 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 29 of 76
fP-2004637 Routekaart 41 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 28 of 76
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Tekening nr. Titel Wijz.
TP-2004638 Routexaart 42 18" Zoutwater Transoortleiding N 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUIM Sheet 27 of 76
TP-2004639 Routekaart 43 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 26 of 76
TP-2004640 Routekaart 44 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 25 of 76
TP-200464 | Routekaart 45 18" Zoutwater Transportleiding N 600698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUIM Sheet 24 of 76
TP-2004642 Routekaart 46 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER ROSSUM Sheet 23 of 76
TP-2004643 Routekaart 47 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 22 of 76
TP-2004644 Routekaart 48 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUIM Sheet 21 of 76
TP-2004645 Routekaart 49 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 20 of 76
TP-2004646 Routekaart 50 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 C
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 19 of 76
TP-2004647 Routekaart 51 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 18 of 76
TP-2004648 Routekaart 52 18" Zoutwater Transportieiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 17 of 76
TP-2004649 Routekaart 53 18" Zowwater Transportieiding Nr 000693 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUIM Sheet 16 of 76
TP-2004650 Routekaart 54 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 15 of 76
TP-2004651 Routekaart 55 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 14 of 76
TP-2004652 Routekaart 56 18” Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 130f 76
TP-2004653 Routekaart 57 18" Zoutwater Transportleiding Mr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 12 of 76
TP-2004654 Routekaart 58 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000693 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 11 of 76
TP-2004655 Routekaart 59 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 10 of 76
TP-2004656 Routekaart 80 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 09 of 76
TP-2004657 Routekaart 61 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 08 of 76
TP-2004658 Routekaart 62 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheel 07 of 76
TP-2004559 Routekaart 63 18" Zoutwater Transportleiding Nr. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Shieet 06 of 76
TP-2004660 Routekaart 64 18" Zoutwater Transporteiding M. 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 05 of 76
TP-2004661 Routekaart 65 18" Zoutwater Transportleiding Nr 000698 D
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUIN Sheet 04 of 76
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Tekening nr.
TP-2004662

TP-2004663

TP-2004664

£P201101218297069
[P201101218297070
EP201101218297071
EP201101218257072
£EP201101218297073
EP201101218297074
EP201101218297075

EP201101218297076

Detailtekeningen
1P-2004778

1P-2004779
1P-2004780
TF-2004783
TP-2004784
TP-2004785
1P-2004786
TP-2004787
IP-2004788
1P-2004789
TP-2004790
TP-2004798
1P-2004799
TP-2004300
TP-2004801
1P-2004802
TP-2004803
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Titel

Routekaart 66 18" Zoutwater Transportleiching M 000698
Dt HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 03 of 76

Routekaart 67 18" Zoutwater Transportieiding Nr. 000698
DE HULTE-SCRAPER-ROSSUM Sheet 02 of 76

Routekaari 68 18" Zoutwater Transportleiding r. 000693
DE HULTE-SCRAPER Shee: 01 of 76

Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transporilerding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 69 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transparileiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 70 of 76
Overzichitskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 71 of 76
Overzichiskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transporileiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheét 72 of 76
Overzichiskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transpoitleiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 73 of 76
Overzichiskaart leidingtrace 18 Zoutwater Transporileiding Nr.
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 74 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Nr
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheet 75 of 76
Overzichtskaart leidingtrace 18" Zoutwater Transportleiding Nr
000698 DE HULTE-SCRAPER Sheat 76 of 76
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Kruising met Coevorden-Vechtkanaa!, Spoorbaan Gramsbergen-

Coevorden en Afw. kanaal
Kruising met Holterheimerschweg
Kruising met rechier Vechtdijk
Kruising met Weerserlosestraat
Kruising rnet Qotmarsurmseweq
Kruising met Schouwdijk
Kruising mei Uelzenveg

Kruising met Hardenbergseweq
Kruising mei Hoevenweg
Kruising met Groenedijk

Kruising met Hoogenwey
Kruising met kanaa! Almelo - Nordhorn
Kruising met Broekheek

Kruising met Itierbeek

Kruising met Radewijkerbeek
Kruising met Randwaterleicing
Kruising met de Veclit
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Blad 6 van &

lsometrics

TP - 200908304691-000-0013 Isomeliic 000698-14A

TP -- 200908304687-000-0010 Isometric 000698-6A

TL - 200711312621-000-0015 Isometric 000698-10A

TP - 200908304689-000-0010 Isometric 000501-3A

TP - 200908304588-000-0010 Isometric Q00500-2A 000698-19A
TP - 200908304692-000-0010 Isometric 000698-23A

TP - 200908304692-000-0012 Isometric 000698-25A

TP - 200908304692-000-0022 Isometric 505/507/511

OO0 OoO

Het toezicht gedurende het ontwerp, de fabricage en de controle tijdens hychostatische beproevingen geelt
aanleiding lot de volgende opmerkingen.

OPMERKINGEN:

*  Dit Bewijs van Toezicht is van toepassing op de bovengenoernde tekeninger,

*  De bestaande leiding met kenimerc 000510 wordi voor een dee' hergebruikt thhv. de neuwe leiding met
kenmerk 000698

* Voor de uitgiite van dit definitief Bewijs van Toezicht Zyn de van toepassing zijnde as-built tekeningen
door Lloyd's Register geverifieerd

* Indit acé hebben tien (10) stuks lassen geen hydrostatische beproeving ondergaan en zijn aangemerkt

als ‘Gouden Las’ met als byschrift “GL". Deze lassen zyn aangelegd conform de Lloyd's Register gouden
las procedure ETNINTNAOSAT-001 1ev. | d.d. @ juni 2005.

«  Hierbij komt het eerder uitgegeven BvT issue 1 dd 08 november 2010 te vervallen,

Assen, 29 apnil 2011
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Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. b

A00 HH SE
Telefooo
Telefax

NAM Aww naTinl

Inspecteur-Generaal der Mi nen
T aV de heerp

Postbus 2403/

2490 AA S-GRAVENHAGE

Uw ref Onze ref EP201105200894 Doorkiesnr: Assen, 5 mei 2011
LSUI-AENL (LC)

Onderwerp Herontwikkeling olieveld Schoonebeek: inspectieplan leidingen Twente (000501,
000505. 000507, 000508. 000509. 000511, 000584, 000697 en 000698)

Geachte heer De Jong,

Verwijzend naar ons schrijven, kenmerk EP201104208393, d d 29 april 2011 inzake de definitieve

instemming voor de her-ingebruikname van alle waterafvoerleidingen van Schoonebeek naar de

diverse vl/aterinjectieiocaties in Twente met de leidingnummers 000501, 000505, 000507, 000508

000509, 000511, 000584, 000697 en 000698 benchten wij u het volgende.

In uw schrijven met kenmerk 11045786 d d 25 maart 2011 wordt de voorwaarde gesteld dat u voor

voor afgifte van de definitieve instemming in bezit moet zijn van het inspectieplan betreffende deze

leidingen Bijgesloten is onderhavig inspectieplan voor alle leidingen welke behoren tot het
Schoonebeek project

Middels ons schrijven d d 29 april bent u reeds in bezit van de definitieve Bewijzen van Toezicht
afgegeven door Lloyds Register Nederland BV Gaarne zien wij uw definitieve instemming voor het in
gebruik nemen van de betreffende leidingen voor 20 juni 2011 tegemoet

Mochten er naar aanleidm”~”ar”i“erzoek nog vragen en/of opmerkingen zijn. dan kunt u contact

opnemen met onze heerB |, telefoonnummerP

, Hoogachtend,
St-ia;:Dio”*??!clil op dc Mipecr.

NI

-QVFi ?2ee1

itu til

Bijlagen (in enkelvoud) als geadviseerd

Wei<«itaride« «antoin UMtKsnappi) B V « «««uUir gtvMigo !s »-i3rty»nh<g» - Hanli«*«ai»i» no. 04008869



S ' Na:
@ Shell EPE, ASSET LAND, Schoonebeck Oil Et;?;ogio;a;zs;oz
. Issued:
Maintenance Strategy :_;_wo
Owner: UIE/P/LLM
Title:  Maintenance Strategy Schuunebeck Pipelines
Equipment Object Type: Pipelines Functional Loc: UIE
CONTENTS
STRATEGY OBIECTIVE ..ot 2
OOCUMENT OUTLINE ..o 2
PNTRODUCTION sttt - 3
DOUNDARIES .ttt 4
PR Lttt s 4
A SCOPE OF WORK.. oo 4
B. DESCRIPTION OF THE STRATEGY o 5
T ACTIONS o 5
D. PERFORMANCE STANDARDS ..ot 7
E. REPORTING RFQUIREMENTS .o 8
£ DEANITIONS 8
Attt 8
A LEOSLATION. oo 9
% INTERNAL REQUIREMENTS .o 9
& CONTRACTS 10
O SPARES ot 10
5 COSTOVERVIBW ot 1]
£ STRATEGY JUSTIFICATION oo 11
G. AMENDMENTS TO STRATEGY ot 12
F QUTSTANDING POINTS o 12
Prepared by Authorised by TA-2:
Signature

l 14-12-2015 (maX3 years after signature Rev funfqer: 0 -

Page | of 12



~

Stratcgy No:

Shell EPE, ASSET LAND, Schoonebeek Qil EP201004328302
@ . Issucd:
Maintenance Strategy 14-12-2010

Owner: UIE/P/LM

Title:  Maintenance Strategy Schoonebeek Pipelines

Equipment Object Type: Pipelines Functiona! Loc: UIE

STRATEGY OBJECTIVE

The key objective of the Maintenance Strategies applied to the Schoonebeek Oil Facilities is to ensure
maximum availability and reliability is achieved whilst demonstrating that all requirements addressing
Legislation, Performance Standards, Technical Integrity and Safety Case goals are met in a cost effective
maanner.

This ensures that the following system objectives are achieved:

e Availability target > 97.3% *

e Comply with environmental and safety rules and standards such as zero corrosion related

hydrocarbon leaks and minimal environmental discharges

* This is the availability of the overall 0il processing capacity excluding planned shutdowns, Ref. to Reliability, Availability
and Maintainability study Schooneheek Qilfield Development, Final 20" January 2009.

‘The strategy is implementing the barriers on integrity and process containment of the Shell Group’s
barrier concept for risk management. The strategy can be seen as plugging the holes in these barriers.

DOCUMENT OUTLINE
This strategy falls into two distinct parts:

PART 1 - A summarised table outlining the maintenance requircd up front for case of identitication and
reference.

PART 2 - The in depth reasoning outlining the development and justification that has led to the strategy
outcome identified in part 1.

In this manner it is determined that the part 1 document will be referred to on a regular basis by main
users (Operations, Maintenance, Reliability LEngineers, l'echnical Authorities and relevant discipline
personnel) and part 2 on an as required, infrequent basis mainly for audit purposes.
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INTRODUCTION

This maintenance stralegy covers the Schounebeck

subsyslems are dlslmgmshed

Oil Production pipeline system, in which five

Dcscnphon _ N/E :'j)jéll;eiér_»‘ -Material
OEP . Oinl e\};c;rt p.npehne bel;Neen CTF Nexlv -é" ‘ CS '
#000696 and Rulhcrmohr (Germany)!
FL In-field pipelines between well sites and CHP/CTF (unburied):
#702004 Produced oil New 16 | Diplex
#703003 Associated gas [ New g Duplex
#701003 lnjectlon Sleam New 18" CS
WEP-GRE | Injection water export pipeline New 14" GRE
#000697 from CTF to De Hulte |l )
WEP-CS | Injection water export pipeline Existing | 18" T¢s
#000698 from De Hulte to Twente '
T™W In ﬁeld plpelmes Twente m|ect10n water
#000511 Injection water Existing | 8" CS _
#000509 Injection watcr Existing | 8" CS + SS ‘C_.I)z!::ddcd '
#000508 Injection water quctmg 8" | (‘Q + QQ(‘Iagl;je)d
#000307 | Injection water Existing | 12° CS + §S Cladded
#000505 Injection water Existing | 12" Cs T
#000584 | Injection water Existing | 12" cs$ —

Note 1) Only the Dutch paﬁ the line is g

Mobil
Note 2) Diameter of main line, branches have diminished diameters
TW
FL WEP-GRT: WEP-CS —_
well | — e | — De Hulte —— | Twente —_—
: ! OEP

Sites +«—— | CHF Ruhl b _:
> untermonr _

perated/maintained by Shell, the German part is operated/maintained by Exxon

Preparedby . ... .

Signature

Signatwure date:

&MB‘P ""'vw‘\-"\ﬁ‘ T rpeTees
oy

Review before:

14-12-2015 (max 5 years after signature date)

Kev. number:

Ei

Page 3 0f 12



N
N

Strategy No:

Shell EPE, ASSET LAND, Schoonebeek Oil EP201004328302
@ . Issued:
Maintcnance Strategy 14-12:2010
Owner: UIE/P/LM

Title: Maintenance Strategy Schoonebeek Pipelines

Equipment Object Type: Pipelines Functional Loc: UIE

Figure 1 Lay-out Schoonebeck Oil Production pipeline system

The basic principle for the strategy is that all activities to avoid or control damage to this pipeline are
captured in a maintenance management system that defines all threats and the way these are controlled.
This strategy will describe all actions needed.

This document describes the maintenance strategy for the pipelines in the Shell standard format.

Part | of this maintenance strategy details the final output of what maintenance needs to be undertaken
and how frequently this maintenance needs to occur.

The details behind how this maintenance has been derived and the reasons for it are detailed in part 2.

Note 3): For a high level maintenance cost overview of the equipment reference is made to the Schaaneheek Maintenance &
Integrity Reference Plan.

BOUNDARIES

This maintcnance strategy covers the Schooncbeck Oil Production pipeline system as stated above. This
includes the pipeline locations and the in-field pigging station, however maintenance activities concerning
these are described in separate work instructions (Ref. to document Pijpleidinglocaties onderhoud en
inspectie instructies’, EP201012309394). Several valves are included in the pipeline system, the
maintenance of the valves will be performed by the mechanical static department (Ref. to Overall valve
Maintcnance stratcgy assct Land, EP200905283885). At two points on the TW pipcline system and onc at
the OEP, electrical erosion probes and corrosion coupons are placed; these are maintained by the

materials and corrosion decpartment (Ref. to Corrosion Management Strategy Schoonebeek Oil,
EP200907320216).

PART 1

A. SCOPE OF WORK

The maintenance management for Schoonebeek installations shall be executed in such a way that the
functionality and the purpose of the design is guaranteed and complies with the reliability goals. The tasks
shall be executed by NAM Operations, Maintenance Engineers and Third Parties. Execution and results
will be closcly monitored by the Assct Technical Authority for Pipelines.

The work on this line is included in quarterly Corrosion Management meetings with a NAM expert team
to discuss the status of the installation, the performance of equipment and to report the installation status
to the head of area operations.
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The Expert team consists of: Area operations representative, mechanical-, civil-, inspection-, pipeline- and
production chemical engineers and is led by Materials and Corrosion engineering.

The trj:e_;\tqi‘l_bfe'hihti how. th]S er_zité;gy has been gier_ived and the reasons for-it are detailed in Part 2.

B. DESCRIPTION OF THE STRATEGY

The Maintenance Management Stritegies for Schoonebeek will be similar to the Asset Land and Shell-
UIE/P Strategies.

Management will be carried out from a plan developed during detailed design of the iristallation. The plan
will contain an overview of all risks and the mitigating actions designed to control them.

include some critical parts of the pipeline system. Over time, the pipeline system will also be included in
the PipeRBA program.

From the corrosion management framework a Risk Based Inspection plan will he developed which will

Both ~corrective and preventive ,r,r;_a_in_tqn_ancc tasks (see Table 1) will be done on the pipeline system and
shall be exceuted under responsibility of competent authorized staff. '

C. ACTIONS 7 . . .
Ma‘i:r}te_:nar_gcf_cf(d,f‘the_ pipeline system shall be executed following the instructions of Table 1. Results must
he in line with the design criteria and equi pment shall be repaired if faults are found.

Table 1 Maintvér:iance'activi‘ﬁqs ﬁii)élines

T Pipeline OEP* FL WEP-GRE | WEP-CS W'
Activity ~
Route surveillance to detect any Yearly Yearly + % Yearly Yearly Yearly
current or past activity in the vicinity regular
of the pipeline such as digging surveillanc
aclivities, agricultural changes etc. or e by OPS
any actual damage to the pipeline.’
Cathodic Protection installed Yes, 1x No No Yes, IC Yes, IC
aniode bed
Inspéction of CP - N/AS N/A N/A Monthly/ | Monthly/
Reciifiers/Potentials Y carly Yearly Yearly
Preparedby . ... Authorised by TA.Z:
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Stray carrent corrosion verification Yearly N/A N/A N/A N/A
Monitor isolation leak detection Y Yearly N/A N/A N/A N/A
Earthing control measurements N/A 6 Yearly N/A N/A N/A
Soil samples No No Yearly, No No
5 samples
Cleaning pigging Yes, No No No No
biweekly’
Intelligent pigging 3 Ye<':1rly6'a No No 201172013 No
DCVG/CIPS No No No Yes Yes
Hydrostatic Pressure testing No No Every 3-5 No No
years9
Destructive testing of test coupon No No After 10 No No
TUV reference years’
Operale within operating envelope Constant Constant Constant | Constant Constant
Pipeline emergency response plan Yes Yes Yes Yes Yes
available
Sampling for Corrosion Inhibition No No No Yes" Yes"
Monitoring of water ingress at No Monthly"' No No No
crossings
Integrity checks supports No Yea:ly12 No No No

Note 4) As this pipeline continues in Germany, where maintenance will be performed by EMPG, maintenance activities should
be performed in agreement with EMPG. Ref. to Pflichtenheft zur Pipelincabsicherung, 28" May 2010 and Operating and

Maintenance Philosophy Oil Export Pipeline.

Note 5) Any activities in the neighbourhood of pipelines in the Netherlands are subject to ‘KLIC melding’, a mandatory public
system 1o avoid third party damage to pipeline cables etc. The route surveillance will be performed by the NAM TOPO service.

Note 6) First inspection will be after 6 months

Notc 7) Pcrformed by Operations

Note 8) EMPG requirement, Ref. to Operations and Maintenance Philesophy Oil Export Pipeline

Note 9) TUV rcquircment, prcforably, test is performed during shut-down (approximatcly cvery 4 ycars). Ref. to Notc
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‘Chemical resistance of an arematic amine cured epoxy against seawaler containing injection chemicals’, 20™ July 2010 and
Instruétion *Afpersen GRE Waterdisposal Pijpleiding’ EP201011305528

Note 10) Ref. to Schoonebeek Surveillance Sampling and Analysis Matrix, EP200908308074.

Note | ) Ref. 1o FSR deviation from the change proposal CNL.SDA.EPC.CP185N. Monitoring will be performed by
Operations.

Note 12) Visual inspection of selection of fixed supports, i.e: (Ref. to Instruction ‘Integriteitscheck Supports Infield
Pijpleidingen’, EP20101305529)

* 10% of Injected steam line fixed supports
¢ 5% of Associated gas line fixed supports
5% of Produced oil line fixed supports

Besides this, the gliding and sliding suppons will be regularly checked by operations, whereby the support should be minimal
2/3 within the clip.

Due to the high operating temperature of the FL steam pipeline (i.e. line will operate around 300 °C), this
line will expand/shrink during start-up/shutdown. Therefore, care is required during start-up/shutdown;
the rcquired activitiés are discussed in separate documents, Ref. to Start-up Procedure Steam System,
issued April 13™ 2010 by SRT and Schoonebeek EOR Project Steam System - Start-up and ReStart
Procedure, issued December 9" 2010 by Ramsgate.

Intelligent Pig Inspection WEP-CS

To determine the current integrity status of the WEP-CS pipeline, an intelligent pig inspection will be
cxccuted after start of operation, as soon as steady state condition is reached (expected to be early 2011).
With the inspection, a corrosion allowance of 2.71mm should be confirmed. ‘Based on the inspection
results, the activities given in Table 1 should be finalized. ‘

Next, due to a declining salinity profile and preferential weld corrosion, the pipeline shall be intelligent

pigged after itwo years of operation in the first quartile. (more background is given in Appendix 2 of
Material Selection Report, issued November 2010 by Jacobs Nederland b.v, TL-2007113 10682)

D. PERFORMANCE STANDARDS

Proper monitoring and maintenance instructions will be in place 10 identify failures immediately and
minimize down time. All pipelines-are Safety Critical for environmental reasons. Below the applicable
Performance Standards are given. Full description and requirements of the standards can be found in
document MIE2010.10 — Global_Performance Standard Templates.

PC006 Pipelines — To maintain integrity of the pressure envelope
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E. REPORTING REQUIREMENTS

Anomalies, defects, non-conformance identified during routine- and non-routine maintenance to be
reported to operations supervisor / control room operator and a notification raised to rectify where
appropriate. Data should be properly recorded in the maintenance management system (SAP). The
intention is 1o use this information to optimise the maintenance strategy in the future.

For the OEP line, agreements have been made with Exxon Mobile Production Hannover concerning
integrity reporting. The mechanical and instrumental engineers will deliver the required data 10 the
Schoonebeek head of operations, wha will ensure the communication to Exxon Mobil. (ref, Pflichtenheft

zur Pipelineabsicherung). A yearly review/audit of the (maintenance} activities performed on the OEP by
NAM and EMPG shall be undertaken.

F. DEFINITIONS

CHP Combined Heat and Power facility
CS Carbon Steel

CTF Central Treatment Facility

DCVG Direct Current Voltage Gradient
GRE Glass Reinforced Epoxy

IC Impressed Current

PipeRBA Pipeline Risk Based Assessment

RBI Risk Based Inspection

RRM Risk and Reliability Management

TUV Technischer Uberwachungsverein

TB/TS Bell/Spipgot for adhesive bunded taper/taper joint
PART 2

This Part 2 of the Generic Maintenance Strategy details how this maintenance has been derived and the
reasons for it. The details of what maintenance needs to be undertaken and how frequently this
maintenance needs to occur are detailed in Part 1.
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A. LEGISLATION
* NEN 3650; Buislcidingcn - Van ontwerp (ot afsluiting

¢ NEN 3651 Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met bélangrijke walerslaatswerken

e Richtlijn 94/9/EG of ATEX 95, 2000 voor productcn (CE certificering)
° Rohrfemlentungsverordnung (02.10.2002)

® TRFL Technische Regel fur Rohrfernleitungen (2003) para B.3

® Technische Rggel Wasser gefahrende Stoffe (TRwS),

) Bcrgamt/'f uv requfrcments

B. INTERNAL REQUIREMENTS

Corrosion Management Framework Policy document. Rev 0. Sept 2008
DEP 31.40.00.10-Gen; Pipcline Enginceriﬁg

DEP 31.40.00.11-Gen; Pipeline Integrity

DEP 31.40.10.19-Gen; GRP Pipelines and Piping Systems

DEP 31.40.40.38-Gen; Hydrostatic Pressure Testing of New Pipelines
DEP 31.40.60.12-Gen; Pipeline Repairs

DEP 30.10.73.10-Gen; Cathodic Protection

DEP 31.36.00.30-Gen; Pipeline Transportation Systems — Plpelme Valves
DEP 30.46.00.31-Gen; Thermal Insulation

DEP 30.46.20.31. EPE-NL; Wire leak detection [Draft]

® NSS 70-G-0-01; Beheersing van Ontwerp, Aanleg en Beheer van NAM transportleidingen
® NSS 70-C-8-00; Voorschrift voor uitvoering van werkzaamheden nabij NAM leidingen en kabel(s)
e NSS 70-C-8-70; Konstruktie K»\allleltscomrole Plan voor Transpoﬂlcndmgen op Land
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C. CONTRACTS
e Emergency Response Contract (contract holder: _
e Hommema Kathodische Bescherming B.V. (contract holder: _
e ROSEN Europe B.V. (contract holder: _
e Where applicable, yearly contracts will be entered to perform the required maintenance activitics.

D. SPARES

At the beginning of the field, the amount of spares will be that recommended by the OEM (spare parts
recommendation list). Below the spare list is given, divided in a mandatory list and a list formed by lefi-
overs from construction, it is not required to replace parts used from this list.

Mandatory Sparcs

Amount Outer D Insulation
FL Duplex 16" Linepipe | TBA

FL Duplex 8" Linepipe
FLCS Linepipe

Left-over Spares

Amount Outer D Insulation
OEP Linepipe 10x 20m 8.625" PUR+PE+leak detection
wiring

Emergency repair of WEP-GRE’

Amount Inner D Joint Scrie
GRE Linepipe 40 meter 350 mm TB/TS EST40
GRE Bend 22.5° 3x 350 mm TB/TB EST40
GRE Bend 45° 1x 350 mm TB/TB EST40
GRE Flange x 350 mm B --
Prepared by Authorised by TA-2:
| Signature
Signature date:
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Gasket Kroll&Zilver NBR [ 4x - -
Note 9) Repair procedure is supplied by FP1

E. COST OVERVIEW
110000 -
120000 -
100000 -
3
2 80000 -
:3; 60000 -
40000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Year
Cost per activity per year (EUR) 2011 2012 2013 2014 2015
Route surveillance 16750 16750 16750 16750 16750
Cathodic Protection 7000 7000 7000 7000 7000
Soil Samples 7500 7500 7500 7500 7500
Intelligent Pigging 80000 0 80000 80000 0
Hydrostatic Testing 0 0 0 5000 0
Check on supports 2500 2500 2500 2500 2500
Watcr monitoring crossing 0 0 0 0 0
Total 113750 | 33750 113750 118750 33750

F. STRATEGY JUSTIFICATION
The purpose of this strategy is to maintain the functionality and the design paramcters at a minimum cost.

Each piece of equipment shall be treated in line with the reliability and availability of the
production/trcatment facility.

Prepared by Authorised by TA-2:
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G. AMENDMENTS TO STRATEGY

All changes made to this maintenance strategy or associated routines must be in accordance with the

maintenance change contro] procedure and reviewed and approved by the appropriate Technical
Authority.,

H. OUTSTANDING POINTS

This document represents the maintenance strategy for the initial years of the field. After § years, the
strategy should be reviewed and optimized based on experience.
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Datum 12 mei 2011

Betreft Besiiiit, houd<:Tid™ instenmiing inuxjbriiikiiani-.' piip;e;dinn cl’”lslle””“’k
Ny

Uw kennierk
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Jeet
Innovatie

Gelezen uw verboet, van 29 apn! 2011 om insteTiniing van artikel 97 van tiet
Mijnbouwbesluit vior het in gebruik nemen van de leidingen vernield in bijlage 1
vonr rip lorafip olieveir! Schooni?boek

Overwegende, dat uit de door u nieege.'onden verklaringen van 29 april 2011 van
onafhankelijke deskjndige Llfiyds Peg ster Ncde'iarid B V., bh.jkl dat de
pijpleidingen voldoen aan de eisen a's cmsctircvcn in artikel 93 van het

Mijnbouwbesluit en artikel 10.1 van de mijnbouwregeling:

Uvervvegende, dat het mspectieplan is ontvangen op 9 mei 2011 ten behoeve van
de bewaking van dc integriteit van deze (zoutwatorjtransportleidmg;

Overwegende, dat de nood..'akelijke verklaringen bij uw verzoek zijn bijge'voegd;

Overwegende, dat tegen het vertonen van de gevraagde initemniing geen
bezwaren bestaan;

Gelet op tiot artikel 9/ van het Mijfibouwbesliiit,

Besluit

Artik- !

Op basis van de overgelegde docu(7icrton steni IK in met de ingehruiknarne van
de in bijlage | vermeldde leidingen voor de lorat'e Schoonebeek

Artikel 2

Ue 'r“gangsdatuni vcor de i‘igebiu k:ia:vt i.tvid JO 1 mei 2011

¢ Gravonhagc, 12 mei 2011



Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk

11066899

De MinistetAan nomische Zaken, Landbouw en Innovatie,
plv. !nspec!eur—generaal der Mijne' .

. ( )
Mededeling:
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.
Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermeide datum.

Pagina 2 van 3



Bijlage 1

Van Naar Leidingnr. verklaring
Elsweg Scraper Tubbergen Mander 1 | 000501 584254 issue 2
ROW Centraal TUB S 000505 665741 issue 2
ROW Centraal ROW 3 000507 584258 issue 2
ROW 3 ROW 2 000508 584258 issue 2
ROW 3 ROW 5 000509 73/109 issue 2
ROW Centraal ROW 6 000511 489087 issue 2
TUB 5 TUB 7 000584 8088167 issue 2
De Hulte 0Bl 000697 8079079 issue 3
De Hulte ROW Centraal 000698 8086922 issue 2

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
11066899
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1
0-meting
datum

v~ Stot6-
taster nr  locatie 5 tot fas in
FR [mm 15-3-2013
postitie
rapp. Nr
2951 j Hulte -2490 -120 37
24861 Hulte -170 200 38
28611 Hulte -140 160 4,6
51341 Hulte 1700 -160 45
rapp. Nr
2638 Holthenne 1880 34
2952 Holtheme 1953 30
2256 Holtheme 2090 32

10-5-2013 29-5-2013 19-6-2013 10-7-2013 31-7-2013 28-8-2013

37
3,7
4,6
45

15233

3,7
3,7
4,6
45

37
37
4,6
45

37
37
4,6
45

37
38
4,6
45

37
37
46
44

34
5
49

27-9-2013 31-10-2013 20-3-2014

34

4,9

15642
37
38
46
44

35 35

4,9 4,9

11

30-5-2014

37
38
47
44

15788
35

49

29-8-2014

35

49

13

18-11-2014

16200
44
38
48
4,1

14

4-12-2014

16200
X

X
X
X

15

5-12-2014

35

49
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Behandeld dooi

Daturn 6 mei 2015
Betreft  fiesluit, tiOLidende insteninung lier-ingebuiikrame pijpleiding Ons kenmerk

De Minister van Economische Zaken Uw kenmerk

Gelezen uw ver.'oek va*' 5 nioi 201S om instenrningcj r.-;nfut!!) cirtikel 10i van hc!  Biilige(n)
Mijnbouwbesluit voor het tijdelijk toestaar™ van een h.ogeie diuk van de m hei

gebruik genomen 18" productievvater pijpleiding (leiding nr. 000693) lusben de

locaties De Muite en FOV?Y Centraa' ten tjehoeve van de "Intelligent Pig’

ifispeC-tie,

Overwegende, dat de MAM heeft aaigeqeveii G pijpieidinu ifiwenriig te vviiien
inspecteren met een "too!' van de firma Rosen,

Overwegende, dat uit aanvullende berekeningen vdn de TiAM, jn samenvvetkmy
rnet Rosen, is gebleken dat vooi tiet oDlimaal uitvoeren van de/e inspectie met
een zogenaamde "Intelligent Pig"een peisdruK van 20 ba“g noodzakelijk is;

Overwegende, dat voorafgaande aan de "Intelligent Pig" inspect e een drukte”t
van 20 barg noodzakelijkis;

Gelet op artikel 97 er 101 van het Mijnbu;jvvbesk..it:

Besluit

Artikel 1

Op basis van de neergelegde documenten stem ik in rriet de tijdelijke druk-
vertiog"ng ten behoeve van de druktest: en de "Intelligent Pig" inspectie van de
18" prnductiPiivater pijpleiding (leiding nr. 0006.TS) tussen de locaties Dc Hulte en
ROW Centraal

Art:kal ?

De ingangsdatum  V'“or de :ngehriiiknaiTe is gesteld op 6 me. 201b

Artikel 3

De instemimmg v"o™dr verleend rnet de volgendp beperk-ngen ot vn;T-vvaarden < g
VOO schriften.

De maximaal toelaatbare druk in de teiding is 20 bare voor de duur van druktc-st
en de "Intelligent Pig" inspectie.
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Artikel 4

Deze msternmmg .oor hjdehjko druwerhog.nj al oen aeld.o vo.r de do., V.-i
druktest en de ¢ Intel;igent Pig" inspectie " i -0Liir Y.

Artikel 5

M.jn afgegeven besluit tot her-ingebruikname van de productieweter pimieid no
ussen De Hulte en ROW Centraal, met Kenmerk 15058757 van 30 pn 2015
blijft onverminderd van kracht, met uitzondering van het gestelde m artikel 4

's-Gravenhage, 6 mei 2015

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Mededeling:

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
binnen 6 weken na de dag van verzending van d,t besluit een gemot veerd
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage

Dit besluit ,s verzonden op de in de aanhef van deze brief vermeide datum

CcC.
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Assen, 5 juni 2015

NAM legt olieproductie Schoonebeek volledig stil

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) legt vandaag de olieproductie volledig stil in het Drentse
Schoonebeek. Aanleiding hiervoor is dat de resultaten van een uitgebreide inspectie van de pijpleiding, die het zoute
water vervoert dat vrijkomt bij de olieproductie, laten zien dat de leiding op meerdere plekken van binnen is
aangetast. Hoewel er geen lekken meer geconstateerd zijn stopt de NAM toch dit watertransport. Het bedrijf heeft
het Staatstoezicht op de Mijnen over het resultaat van de inspectie op de hoogte gebracht en is inmiddels met deze
toezichthouder in gesprek over het voorgestelde plan van aanpak.

De NAM inspecteerde de pijpleiding nadat een grondgebruiker op 16 april 2015 een lek ontdekte op een akker bij het
buurtschap Holtheme in de gemeente Hardenberg. Het lek ontstond door microbiologische activiteit die het staal van
binnenuit aantastte en het lek is inmiddels gerepareerd. De NAM hield daarna een geslaagde druktest. Ook voerde het
bedrijf een reinigingsprogramma uit om de bacterién te verwijderen. Verder stuurde de NAM een meetsonde door de
pijpleiding die de binnenkant minutieus onderzocht. De data uit deze sonde is nu geanalyseerd en geeft aanleiding om
de pijpleiding uit bedrijf te nemen.
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DaH;;;- 28 m-" 70
Betreft Inspectie i'i h2'kadei vdibehot*rs ny m 'rumtonnj <™r d.
virit*r iTljecn-j Iv~Ar.'nie dit .-r-fjirlfKI ru 1 V( 'lInliu 1i iilf'1ir;v- :,C)IfO'-

Gearhte bec

Hit-rui) infu'meer ik u over de bevindingeit vai- cc irispic-jtie van Staats*o-'.--i! i;p
de Mijnen (SodM) up donderdag 7 me, H,

De i.nspect'e is uit-gevoerd eo het kantoor van NAM tc Asben
In netkader vandeze inspectie is gesproken niet mevrouw 1 e he-t-i-
I, allen werki-aan™ bij NA"'

H-erbij is nagega-an hre de behec-i ng cn rponito-i'>g vandc wat«Tmj-»rti.» t A--nt»
door NAM inverband metbactoroie corrosie is vormgegeven

Er IS spcC'fiek gekekei' naar de bo!leersmg vand,.' corru;- ¥ entiet doserc 'ivan
cherTiica'ien

NAM beeft eenaigeinene intrcdurtie vanlie' prcduttunysti-jem endom M
systeem toegepaste materialen en de daarvoor toegepaste m'jnbouwh.iipstKf'ei
(zoals scav?nger, co'rnsiori irihibror, bioridondo=ering ¢ qegevof.

H-erbi) t<Ineyeiw bt datr. rie prooctioputten eenH S sravenger wfr.It
geinjerteerd. om tiet lAip'e« -materiaal te be-schermen tegen inwerk ngv--®¥ M S
in OBiligt de S'-he'.i rg tussen Duplex materiaal en kojistofstaei (CSi De
Systemen b.ierna worden middels oer-corrosion irhib'ttr besctierrnd tegeii c o
cor'o'-i»’

OiKlerdee' *d.> OBlis -le' O-a-n vvu-amelv.it y 2COl Alee" mJevatka eflft"
matenaal kontff Waiuteer -Jrainv ceisfof urt d't \<*tvv.-rat vc'pompt itv-tV c» j
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verpo'r.pte vourne rrtt ) ppmLescnermd Ct k'ent- volume 'T-erut n de
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Er IS op de waterinjectielocaties geen verontreiniging geconstateerd (momtonno
dmv peilbuizen) op basis van de reguliere pe.lbuismomto-ing

wipm e
AVIATIA_ATT

NAM heeft naar aanleiding van de watennjectieleidingbreuk Twente de v~laende
aanvullende acties genomen naast de bestaande beheermaatr'gden

Reiniging (dmv Piggmg) van de gehele waterinjectie leiding Twente onde-

besproCn AN'-Amgsprogamma S rriet SodM
Ve'rvnl"' -Ncrcbieel gemduceerd reinigingsprogamma;
Vervolgens een eenmalige hoge biocidedosermg van 1500 ppm om de
bacterién zoveel mogelijk onschadelijk te maken

Opzetten van een meetprotocol voor een continue bemonstering van d.
waterstroom voor de analyse van bacterién. Afhankelijk van de u tker”;t
van deze ana yse wordt het beheerprogramma (pigg,r4) vormgegeve"

eventueel inclusief een verhog-ng van de biocidedos®"nng maar bmnen de
vergunningsvoorwaarden; umnen ae

De intentie ,s om zoveel mogelijk gebruik te maken van mechanische

ein.ging (periodieker piggen) om bacterieopeenhop.ng te voorkomen
befrecs”ng met voldoende bl.jkt zal in overleg met

TJ annntiantde chemische beheersing worden gezoci |

MM zal de aanvullende beheersmaatregelen ook verder uitr 7 aa- de

oven?e Twente w.aterinjectielocabes(leiG.ngen), waar d,e van
koolstofstaal zgn.

?n.r

Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakr

2 TAVL LT ZTozZA™  Aynmmamn iy oM
IMNTNNAN mi-;robieel geinduceerde .orrosiebeheerplan aan

AN d.t medio ,un, .015 klaar ,al ..jn
watenn,e.t:era;,po.t3g.s

SodM T
mZzZTr 7V"
NAM zal in de t.eKoms® na-..3t de geb..ke ijke
ook de bacteriologische -apoorages  naar SodM st rron
NAM neemt mons”or*s voor ae watemijectieiocaties :n h,n rr-et v.rgunr.m,

en conform de afspraken d*: hierover ,nr gemaakt me SodM '

5ta.Ustocrichl oji dr Mijrifn

Ons kenmerk



Informatie

Ik verzoek u bij uw eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van

deze brief te vermelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in
verbinding stellen met de in deze brief vermelde behandelaar.

an deze brief is verzonden aan de voorzitter van het
*nschapsorgaan van uw onderneming.

Staatstoezicht op deSMijncn

© Ons kenmerk
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Tabel 1. Overzicht van afweging van verschillende media voor lekdichtheidstest en IP run op basis van verschillende risicofactoren.

Legenda bij tabel:

Er iseen scheiding in detijd gemaakt tussen de periode van 1. lekdichtheidstest en 2. de Intelligent pogging run voorbereidingen enrun, nadat een positieve lekdichtheidstest heeft plaatsgevonden.
De geel gekleurde colommen hebben extra weging vanwege de criteria HSE (People), Milieu, Reputatie, Overlast omwonenden. Detectie zekerheid van een evt. lekkage.
De niet-geel gearceerde kolommen zullen niet meewegen in de besluitvorming.

++ =meest positief ingeschat {tov andere media)
+ =positief ingeschat

O = neutraal

- =negatief ingeschat

- =meest negatief ingeschat

Activiteit 1; Lekdichtheidstest Afweging (criteria en scores)
HSE (people) effect tav o . Overlast/hinder voor Detectie zekerheid en
Milieu effect van een  Reputatie schade van
geschatte de omwonenden localisatie van een
] ] lekkage een lekkage
uitvoeringsuren (NTR) lekkage
Productiewater + - ++ ++
Medium voor lekdichtheidstest Ultrapuur water - + - . +
N2 ~ ++ + — +/-

Activiteit 2; IP run

. . o . . Afweging (criteria en scores
uitvoering alleen na een positieve lekdichtheidstest ! ging ( )

HSE (people) effect tav Overlast/hinder voor Detectie zekerheid en
geschatte nvt nvt de omwonenden localisatie van een
uitvoeringsuren (NTR) lekkage
Productiewater + + ++
IVledium voor IP-run
Ultrapuur water - - ++
N2 ~ +

Toelichting bij de tabel:

Tav HSE (people) isin overweging genomen dater in geval vanproductiewater geen extra handelingen verricht hoeven worden, anders dan al beheerste operationele handelingen. Dit is vergeleken met de aanleg van ti
transportpompen, of veel road transport metvloeibare stikstofwagen.

Tav milieu effect van een onverhoopte lekkage tijdens de lekdichtheidstest, zal het zoute productie water minder scoren dan puur water of stikstof maar de huidige lekkage sanering laat zien datde lokale vervuiling door
opperviakte en 80 m3verontreinigde grond.

Tav reputatieschade van een onverhoopte lekkage tijdens de lekdichtheidstest, zal heteventuele voordeel van belucht puurwater nog maar de vraag zijn van acceptatie want daarin zullen ook mijnbouwhulpstoffen (02 <
extra aantasting van dete testen pijpleiding te veroorzaken. Bijeventuele lekkage van stikstof in de bodem kan binding enomzetting inde bodem leiden tot 'bemesting’ hetgeen in een natuurgebied ongewenst is.
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Tav dvéfigét/hinqer vain g_'!'e omwonenden heeft gebruik van productiewater de voorkeur omdat er geen montage geliiden voor een tijdelijke ultrapuurwater leiding nodig zijn of _‘tFQr{‘e"nde aftgéaggeluiden‘ van eventuele ¢

1 =
Tav lekdetectie zekerheid verdiend het gebruik van productiewater de voorkeur omdat het bekend is en ten tijde van iilocalisatie ook door geur en zoutwaarde en warmte bepallng het lek snel | (ler) geidentificeerd kon wo
tegen een bekend sample, en helicopteropvervlucht met warmtecamera ten tijde van de lekdichtheidstest overwogen worden.
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Tav de werkbaarheid heeft ook productiewater de voorkeur omdat de geintegreerde productie installatie is uitgelegd voor vullen en aflaten van de water transport leiding.

o
'-&—:.

A
De hogere mate van vertrouwen in lekdetectie zekerheid gedurende de relatief kortstondige lekdetectietest, en: lagere overlast voor omwonenden 'compenseert' de mogeluke reputatle

ade igv eventuele lekkage
lekdetectie (Shiffer detectie en/of warmte camera beelden).
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Aanvullend, maar niet meegewogen zijn de kosten en de Operationele limiet dat er uiterlijk donderdag de olleproductle houdende in-field, en exportleiding naar Lingen gespoeld moeten ga

TR

O

worden ter voorkoming va

het productie systeem.

24 aprll TA2 heeft met de TA1 gesproken en is akkoord met bovenstaande afwegingstabel en argumentatie .
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Werkbaarheid van de
gekozen methode

++

Werkbaarheid van de
gekozen methode

++

Kosten (methode)

++

Kosten (methode)

++

Confidentieel

Schoonebeek
productie
exportleiding fiushen
en uit bedrijf nemen
++
+

Operationeel (plant
dicht)

++

jdelijk pijpwerk bij puurwater uit de holdingtanks op de OBI naar de WI

' zout water bepekt is gebleven tot 300 liter productiewater op het

scavenger, en Corrosion inhibitor) aan moeten worden toegevoegd om geen
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stikstof inhoud.

wrden. In de voorwaartse plannen zullen eventuele inzet van snifferhonden

:, mede door het nemen van extra mitigerende maatregelen door snelle

n olie stollings effecten bij temperatuurdaling ten gevolge van stilstand van

minimalisatieverplichting).
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In april 2015 werd een lekkage ontdekt bij Holtheme in de transportleiding voor productiewater
van Schoonebeek naar Twente. Deze leiding werd gerepareerd en wordt zorgvuldig opnieuw
geinspecteerd. Wat is er precies gebeurd en kan de leiding weer veilig in gebruik genomen
worden? ‘

Historie

e De gasproductie in Twente stopte in 2008. In de periode daarna liet NAM u1tgebreld onderzoek doen
naar de mogell_]kheid om het voormallge gasleldmgnetwerk (van Twente naar Drenthe) te gebrmken
voor watertransport in omgekeerde rlchtmg (van’ Drenthe naar Twente) De effectlvntelt van de
bestaande kathodische bechefming van de pijpleiding werd getest en geconf‘rmeerd en de maximale
operationele druk werd verlaagd van 66 bar (gas) naar 40 bar (water) om extra "marge” te geven.
Daaina werd heét onderzoek én de maatregelen gevenFeerd door het onafhankeluke bedrijf Lloyd's
Register. De resuitaten stuurde NAM faar toezichthouder SodM die instemde met het gebruik van de
leiding voor het transport van productiewater.

Inspecties

e Begin 2013 werd een zogeheten intelligent pigdoor het hele stelsel van waterleidingen en vertakkingen
gestuurd. Dit is een meetapparaat dat met de waterstroom meebeweegt door de leldmgen en de
binnenkant ervan mspecteert Dit kon pas worden gedaan nadat de Ieldlngen in gebrmk waren genomen
voor watertransport en de waterstroom voldoende sterk was om het meetapparaat door de leidingen

héen te stuwen, wat begin 2013 het geval was.

e Tijdens deze ‘pigrun’ werd de wanddikte van de stalen Ieldlng gemeten. De resultaten gaven wat
wanddlkteverlles (ruim blnnen de daarvoor geldende tolerantles) aan in de pijpleiding van Schoonebeek
(De Hulte) naar Rossum Weerselo, op plekken waar tudens hét ombouwen van de.gasleiding naar een
waterleldlng de pl_]pleldlng tl_]deluk aan de zuurstofruke buttenlucht blootgesteld was geweest; het
wanddlkte verlles op deze plekken kon daarom worden toegeschreven aan zuurstofcorrosue

e Op enkele plekken waar dit wanddikteverlies het grootst was werd de pijpleiding ontgraven en werden
er extern ultrasone meters geplaatst die regelmatig gedurende 2013 en 2014 werden uitgelezen,
waarbij nagenoed geen verder wanddikteverlies werd waargenomen. Hieruit werd geconcludeerd dat de
eerder geconstateerde wanddikteafname inderdaad het gevolg was geweest van zuurstofcorrosie die
rondom de ingebruikname van de leiding voor watertransport had plaatsgevonden, en dat het anti-
corrosie middel dat vanaf het begin aan het productiewater was toegevoegd zijn werk daarna goed had
gedaan.

e« Omdat microbiologische aantasting geen onbekend fenomeen is in oliebehandelingsinstallaties (OBI) is
er in 2014 een controlemeting op aantallen bacterién en typering daarvan gedaan op de Schoonebeek
OBI. Er werden bacterién gevonden waarbij de hoeveelheden bacterién en typering daarvan niet
verontrustend waren. Echter, om zekerheid te krijgen dat er geen bacteri€le aantasting van de
pijpleiding had plaatsgevonden werd de eerstvolgende *pigrun’, die normaal om de 3 jaar gehouden zou
worden, naar voren gehaald van 2016 naar 2015, iets meer dan 2 jaar na de eerste run begin 2013.
Deze vervroegde 'pigrun’ stond gepland voor 6 mei 2015. Voordat die kon plaatsvinden werd op 16 april
2015 de lekkage bij Holtheme ontdekt.

« In tegenstelling tot zuurstofcorrosie die veelal de gehele wand op meerdere plekken aantast, is
aantasting door MIC (Microbiological Induced Corrosion) vaak heel lokaal, en uit het zich in aantasting
vanuit nestingsplekken.



Herstelwerkzaamheden

Analyse van het uitgesneden pijpleidingstuk waarin de leklocatie zich bevond heeft bacteriéle corrosie
aangegeven (MIC). Dit stuk pijpleiding is inmiddels gerepareerd. Het stuk landbouwgrond waar de

lekkage plaatsvond is op woensdag 6 mei 2015 volledig gesaneerd teruggegeven aan de eigenaren en
gebruikers.

stellen. Onderzoék van de monsters uit deze peilbuizen heeft laten zien dat de grond er volledig schoon

is. Deze resultaten zijn ook gedeeld met het verantwoordelijke waterschap Vechtstromen dat positief is
over NAM’s aanpak van de lekkage en de afhandeling van het incident,

Rond het lek heeft de firma Arcadis controlepeilbuizen gebruikt om eventuele vervuiling vast te kunnen

Het werkplan om de leiding na reparatie te inspecteren is vooraf ter'goedkeuring voorgelegd aan
toezichthouder SodM. Dit werkplah bestaat uit de volgende stappen:

- De leiding diende te worden schoongeborsteld ter voorbereiding van een nieuwe ‘pigrun’. Dit
schoonborstelen is begin mei 2015 gebeurd.

- Op vrijdag 8 mei werd de leiding - om vast te kunnen stellen dat de leiding lekdicht was - afgeperst
op een druk van 20 barg, de minimale druk noodzakelijk voor het later op gecontroleerde wijze
kunnen voortstuien van éen pig. '

- NAM zette daarbij snuffelhonden in met als primair doel om een eventueel zeer klein lek elders in de
pijpleiding op te kunnen sporen. Deze honden werden vooraf getraind om zeer kleine hoeveelheden
productiewater op te merken zodat in geval van een onverhoopte lekkage ten tijde van de persproef
dit zeer snel gevonden zou kunnen worden. De honden hebben het gehele traject van de Hulte naar
Twente afgesnuffeld en hebben niets gevonden. Dit is een door het Duitse TUV gecertificeerde
methode.De nieuwe ‘pigrun’ heeft op 11 en 12 mei plaatsgevonden.

- De data die verkregen zijn met deze ‘pigrun’ worden zo snel mogelijk geanalyseerd om zeker te
stellen dat'er afgezien van de plek bij Holtheme, verder geen bacteriéle corrosie van de pijpleiding
heeft pla”atsgevohden. Mocht de uitlag van de ‘pigrun’ run elders in de pijpleiding aantasting door
MIC aangeven dan onderneemt NAM direct actie om waar nodig de aangetaste stukken pijp te
vervangen. Tussentijds wordt de leiding regelmatig geborsteld om bacterienesting te voorkomen en
worden biocidebehandelingen toegepast om eventueel nog aanwezige bacterién te verwijderen.



SN
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Lekkage productiewaterleiding Schoonebeek - Twente

Feiten

Op donderdag 16 april 2015 om 16.45 u constateerde een inwoner van Holtheme (gemeente
Hardenberg) een natte plek op een weiland nabij zijn woning. Een medewerker van NAM
constateerde vervolgens dat de natte plek zich bevond ter plaatse van de productiewaterleiding
die van Schoonebeek naar Twente loopt. Hij constateerde dat het water warm en zout was.
NAM heeft toen besloten om het watertransport tussen de NAM-locaties De Hulte en Rossum-
Weerselo meteen af te sluiten. Vervolgens heeft NAM de autoriteiten (SodM, provincie,
gemeente, waterschap) ingelicht en is begonnen aan nader onderzoek en voorbereidingen voor
reparatie.

Er is geen bedreiging voor verontreiniging van de Vecht.

SodM heeft op vrijdagochtend 17 april 2015 een inspecteur naar Holtheme gestuurd om de
situatie ter plekke op te nemen.

Woordvoeringslijn SodM

¢ NAM heeft conform de regels aan SodM gemeld dat er een vermoeden was van een lekkage
van de productiewaterleiding bij Holtheme (gemeente Hardenberg).

e NAM handelt het incident af volgens het protocol dat daarvoor wordt gehanteerd: pompen
van water door de leiding stoppen, informeren autoriteiten, situatie in kaart brengen, grond
saneren, leiding repareren, oorzaak onderzoeken.

* Een inspecteur van SodM heeft de situatie in ogenschouw genomen en onderzoekt het
incident






Van:

Verzonden: donderdag 1 oktober 201517:34

Aan:

Onderwerp: FW: Concept oplossing transportleiding Drenthe - Twente
Van:_

Verzonden: donderdag 3 september 2015 20:08

Aan:

Onderwerp: Fwd: Concept oplossing transportleiding Drenthe - Twente

Ter info. In aanvulling op telefonisch contact met |

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economie Affairs
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague

Paostbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag

twitter:

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Datum; 3 september 2015 20:07:03 CEST
Aan:
Kopie:

Onderwerp: Antw.: Concept oplossing transportleiding Drenthe - Twente

Bestef

Dank voor je mail. Afspraken over communicatie door SodM worden niet met medewerkers
van andere afdelingen dan de afdeling communicatie gemaakt. Wij hebben overigens ook
begrepen dat in het gesprek waaraan je refereert als voorbehoud is gemaakt dat de
woordvoerders,] | enik, beslissen over de uiteindelijke communicatie(afspraken).
SodM bepaalt te alle tijden de inhoud en detiming van zijn eigen berichtgeving. Dat geldt
voor alle onderwerpen, dus ook de waterinjecties en de zes-jaarlijkse evaluatie.

Mocht SodM besluiten naar aanleiding van de informatie die jullie gisteren met ons hebben
gedeeld een bericht naar buiten te brengen, dan zullen wij jullie daarvan overigens wel
vooraf over informeren.



HCI spreekt voor zieh dat ook u ,j uaardc hechten aan ccn soort/cttinu ~ an dc constmcticv ¢
saiiicnucrking dic uij met jullie als comnninicatieadx iscurs al hebben.

Met vriendelijke groet / Kind regards.

Staatstoezicht op dc Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economie Affairs
Hcnn Faasdreef 312 [ 2492 JP , Den Haau The Hague

Postbus ' P.O. Box 24037 ! 2490 AA i Den Hea<-

Verstuurd \anaf mijn iPad

Op 3 sep. 2015 om 08:28 heeft het
\olgcndc geschreven: €

BcstMNMANanB

Gisteren /ijn collega's van mij bij SodM op bezoek geweest om onder meer te
spreken over dc concept oplossing voor de transportleiding tussen Drenthe en
Twente. Hierbij is de afspraak gemaakt dat cr vanuit SodM yeen infonnatie
naar buiten gaat over dit onderwerp dan na inhoudelijke atstemming met
NAM. Ik ben jullie contactpersoon voor deze afstemmin«'

Wij hebben de/c afspraak bedongen omdat we een zeer harde afspraak hebben
met dc Begeleidingscommissie Herafweging Producticwater Schoonebeek dat
zij voorafgaand aan eventuele exterme communicatie over het ondei weip
watcrinjectic vooraf door ons worden geinfonneerd.

Graag ontvang ik de bevestiging door jullie dat SodM alle externe
communicatie over dc conceptoplossing voor de Iransportleidiniz vooraf zal
atstemmcn.

Alvast dank voorjullie respons!

With kind regards met vriendelijke groeten.

.Nederlandse Aardolie Maatschappij B.\ .
Rcgi.sureci in The Hague. The Neiherlainl.s - Trtute Register nu.

C orrespondence: PO



Mobile:

Web: www.nam.nl’
Twitter: @nambv



Van:

Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 17:27

Aan: SodM algemeen;

Onderwerp: EW: kort verslag 2-7-2015, overleg bij SodM inzake toekomstige operationele

aanpasssingen olieproductie Schoonebeek

Onderwerp: kort verslag 2-7-2015, overleg bij SodM inzake toekomstige operationele aanpasssingen olieproductie
Schoonebeek

Bijgaand het concept voor de ext.contacten.

Groeten,

2-7-2015, overleg bij SodM inzake toekomstige operationele aanpasssingen olieproductie Schoonebeek.

geeft aan de NAM terughoudend is met het toesturen van informatie, om te voorkomen dat er vanuit de
media (verkeerde) berichten worden verstuurd.

Status van de leiding:

Momenteel buiten gebruik, de lekkage en 8 zwakke plekken; 4 met 85% afname (op de grens van FFP) en 4

tussen 65%-85% afname 'pitting’ zijn gerepareerd. De aantasting (MIC) is vooral aan het begin v.d. leiding, de
O oorzaak wordt nog verder onderzocht. Er zijn in totaal 181 piekken met afname meer dan 40% gevonden,

merendeel op klokpositie 3 en 6 uur (bovenkant leiding is klokpositie 0). Er is geen toename van zuurstof-corrosie

gevonden. De analyse wordt verwerkt tot een definitief rapport, dat uiterlijk eind augustus 2015 gereed is en aan
SodM wordt verstrekt.

Metingen:

Van de 8 uitgesneden delen worden er 3 onderzocht door

Volgens de NAM is de ILI of interpretatie van de data niet goed uitgevoerd, aangezien de afwijkingen binnen een
bepaalde bandbreedte (10%) zouden moeten vallen volgens de acceptatiecriteria uit de specificaties zoals
opgesteld door het POF (Pipeline Operator Forum). Nader onderzoek wordt uitgevoerd.

Her-gebruik, 3 opties besproken:
1. Liner aanbrengen (ca. 1 km per keer)
2. FCP: flexibele compositie pijp door de leiding trekken (ca. 5 km per keer) de annulaire ruimte is dan te
gebruiken voor lekdetectie.
3. Lange termijn (over 2 jaar): mogelijk filteren mbv reverse osmoses, hiervoor is een plantchange nodig.



Van:

Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 17:26

Aan: [HAANAANNNNATM SodM algemeen

Onderwerp: FW: INF: Exteme communicatie over status Waterinjectie - bezoek morgenmiddag
Van:_

Verzonden: woensdag 1 juli 2015 21:17
Aan: |/\/\/\/\A/\ H/\/\/\AB

Onderwerp”iTa”F: Externe communicatie over status Waterinjectie - bezoek morgenmiddag

Ook voor jou, lijkt me.
Tot morgen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:

Van:|

Datum: 1 juli 2015 21:14:58 CEST

Aan: |

Onderwerp: INF: Externe communicatie over status Waterinjectie - bezoek morgenmiddag

Ik kijk er naar uit morgen informeel de vooriopige bevindingen met SodM te delen, en onze opties
met jullie te bespreken.

Je begrijpt dat eea best gevoelig ligt - zie aangehechte emailvanonze |||***" - maar ik vind zelf
alsmnarnrnnnnn]  wetende dat jullie al enige tijd wachten op informatie, dat het tijd wordt F2F
onze informatie-tot-nu-toe met jullie te delen.

Het zal zeker morgenmiddag niet conclusief zijn, vandaar de 'voorzichtigheid' - we weten het
immers zelf ook nog niet volledig want de onderzoeken lopen nog - maar elkaar informeren met de
bevindingen tot nutoe is mijns inziens het minste wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Tot morgen, groetj



Please consider the environment before printing tiiis ernaii

From:|m”m”m NAM-CXD/X
Sent: 01 July 2015 17:56
To

Subject: Externe communicatie over status Waterinjectie
Importance: High
Sensitivity: Confidential

Beste allen,

Op dit moment is er geen aandacht voor het issue Waterinjectie in de media. De status is dat wij
momenteel nog steeds aan het onderzoeken hoe de bacterie de zoutwatertransportlelding van
Drenthe naar Twente precies heeft aangetast. Zodra de resultaten van dit uitvoerige onderzoek
bekend zijn brengen we SodM op de hoogte. Dan geven wij de toezichthouder Inzicht in het
ontstaan van het probleem. Tegelijkertijd geven we de toezichthouder inzicht in de oplossing van
dat probleem; hoe gaat NAM op korte termijn om met het productiewater uit Schoonebeek.
Wanneer wij slechts zouden volstaan met het uitvoeriger schetsen van het probleem voert dat de
boventoon in de beeldvorming; NAM heeft een probleem maar kent de oplossing niet. Aan die
oplossing voor het productiewater wordt nu hard gewerkt. Pas wanneer we een goed afgewogen
besluit hebben genomen gaan we communiceren over de oorzaak en de oplossing ervan Dat proces
start met de formele communicatie aan SodM en parallel daaraan de communicatie naar onze in- en

externe stakeholders.

Ik heb begrepen dat er morgen 2 juli een NAM-delegatie naar SodM gaat om onder meer te spreken
over de status van de leiding. In de meeting die wij net hebben gehad m e t * e.a. hebben we
afgesproken dat er geen documenten worden gedeeld maar wel mondeling informatie wordt
verstrekt. Zoals bekend kan iedere vorm van schriftelijike communicatie worden opgevraagd via de
Wet Openbaarheid van Bestuur. GroenLinks vraagt al enige tijd om 'het onderzoeksrapport' dat er
bij mijn weten eenvoudigweg niet is. Mijn dringend advies is dan ook SodM te informeren maar
hen uitdrukkelijk te verzoeken geen zaken bekend te maken in de media op basis van de in het

gesprek verstrekte informatie.

With kind regards / met vriendelijke groeten,



Van: SR
Verzonden: vrijdag 5 juni 2015 14:52

Aan: I
ccC:
Onderwerp: RE: NAM legt olieproductie Schoonebeek stil | NOS

1.v.m. onderstaande is mijn suggestie om volgende op SodM.nl te zetten:

Op 16-04-2015 is een lekkage geconstateerd in de pijpleiding van NAM die het productiewater van Schoonebeek
transporteert naar voormalige gaswinlocaties in Twente. Daar wordt het water geherinjecteerd in de inmiddels
lege gasvelden.

Nadat het lek is gerepareerd is de pijpleiding weer gedeeltelijk en op lagere druk, in bedrijf genomen om de
leiding te kunnen testen en verder intern te onderzoeken. Uit de resultaten van het interne onderzoeken blijkt nu
dat de leiding meerdere plekken heeft die zijn aangetast. NAM heeft daarop besloten om de pijpleiding direct
buiten gebruik te stellen en heeft SodM daarvan op de hoogte gebracht. De leiding zal nu met stikstof worden
gevuld.

Voor de leiding weer in gebruik mag worden genomen, zal NAM aan Sodm moeten aantonen dat de leiding
(bijvoorbeeld na reparatie, gedeeltelijke vervanging o.i.d) integer is. Hoe lang dat kan gaan duren is op dit
moment niet bekend. Zolang de leiding niet in gebruik kan worden genomen zal ook de olieproductie van
Schoonebeek volledig stil liggen.

Gril



ni"2015 14:28
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Onderwérp: FW: NAM legt dlieproductié 'Schoonebaak stil I'NOS

‘De toezichthouder probeert samen met de NAM een oplossing te vinden”

Design-house SodM?? Past dit binnen 20207

o E R S



Van:

Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 17:31
Aan:

Onderwerp: FW: Melding aan hoofdgeconsigneerde - bevestiging van ontvangst

Van:|_

Verzonden: vrijdag 5 juni 2015 13:08
Aan:|

CC:|_

Onderwerp: INF: Melding aan hoofdgeconsigneerde - bevestiging van ontvangst

j

/\/\H/\/\l

-liNAHHINAHAHIHHBBHHHiiHHilA M Hi
Sent: 05 June 2015 12:31
To:B|"~""B NAM-UIO/T/LD;P [ONL;|
Ccil
Subject: Melding aan hoofdgeconsigneerde

Ter informatie, dit is zoals afgesproken de officiéle registratie bij SodM van de melding van NAM mbt het ult
bedrijf nemen van de pijpleiding, en dus ook Schoonebeek.

Je telefoonnummer heb Ik niet Ingevuld (hoeven we hem later ook niet weg te lakken als de melding geWOBd
wordt), maar ontvang ik wel graag nog van je. Dit weekend heb ik de consignatietelefoon en mocht er nog van

alles gaan spelen, dan is het handig als Ik je kan bellen als dat dringend noodzakelijk zou zijn (liever niet
natuurlijk).

Vriendelijke groeten,



Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economic Affairs
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague

Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag

Postbus 24037
2490 AA DEN HAAG

bezoekadres: Henri Faasdreef 312 Den Haag




- @ @

Van:

-
Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 12:27
Aan:
Ccc:
algemeen
Onderwerp: FW: SodM / NAM over status opvolging pijpleiding lekkage incident Gramsbergen /
Holtheme

Het gat door MIC in de 18" CS leiding: van 25mm naar 2,5 mm

Gr.

Van:
Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 11:56
Aan: I

Onderwerp: SodM / NAM over status opvolging pijpleiding lekkage incident Gramsbergen / Holtheme
Geachte heer |G

in aansluiting op het telefonisch overleg SodM / NAM over status opvolging pijpleiding lekkage incident
Gramsbergen / Holtheme d.d. 1 juni 2015 de volgende informatie:

1. de actuele operationele werkdruk druk is maximaal 17 bar, hetgeen overeenkomt met het besluit van 30
april (kenmerk 15058757).

2. foto lekpositie van binnen uit pijpleiding.



Zoals afgesproken zullen wij jullie op de hoogte houden van de status opvolging pijpleiding lekkage, zoals ook
voorgeschreven in de instemmingsbeschikkingen en SodM brief van 28/5/2015, kenmerk 15073832.

Met vriendelijke groet / kind regards

lanager Regulatory Affairs
Shell Upstream International

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: +3ir

Mobiel:

E-mail:i



van: I

Verzonden: donderdag 14 mei 2015 11:45

Aan:

CC: I

Onderwerp: Twente leiding

Alleen info voor het geval dat!!

De intelligent pig-run in de Twente waterleiding is mislukt! Volgende week opnieuw! Ik heb meer technische
details. Leiding blijft in bedrijf op max 15 bar!

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:

Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 17:30
Aan: SodM algemeen;B| H|*H||[*H
Onderwerp: FW: IP run leiding Hulte - ROW-C
Bijlagen: Holtheme (Autosaved).docx

van: HAAHHIATHHHPHHHHHIHH

Verzonden: woensdag 13 mei 2015 18:16
'Aa.n I/\/\/\IA/\ A/\/\/\I

Onderwerp: INF: IP run leiding Hulte - ROW-C

NNN 1
[
/\/\I ” N NN H
From:
Sent: [IMay 2015 17:29
To:
Cc:

Subject: IP mn leiding Hulte - ROW-C

De inline inspection tool is vandaag ontvangen op ROWC. De eerste data check laat helaas zien dat 27% van de data
mist!

We moeten dus een re-run doen. Analyse door Rosen geeft aan dat het zoute water een aantal sensoren heeft
doen falen. Rosen bouwt de tooi om met allemaal nieuwe sensoren (256 stuks) en met extra beschermend vet. De
re-run zou aanstaande dinsdag kunnen plaatsvinden. Maandag een nieuwe cleaning run. We zullen er op aandringen
dat de analyse tijd/ reporting date ongewijzigd bijft.



Met vriendelijke groet,



Van:

Verzonden: woensdag 29 april 2015 12:08

Aan: SodM algemeen

Onderwerp: reparartie watertransportleiding Schoonebeek-Twente NAM

Bijlagen: 273511 - DAD + ffP issue 2.pdf; ATTO0GO1.htm; 3.2 certificaat.pdf: ATT00002.htm;

materiaal certificaten.pdf; ATT00003.htm; magnetisch onderzoek laskanten.pdf;
ATTO00004.htm; iso fit-up as built.pdf; ATT00005.htm; verklaring fit up LR
inspecteur.pdf; ATT00006.htm; rontgen onderzoek RTD.pdf;, ATT0O0007.htm; Bijlage
2; Tabel 1. Afwegingstabel WI leiding Twente.xisx; ATTG0008.htm; SodM-brief
watertransportleiding final dd 28 april 2015.docx; ATT00009.htm

VanlL

Verzonden: woensdag 29 april 2015 12:03
Aan g/\/\/\/\/\l/\/\/\l

Onderwerp: Fwd: watertransportleiding Schoonebeek-Twente

Herkansing
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd  bericht:

Van: 'WmEEEEM
Aan:

Kopie:| Jrshell.com" <|~2n"] ~Ar@sheil¢gom>
Onderwerp: watertransportleiding Schoonebeek-Twente

Geachte heerl

In aansluiting op het gesprek gisterochtend over de inmiddels gerepareerde watertransportleiding
S'beek - Twente, waarbij met name is gesproken over het vervolg zoals lekdichtheid- en
drukhoudendheidtest, Intelligente 'Pig-run' en voorwaarden en moment van her-ingebruikname hierbij
onze brief met bijlagen. We zullen deze brief vandaag ook per post aan jullie doen toekomen.

Dank!

Met vriendelijke groet / kind regards

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: +311

Mobiel: j

E-mall:|_

Internet:



- @ @  ——,

Van:

Verzonden: dinsdag 28 april 2015 13:56

Aan: SodM algemeen

Onderwerp: FW: W1 leiding Twente

Bijlagen: Afwegingstabel Wl ieiding Twente.xlsx

Hoort bij 15/V/060
Toelichting tekst uit het xls-sheet:

Toelichting bij de tabel:

Tav HSE (people) is in overweging genomen dat er in geval van productiewater geen extra handelingen verricht
hoeven worden, anders dan al beheerste operationele handelingen. Dit is vergeleken met de aanleg van tijdelijk
pijpwerk bij puurwater uit de holdingtanks op de OBI naar de WI transportpompen, of veel road transport met
vioeibare stikstofwagen.

Tav milieu effect van een onverhoopte lekkage tijdens de lekdichtheidstest, zal het zoute productie water minder
scoren dan puur water of stikstof maar de huidige lekkage sanering laat zien dat de lokale vervuiling door zout
water bepekt is gebleven tot 300 liter productiewater op het opperviakte en 80 m3 verontreinigde grond.

Tav reputatieschade van een onverhoopte lekkage tijdens de lekdichtheidstest, zal het eventuele voordeel van
belucht puurwater nog maar de vraag zijn van acceptatie want daarin zullen ook mijnbouwhulpstoffen (02
scavenger, en Corrosion inhibitor) aan moeten worden toegevoegd om geen extra aantasting van de te testen
pijpleiding te veroorzaken. Bij eventuele lekkage van stikstof in de bodem kan binding en omzetting in de
bodem leiden tot 'bemesting' hetgeen in een natuurgebied ongewenst is.

Tav overlast/hinder van de omwonenden heeft gebruik van productiewater de voorkeur omdat er geen montage
geluiden voor een tijdelijke ultrapuurwater leiding nodig zijn of storende afblaasgeluiden van eventuele stikstof
inhoud.

Tav lekdetectie zekerheid verdiend het gebruik van productiewater de voorkeur omdat het bekend is en ten tijde
van localisatie ook door geur en zoutwaarde en warmte bepaling het lek snel (ler) geidentificeerd kon worden. In
de voorwaartse plannen zullen eventuele inzet van snifferhonden tegen een bekend sample, en
helicopteropverviucht met warmtecamera ten tijde van de lekdichtheidstest overwogen worden.

Tav de werkbaarheid heeft ook productiewater de voorkeur omdat de geintegreerde productie installatie is
uitgelegd voor vullen en aflaten van de water transport leiding.

De hogere mate van vertrouwen in lekdetectie zekerheid gedurende de relatief kortstondige lekdetectietest, en
lagere overlast voor omwonenden ‘compenseert’ de mogelijke reputatie schade igv eventuele lekkage, mede door
het nemen van extra mitigerende maatregelen door snelle lekdetectie (Sniffer detectie en/of warmte camera
beeiden).

Aanvullend, maar niet meegewogen zijn de kosten en de Operationele limiet dat er uiterlijk donderdag de
olieproductie houdende in-field, en exportleiding naar Lingen gespoeld moeten gaan worden ter voorkoming van
olie stollings effecten bij temperatuurdaling ten gevolge van stilstand van het productie systeem.

24 april: TA2 heeft met de TA1 gesproken en is akkoord met bovenstaande afwegingstabel en argumentatie .

24 april: | heeft met deputy DIR gesproken en is gelijkerwijze akkoord, onder voorwaarde dat
mijnbouwhulpstoften in de productiewater geminimaliseerd zullen worden toegepast (H2S scavenger injectie
minimalisatieverplichting).

van: N
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 8:46

Aan: I
Onderwerp: FW: WI leiding Twente

----- Oorspronkelijk bericht-----

R E———
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 8:28
]

Aan:
Onderwerp: RE: WI leiding Twente

Op welk nummer kunnen wij jullie rechtstreeks belien?
Dank,



----- Original Message-----

From : |
Sent: Monday, April 27, 2015 1:05 PM

To: | U O/ T/H
Cc:

Subject: Re: WI leiding Twente

Prima, in goeie Shell taal verwachten wij positieve evidence over de integriteit van deze leiding! We zullen ook iets
over eventuele spin-of op het hele systeem willen horen!

NAM-UIO/T/LDS

Groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 27 apr. 2015 om 00:42 heeft T ©she!l.com” Y ©shell.com> het volgende

geschreven:
>

>
> Geachte heer NG best< DU
>

> Doel: bespreking status en vervolg WI leiding Twente.
> Zie attached email.

>

> Wij zullen jullie bellen vanaf een spider telefoon op het telfoonnr van il
> Accoord?

>

>

> Prettig weekend.

> Dank,

>

>

> Met vriendelijke groet / kind regards

>

> I

> I

]

>

> Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

> Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869

> Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
> Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

> Tel: +31 QUE—
> Mobie!: [

> E-mail: .com>
> Internet: http://www.nam.nl<http: www.nam.nl/>

>
>
>
>
>

<WI leiding Twente; volgende stappen.eml> <meeting.ics>



Van:

Verzonden: woensdag 22 april 2015 12:11
Aan:

cC:BBHHH"HHIHBi*"BHH

Onderwerp: Update: opmerking naar aanleiding van websitebericht NAM van lekke 18" water injectie leiding Hulte
Rossum Weerselo

Allen,

Zojuist van”~mnmm gehoord dat het leegmaken van de leiding moeizaam verloopt (ca. 5500 m3 water)
Het verder uitgraven zal donderdag middag gebeuren, het uitsnijden van het lekke leiding deel vrijdag.
Er is geen schade van buitenaf geconstateerd, het gaat blijkbaar om een klein lek.

Groeten,



Van:L

Verzonden: woensdag 22 april 2015 9:29
Aan

CC:

Onder\lNerp: RE: opmerking naar aanleiding van websitebericht van lekke 18" water injectie leiding Hulte - Rossum
Weerselo

Hallol

Begrijp de verwarring.

De bovenzijde is kort zichtbaar geweest. Vanwege toestroom van water is de leiding weer afgedekt met grond.
Externe schade veroorzaakt door derden verwacht je aan bovenzijde.
Hierop is deze zinsnede op website gebaseerd.

Groet,

Nederlandse Aardolie Maatschappij B. V.
Postbus 28000, 9400 HH Assen. Nederland

Tel]
Email
Internet: http:, nam.nl

Van:_

Verzonden: woensdag 22 april 2015 8:35
Aan: HHHH'A"*"M-UIO/T/SDP

CC:

Onderwerp: opmerking naar aanleiding van websitebericht van lekke 18" water injectie leiding Hulte - Rossum
Weerselo

Hallol

Gisteravond las ik op jullie website een update over de situatie:

"Maandag is de leiding opgegraven voor een uitwendige inspectie, waarbij geen beschadiging aan de bovenzijde
zicntD33r wds.

Dat komt niet overeen met hetgeen je mij dinsdagochtend verteld hebt.

Is de bovenzijde van de leiding ter plekke van het lek daadwerkelijk bekeken, en is een uitwendige beschadiaino
uitgesloten ? = » a

Graag jouw reactie hierop.

Groeten,



Van:

Verzonden: dinsdag 21 april 2015 12:31
Aan

Onderwerp: RE: update: lekkende NAM pijpleiding Schoonebeek -Twente
Allen,

Vanochtend | 1) gesproken, hij is nu| lop de locatie, ook
heb ik inspectie rapportages uit 2013 ontvangen.

Het uitgegraven van de lekkage-plek Is gisteren gestopt, omdat het gedeelte niet afgesloten kon worden van het
water in de leiding.
Het plan was om mbv. Een friction pig het leidingdeel af te sluiten, maar er bleek onvoldoende wrijving te zijn.

Nu is besloten om de pig verder richting Rossem/Weerselo te drukken en zodoende al het water weg te drukken,
dat gaat een dag duren.

Omdat de leiding onder stikstof (ca.6 tot 10 bar) wordt gezet, vind de NAM het niet veilig om de
graafwerkzaamheden verder ult te voeren,

dat zal pas woensdag avond gebeuren.

Met B | afgesproken dat hij mij donderdag ochtend (tussen 10:00 en 12:00) op de hoogte brengt van de
status.



Groeten,

Van:!

Verzonden: maandag 20 april 2015 12:06
Aan:

CC:

Onderwerp: update; lekkende NAM pijpleiding Schoonebeek -Twente

N.a.v. mijn bezoek aan de locatie heb ik een vervolg aan de tekst gehangen, zie bijgaand
Met DAN heb ik al bijgepraat, ook onze communicatie-medewerker zal ik informeren.

Van:|_
Verzonden: vrijdag 17 april 2015 16:31
Aan: SodM algemeen; SODM-OZ

Onderwerp: lekkende NAM pijpleiding Schoonebeek -Twente
Voorval wordt onderzocht door”~”g

Mvrgr,

/ Chief Engineering

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economie Affairs
Henri Faasdreef 312 j 2492 JP j Den Haag / The Hague

Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag



Van:

Verzonden: dinsdag 21 april 2015 9:24

Aan: SodM algemeen

cc

Onderwerp: FW: toelichting voor sodm naar aanleiding van lekke 18" water injectie leiding Hulte
- Rossum Weerselo

Bijlagen: Kopie van PGL698 - metingen SGS updated 05-12-2014 .xIsx; 000698_-_2013_08_15

_-_RTD_T-scan_Holtheme.pdf; 00698 - 2014-12-05 - SGS UT rapport Den Velde en
De Hulte.pdf; 000698 - 2013 01 31 - Rosen final inline inspection report - shortened
t...pdf

Van:
Verzonden: maandag 20 april 2015 19:59
Aan: = —

cC:
Onderwerp: FW: toelichting voor sodm naar aanleiding van lekke 18" water injectie leiding Hulte - Rossum Weerselo

Geachte heer EEG———

Hierbij korte toelichting op de integriteit historie van onze PL 698 (Hulte — ROWC).
Dit mede n.a.v. gesprek op locatie met g afgelopen vrijdag.
In 2010 werd de voormalige zuur gas leiding van Twente naar GZI Emmen verdeeld in 2 delen op locatie de Hulte.
Het noordelijke deel bleef in gebruik als zuur gas leiding en het zuidelijke deel werd schoongemaakt en
afsluiterstations werden verwijderd. Dit deel werd in gebruik genomen als injectie water leiding. In januari 2013
vond een MFL intelligent pigrun plaats met een tool van de firma Rosen. Vanuit de rapportage (maart 2013) bleek er
wanddikte afname te zijn. De ernstigste indicaties zaten in de eerste kilometers vanaf de Hulte. Bij opgraving in april
2013 bleek de diepste corrosie plek nog 3,3 mm wanddikte over te hebben (RTD Tscan). Er werd nog met
verschillende corrosie scenario’s rekening gehouden. Om corrosie groei te kunnen meten zijn UT handtasters
(SGS)op diverse defecten geplakt om evt. groei te monitoren. In augustus 2013 is de RTD T-scan herhaald. Zowel de
handtasters als de herhaalde T-scan lieten geen corrosie groei zien. Meest aannemelijk is de corrosie ontstaan
tijdens de ombouw in 2010, toen de leiding in atmosferische condities een tijd open heeft gelegen. Er werd op

Q diverse manieren aangetoond dat er geen zuurstof intrede kon zijn in de actuele operationele situatie. Begin 2014
werden hogere bacterién niveaus gemeten in het water injectie systeem. Vanaf dat moment zijn er zorgen over MIC
corrosie en wordt er intensiever bacterién gemeten. De corrosie snelheid is verhoogd in de berekening voor
resterende levensduur. Hierdoor is een MFL herhalingsinspectie naar voren gehaald. Deze staat gepland om in mei
2015 uit te voeren. De locatie waar het lek geconstateerd is heeft geen relatie met een van de diepere met MFL
geconstateerde defecten.

Bijgevoegd een overzicht van de waarden van de UT handtasters.

Tevens als voorbeeld een van de RTD en SGS rapporten.

De meeste rapporten zijn te groot om via de mail te versturen.

Hieronder grafiek waarbij defecten in wPims (risk based assessment) aan DNV code getoetst worden en top 10
defect diepte.

Tevens een plaatje van de handtasters geplaatst door SGS.

— - — —-lk’hoop-dat-deze-info betere achtergrond geeft van de huidige integriteitsituatie:

Groet,




Nederlandse Aardohe Maatschappij BV
Postbus 28000. 9400 HH Assen ‘Nederland

Tel
Email
Internet: http

iioii Tcil-rraiii iiei.t fof Oriv ftp.FICI






Van:

Verzonden: vrijdag 19 november 2010 11:52

Aan:

O.r.lderwerp: Instemming Ingebruikname Zoutwaterieidingen Schoonebeek

Bijlagen: Overzicht SodM instemming ingebruikname leidingtraces project Herontwikkeling

Olieveld SchoonebeekLpdf

Urgentie: Hoog

HallolH

zoals afgesproken zou ik vandaag terugkomen op de instemming ingebruikname van de op jouw overzicht in rood
gemariceerde zoutwaterleklingen met leidingnummer 0697, 0698, 0501, 0505 en 0584.

Intem hebben wij de documentatie bekeken en hebben volgende opmeri<ingen:

Alle certificaten zijn voorlopig (vBVT). Wij geven daannee ook een voorlopige instemming af. Je zult dus tzt
opnieuw moeten aanvragen onder overlegging van het definitieve certificaat. Let erop dat data op vBvT's
verschillend zijn.

Ms voorwaarde gaan wij voor de stalen leidingen opnemen dat er een inspectieplan moet worden
overhandigd om de integriteit van de leidingen op terniijn te garanderen. Zoutwater is namelijk nogal
corrosief, jullie kiezen ook GRE voor het nieuwe leiding gedeelte.

Bij de GRE-leiding (0697) wordt in het vBvT gesproken over afvalwater (disposalwater) teranjl bij de andere

leidingen over zout injectiewater wordt gesproken. Gaarne conigeren bij het definitieve BvT. Wij zijn niet
gecharmeeerd vande term afvalwater.

Verder hebben wij geen bezwaar tegen de ingebmikname van deze leidingen. De fonnele documentatie wordt
maandag 22 november opgesteld, maar met deze mail kun je het testprogramma volgens plan uitvoeren.

Wij zullen de aanvragen voor de infieWleidingen zo spoedig mogelijk behandelen.

Groet

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie / Ministry of Economie Affairs, Agriculture and
Innovation

Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague

Postbus / P.O. Box 24037 | 2490fiJK\ Den Haag
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