
 

 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. 
Salt 

Memorandum 

Aan  

Van  

Datum 

Referentienummer 

08-01-2018 

. 

Onderwerp Sonar meting HL-H n.a.v. seismisch event 

Copie aan . 

 

[Enter body text here]  

 

 

Naar aanleiding van een seismisch event nabij Winschoten op 19 november 2017 tussen 

14:03 en 14:05 binnen de Adolf van Nassau III concessie, is besloten nader te onderzoeken 

of hiervan een effect meetbaar is op het mijnbouwwerk van AkzoNobel. 

 

Hiervoor is de proces data van de producerende en niet producerende putten binnen het 

mijnbouwwerk gecontroleerd en is er een sonar meting uitgevoerd van caverne HL-H. 

 

 

 
 Gecorrigeerde locatie seismisch event volgens KNMI thv HL-K,  (500 en 1000m –mv) 

Initiële locatie seismisch event 

 

 

Opmerkingen  



 

 

 

Geregistreerde proces meetgegevens 

De procesdata rond de tijd van het seismisch event laat geen afwijkingen zien op de normale 

trends. Gekeken is naar druk- en flowwijzigingen voor- na en gedurende het event, die niet te 

verklaren zijn vanuit het normale proces. 

Voor en na het seismisch event is geen verschil waargenomen in de meetgegevens van alle 

aanwezige boringen binnen het mijnbouwwerk. 

 

Sonar meting HL-H 

Op HL-H is 4 januari 2018 een sonar meting uitgevoerd om te controleren of er een meetbare 

wijziging aan de vorm van de caverne zich heeft voor gedaan ten opzichte van de meest 

recente sonarmeting van 17 mei 2016. 

Uit de eerste meet (veld-) gegevens van 2018 blijkt er een verdraaiing in de verticale as te 

bestaan tussen beide metingen waardoor wijzigingen tussen de metingen niet goed zichtbaar 

zijn. Socon bericht dat er na de eerste interpretatie, in de taillering van de caverne een 

verandering zichtbaar is tov 2016. Verdere correcties zullen door Socon uitgevoerd moeten 

worden om een goed beeld te krijgen van de omvang van de wijzigingen. 

 

Eerste indruk geen verschillen tussen logs: 

 
 

 

 

 



 

 

 

Zichtbare verdraaiing tussen 2016 log (rood) en 2018 log (groen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verdraaiing na ruwe correctie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Als laatste dient nog te worden gezegd dat opnieuw getracht is om het onderste deel van de 

caverne te bereiken maar ook bij deze sonar meting is dat niet mogelijk gebleken. 

Hieronder een weergave van de laatste log waarbij het onderste deel van de caverne in 

wordt weer gegeven (1983) dieper dan 1120m –mv. 

 




