
 

Intern gebruik 

SodM – Overzicht voorvallen en ongevallen Nedmag van 2018 tot 2023 
 

Voorvallen 

- April 2018, scheur in dak cavernecluster Veendam. Zie hiervoor: Oordeel SodM over 
overkoepelend rapport lekkage Nedmag april 2018 | Nieuwsbericht | Staatstoezicht op de 
Mijnen  

- OV-7991, Vervorming zoutdak TR-07, gemeld op 5 augustus 2020 (opmerking: originele 
melding niet gevonden, op 5 augustus 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden waarin dit 

is besproken). Beschrijving: De vervorming van de casing van TR-7 is niet te wijten aan 

een hoge mobiliteit van het (gehele) ZE-IV zoutdak, zoals gesuggereerd door een 

inclinatiewijziging uit een meting (interpretatie) van juli 2020. Nieuwe metingen uit 

december 2020 en mei 2021 geven een vrijwel ongewijzigd beeld ten opzichte van de 

boring, met uitzondering van een verstoring rond de overgang van ZE-IV haliet naar Bunter 

Claystone. De inclinatiewijziging van TR-7 leek ondersteund door een inclinatiewijziging in 

TR-4, maar ook deze meting (interpretatie) moet in twijfel getrokken worden, met een 
geschatte horizontale verplaatsing van circa 8 meter ter hoogte van de casingschoen. Een 

verplaatsing tot 1 meter is technisch mogelijk door een onwaarschijnlijk hoge mobiliteit toe 

te kennen aan het zoutdak, binnen de randvoorwaarde van 50-60 cm bodemdaling (medio 

2020). In dit geval treedt minstens 50% van de caverneconvergentie op door mobiliteit van 

het zoutdak. Een verplaatsing van een orde van grootte hoger blijkt numeriek onmogelijk 

te bereiken.  

De (grootste) vervorming van de TR-7 casing, vermoedelijk een afschuiving van 10-15 cm 

over een paar meter “dikte”, moet dus aan een sliplaag (slappe kleilaag met 
vloeistofoverdruk of zeer dunne carnallietlaag) worden toegewezen, of een fault, die zich 

toevallig rond de overgang van de Bunter naar het zout bevindt. (opmerking, zie ook 

Domus 21237557). 

- OV-8003, TR-09, near-miss met dilution spool, gemeld op 19 oktober 2021. Beschrijving: 

Dilution spool came off the wellhead in an uncontrolled manner, no people hurt or material 

damaged. 

- OV-8459, Borgercompagnie WHC-1, near-miss met boorpijp, gemeld op 8 mei 2022. 

Beschrijving: Borgercompagnie WHC-1 Near miss met boorpijp. Een boorpijp is tegen de 
onderzijde van het bakje van een hoogwerker aangekomen. De boorpijpen lagen op twee 

vorken en 1 pijp rolde eraf die vervolgens tegen de onderzijde van het manbakje kwam. Er 

zijn geen gewonden of slachtoffers. 

 

Ongevallen 

- OO-4673, WHC-1, letsel aan vinger, gemeld op 18 juni 2022. Beschrijving: Werknemer 

(contractor) heeft letsel aan vinger opgelopen tijdens werkzaamheden (verwijderen van 

een sub van de Topdrive). 

- OO-4804, WHC-2, verstuikte enkel, gemeld op 22 november 2022. Beschrijving: 

Struikelen/uitglijden. WHC-2 verstuikte enkel. Operator stapt op kiezelsteen en verzwikt 

daarbij zijn enkel. 
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