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1 Inleiding 
In week 22 van 2017 heeft zich een pekellekkage geopenbaard in het buisleidingsysteem van Frisia Zout 
B.V. (hierna: Frisia). Hierop heeft Frisia een aantal corrigerende maatregelen geïnitieerd. Eén van de 
ondernomen acties is het laten opstellen van een onafhankelijke beoordeling van de reparatie.  
 
Frisia heeft HDM op 2 juni 2017 verzocht om een onafhankelijke beoordeling van de reparatie en het 
bijbehorend reparatieplan van een eerder geconstateerde lekkage in een pekeltransportleiding. Ter 
verduidelijking van dit document is eerst achtergrondinformatie in hoofdstuk 2 samen gebracht.  
 
Tijdens de beoordeling van de veldreparatie op 7 juni 2017 zijn ook een aantal daadwerkelijke 
reparatiehandelingen bekeken. Er is geen beoordeling in relatie tot het zorgsysteem uitgevoerd in dit 
kader. Een nadere beschrijving rondom het falen van de leiding en de reparatie die heeft plaats 
gevonden is te vinden in hoofdstuk 3. 
 
Uit de verzamelde gegevens tijdens voorbereidingen en het veldbezoek zijn bevindingen herleid. Deze 
zijn beschreven in hoofdstuk 4.  
 
Tot slot hebben de bevindingen een aantal punten opgeleverd welke als conclusie en/of aanbeveling in 
hoofdstuk 5 vermeld zijn.  
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2 Achtergronden 
 
De locatie van de geconstateerde lekkage bevindt zich in een landbouwperceel aan de middelste T-
splitsing  van de Beintsemiedleane in Oosterbierum aan de  noordkant van het windmolenpark. Een 
precieze locatie is te zien in figuur 1. 

 
Figuur 1: Locatie lekkage (Google Maps) 
 
Het gaat hierbij om een leiding die is uitgevoerd in DN400 PN16 GRE (Glasvezel versterkte Epoxy) 
materiaal. De leiding ligt naast de condensaatleiding die in hetzelfde materiaal is uitgevoerd. De 
diepteligging wordt geschat op 2,70 meter (bovenkant buis). 
 
Er is enkel op basis van de reparatie(-plan) beoordeling geen toedracht van het opgetreden falen te 
concluderen dan wel directe en/of achterliggende oorzaken te benoemen. Wel geven de bevindingen 
samen met de uitgevoerde controles een aantal aanknopingspunten in welke richting de oorza(a)k(en) 
wellicht te achterhalen zijn.  
 
Het falen is, op basis van gesprekken met verschillende personen die in week 22 ter plaatse waren ten 
tijde van het ontgraven, als volgt te omschrijven: Lekkage pekelleiding Bas 4, vermoedelijk in verbinding 
buis-buis, stroomafwaarts voor 90 graden bocht (gelegen oost-zuid westelijk van de T-splitsing).  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de materiaalkeuze aansluit op de beide getransporteerde media in 

gehanteerde ontwerp (‘proven technology’). Gelijksoortig leidingmateriaal wordt ook door andere 

zoutproducenten toegepast.  
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3 Reparatie 
 

De reparatie van de leiding heeft na een voorbereidingsperiode plaatsgevonden op 7 juni 2017. Direct 
na melding van het falen door een omwonende is in de dagen daarvoor de locatie ontgraven.

.  
Figuur 2: Ontgraven leiding 
 
De reparatie is uitgevoerd door de vaste contractor van Frisia de firma Verkley, waarbij de reparatie- en 
lamineerhandelingen aan de leiding zijn uitgevoerd door de firma Kampen, eveneens een vaste 
geselecteerde contractor voor dergelijke specifieke werkzaamheden. De reparatie heeft bestaan uit het 
verwijderen van de falende verbinding en het in-lamineren van een nieuw buisdeel. Frisia hanteert 
hiermee een deugdelijke aanpak door een correcte en volwaardige reparatie uit te voeren. 
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4 Bevindingen 
Voorafgaand aan de reparatie zijn de volgende constateringen gedaan: 

• De leiding was ten tijde van aankomst al vrij gegraven en doorgehaald. Er zijn dus geen 
bevindingen gedaan aan de hand van de originele situatie (zie voor foto’s bijlage 1); 

• Er werd door de aannemer aangegeven dat er, ten tijde van het doorhalen van de leiding, 
behoorlijke spanning op de leiding stond; 

• Het bestaande leidingmateriaal betreft Wavistrong GRE uit de EST serie, NPRs uitvoering, 
geproduceerd en aangelegd in 2004 (zie voor foto’s bijlage 1); 

• Leidingen hebben zover bekend ruim 12 jaar gefunctioneerd zonder falen; 

• Aangeleverd buisdeel ter vervanging is gecontroleerd. Er is een discrepantie tussen het 
bestaande leidingmateriaal en het reparatiedeel. Buisdeel is geschikt voor PN12 (zie voor foto’s 
bijlage 1); 

• Aangeleverde lamineersets zijn gecontroleerd en akkoord bevonden (zie voor foto’s bijlage 1); 

• Certificering lamineerders is gecontroleerd en akkoord bevonden; 
 
Tijdens reparatie zijn de volgende constateringen gedaan: 

• Opvolging specificatie van de buisproducent (FPI). Oa: 
o Opbouw en werkwijze akkoord; 
o Laminaatafmetingen conform tabel 8.2.e respectievelijk. tabel B1 (Wavistrong field 

laminate instructions).  

• De verdichting na reparatie is niet beoordeeld, evenals het opnieuw in werking stellen. Dit 
aangezien de grond nog niet aangevuld kon worden; 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
Vanuit de bevindingen kan, voor zover mogelijk, gesteld worden dat de reparatie conform de door de 
leverancier gestelde vereisten is uitgevoerd.  
 
Ter aanvulling kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden: 

• Voor een volledigere verslaglegging kan er voor gekozen worden HDM eerder in te 
schakelen (voor start vrij gegraven van de leiding); 

• Ontstaan van de lekkage aan de pekelleiding kan verband houden met eventueel 
opgetreden waterslageffecten in combinatie met de locatie van de lekkage vlak voor een 90 
graden bocht. Hierbij speelt wellicht de zinker onder de weg (neergaande leiding) ook een 
rol; 

• Een niet goed vervaardigde lijmverbinding is aan te wijzen als (mede-)oorzaak; 

• De uitharding en menging van de aangebrachte lijm zou hier nader onderzocht kunnen 
worden middels een DSC scan; 

 
Bovengenoemde aanbevelingen dienen in relatie tot het risicoprofiel van de leiding te worden 
afgewogen. 
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BIJLAGE I Foto’s 

 
Figuur 3: Codering originele leiding 
 

 
Figuur 4: Codering reparatiedeel 



 
 
 
 

 

BLAD 9 VAN 11 

 

 
Figuur 5: Etiket van lamineerset 
 

 
Figuur 6: Detail aangetroffen situatie (bovenaanzicht) 
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Figuur 7: Detail aangetroffen situatie (zijaanzicht) 
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Figuur 8: Reparatiedeel voor lamineren 

 
Figuur 9: Gelamineerde verbinding 
 
 
 




