














GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 2 van 5

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 24-04-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 24-04-2009
Rapportnummer 11433950 - 1 Rapportagedatum 28-04-2009
Analyse Eenheid Q 001 002
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S 0.42 <0.2
tolueen ug/l S <0.3 <0.3
ethylbenzeen ug/l S <0.3 1.3
xylenen ug/l S 0.34 38
xylenen (0.7 factor) ug/l S 0.48 38
totaal BTEX ug/l <1 40
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 1.3 40
naftaleen ug/l s <050 " 13
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ug/l <25 95
fractie C12 - C22 ug/l <25 90
fractie C22 - C30 ug/l <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 190
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q <10
monstervolume tbv analyse ml 200

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater effl.-1-2 effl.-1-2 effl. (-)
(AS3000)

002 Grondwater infl.-1-2 infl.-1-2 infl. (-)
(AS3000)

Paraaf :
ALCONTROL B.V. S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 3 van 5

oD Analyserapport

Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 24-04-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 24-04-2009
Rapportnummer 11433950 - 1 Rapportagedatum 28-04-2009

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 4 van 5
Analyserapport

Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 24-04-2009

Projectnummer 08096A Startdatum 24-04-2009

Rapportnummer 11433950 - 1 Rapportagedatum 28-04-2009

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F5495694 24-04-2009 23-04-2009 ALC227
001 G5853529 24-04-2009 23-04-2009 ALC236
001 G5853536 24-04-2009 23-04-2009 ALC236
002 F5508277 24-04-2009 23-04-2009 ALC227
002 G5853523 24-04-2009 23-04-2009 ALC236
002 G5853530 24-04-2009 23-04-2009 ALC236

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool
Projectnummer 08096A
Rapportnummer 11433950 - 1
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen infl.-1-2infl.-1-2 infl. (-)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Blad 5 van 5
Orderdatum 24-04-2009
Startdatum 24-04-2009

Rapportagedatum 28-04-2009

140

0118
0.ogg
0.058
0028
-0.002 ' L | ' L | 'l '
0 3. 7. 1.2
C10= 4.1 min. C22=7.2min. C40=11.2 min.
C12=4.8min. C30=9.4 min.

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hooguvliet
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport
GROUNDWATER TECHNOLOGY
Postbus 12115 Blad 1 4
3004 GC ROTTERDAM ad 1van
Uw projectnaam : SBNS MKB Roodeschool
Uw projectnummer : 08096A
ALcontrol rapportnummer : 11457444, versie nummer: 1

Hoogvliet, 06-07-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08096A.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 2 van 4

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 02-07-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 02-07-2009
Rapportnummer 11457444 - 1 Rapportagedatum 06-07-2009
Analyse Eenheid Q 001 002
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 0.36
tolueen ug/l S <0.3 0.38
ethylbenzeen ug/l S <0.3 <0.3
xylenen ug/l S <0.3 0.74
xylenen (0.7 factor) ug/l S 0.21 0.74
totaal BTEX ug/l <1 1.5
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 0.8 1.7
naftaleen ug/l S <0.05 0.28
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ug/l <25 <25
fractie C12 - C22 ug/l <25 <25
fractie C22 - C30 ug/l <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 <100
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 13
monstervolume tbv analyse ml 150

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater effl.-1-3 effl.-1-3 effl. (-)
(AS3000)

002 Grondwater infl.-1-3 infl.-1-3 infl. (-)
(AS3000)

Paraaf :
ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 3 van 4

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 02-07-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 02-07-2009
Rapportnummer 11457444 - 1 Rapportagedatum 06-07-2009
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



totaal olie C10 - C40

Conform AS3110-5

GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 4 van 4
[ Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 02-07-2009
Projectnummer Startdatum 02-07-2009
Rapporthummer -1 Rapportagedatum 06-07-2009
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
)
)

onopgel.best./zwev.stof

(

(
Grondwater (AS3000
Grondwater (AS3000

Conform NEN 6484

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F5506063 01-07-2009 01-07-2009 ALC227
001 G5853453 01-07-2009 01-07-2009 ALC236
001 G5853460 01-07-2009 01-07-2009 ALC236
002 G5853461 01-07-2009 01-07-2009 ALC236
002 G5853467 01-07-2009 01-07-2009 ALC236

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hooguvliet
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport
GROUNiWATER TECHNOLOGY.
Postbus 12115 Blad 1 4
3004 GC ROTTERDAM ad tvan
Uw projectnaam : SBNS MKB Roodeschool
Uw projectnummer : 08096A
ALcontrol rapportnummer : 11485948, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 97H51IEV

Hoogvliet, 05-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08096A.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY. Blad 2 van 4

o Analyserapport

Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 29-09-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 29-09-2009
Rapportnummer 11485948 - 1 Rapportagedatum 05-10-2009
Analyse Eenheid Q 001 002

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l S <0.2 <0.2

tolueen ug/l S <0.3 <0.3

ethylbenzeen ug/l S <0.3 <0.3

xylenen ug/l S <0.3 <0.3

xylenen (0.7 factor) ug/l S 0.21 0.21

totaal BTEX ug/l <1 <1

totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 0.8 0.8

naftaleen ug/l S <0.05 <0.05

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug/l <25 <25

fractie C12 - C22 ug/l <25 <25

fractie C22 - C30 ug/l <25 <25

fractie C30 - C40 ug/l <25 <25

totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 <100

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q <10
monstervolume tbv analyse ml 150

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater effl.-1-4 effl.-1-4 effl. (-)
(AS3000)

002 Grondwater infl.-1-4 infl.-1-4 infl. (-)
(AS3000)

Paraaf :
ALCONTROL B.V. S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY. Blad 3 van 4

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 29-09-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 29-09-2009
Rapportnummer 11485948 - 1 Rapportagedatum 05-10-2009
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

GROUNDWATER TECHNOLOGY. Blad 4 van 4
L Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 29-09-2009
Projectnummer 08096A Startdatum 29-09-2009
Rapportnummer 11485948 - 1 Rapportagedatum 05-10-2009
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F5538364 29-09-2009 29-09-2009 ALC227 Theoretische monsternamedatum
001 (5853552 29-09-2009 29-09-2009 ALC236
001 G5853553 29-09-2009 29-09-2009 ALC236
002 G5853564 29-09-2009 29-09-2009 ALC236
002 G5853565 29-09-2009 29-09-2009 ALC236



ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
GROUNDWATER TECHNOLOGY
G
Postbus 12115 Blad 1 4
3004 GC ROTTERDAM ad tvan
Uw projectnaam : SBNS MKB Roodeschool
Uw projectnummer : 08096
ALcontrol rapportnummer : 11555736, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : RLNWY1DL

Rotterdam, 29-04-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08096.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 2 van 4

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 27-04-2010
Projectnummer 08096 Startdatum 27-04-2010
Rapportnummer 11555736 - 1 Rapportagedatum 29-04-2010
Analyse Eenheid Q 001 002
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S 0.43 <0.2
tolueen ug/l S 2.4 <0.3
ethylbenzeen ug/l S <0.3 <0.3
o-xyleen ug/l S 0.51 <0.1
p- en m-xyleen ug/l S 1.2 <0.2
xylenen ug/l S 1.7 <0.3
xylenen (0.7 factor) ug/l S 1.7 0.21
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 4.7 0.8
naftaleen ug/l S <0.60 " <0.05
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ug/l <25 <25
fractie C12 - C22 ug/l <25 <25
fractie C22 - C30 ug/l <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 <100
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q <10
monstervolume tbv analyse ml 150

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater effl-1-1 effl-1-1 effl. (-)
(AS3000)

002 Grondwater infl-1-1 infl-1-1 infl (-)
(AS3000)

Paraaf :
ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



GROUNDWATER TECHNOLOGY Blad 3 van 4

Analyserapport
Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 27-04-2010
Projectnummer 08096 Startdatum 27-04-2010
Rapportnummer 11555736 - 1 Rapportagedatum 29-04-2010
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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) Analyserapport

Projectnaam SBNS MKB Roodeschool Orderdatum 27-04-2010
Projectnummer 08096 Startdatum 27-04-2010
Rapportnummer 11555736 - 1 Rapportagedatum 29-04-2010
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 F5538369 27-04-2010 27-04-2010 ALC227

001 G8092330 27-04-2010 27-04-2010 ALC236

001 G8092336 27-04-2010 27-04-2010 ALC236

002 G8092327 27-04-2010 27-04-2010 ALC236

002 G8092333 27-04-2010 27-04-2010 ALC236

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Bijlage 10:
Koppel- en schakelschema van filters en kleppen



PLI kleppen regeling
18-03-2009
versie 2

filter | (on)diep| Klep spot ([STAP1 |STAP2 |STAP3 |STAP4 [STAP5 |STAP6

15 min. |15 min. |15 min. |15 min. |15 min. |0 min.

1P2 ONDIEP K01 spot 1

1P5 ONDIEP

1P13 ONDIEP K02 spot 1

1P15 ONDIEP

1P1 ONDIEP KO3 spot 1

1P7 ONDIEP

1P10 ONDIEP K04 spot 1

1P12 ONDIEP

1P3 ONDIEP K05 spot 1

1P6 ONDIEP

1P11 ONDIEP K06 spot 1

1P14 ONDIEP

1P8 ONDIEP K07 spot 1
1P9 ONDIEP
LEEG ONDIEP K08 spot 1
1P4 ONDIEP
2P1 ONDIEP K11 spot 2
2P11 ONDIEP
2P3 ONDIEP K12 spot 2
2P9 ONDIEP
2P4 ONDIEP K13 spot 2
2P16 ONDIEP
2P8 ONDIEP K14 spot 2

2P10 ONDIEP

2P15 ONDIEP K15 spot 2

2P18 ONDIEP

2P6 ONDIEP K16 spot 2
2P13 ONDIEP

2P2 DIEP K17 spot 2
2P14 DIEP

2P7 DIEP K18 spot 2
2P12 DIEP

2P5 DIEP K19 spot 2
2P17 DIEP

= open




BLE kleppen regeling

18-03-2009
Versie 2

SPOT 1

filter

Klep

STAP1

STAP2

STAP3

STAP4

STAP5

10 min.

10 min.

10 min.

10 min.

0 min.

1H1

1H9

1H4

1H12

K22

1H3

1H10

1H6

LEEG

K23

1H2

1H8

1H7

1H5

K24

1H11

1H13

LEEG

LEEG

K25

SPOT 2

filter

Klep

STAP1

STAP2

STAP3

STAP4

10 min.

10 min.

10 min.

0 min.

2H1

2H5

2H8

2H11

K26

2H2

2H3

2H7

2H10

K27

2H4

2H6

2H9

2H12

K28

= open
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Bijlage 11:
Filterlengtes en specificaties
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Bijlage 12:
Kabel en leiding informatie
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Bijlage 13:
Monitoringsprogramma



Bijlage 13 Monitoringsprogramma

Grondwater

Omschrijving

Meting

frequentie

alle peilbuizen
monitoringsnet MKB spot 1

bemonsteren voor Redox,
Temperatuur, pH en
zuurstof

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering

alle peilbuizen
monitoringsnet MKB spot 2

bemonsteren voor Redox,
Temperatuur, pH en
zuurstof

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering

Influent GWZI

bemonsteren voor
analyse op minerale olie
en vluchtige aromaten

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering

Effluent GWZI

bemonsteren voor
analyse op minerale olie,
vluchtige aromaten en
onopgeloste
bestanddelen

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering

selectie van 6 peilbuizen
met de hoogste gehalten
verdeeld over de spot 1
(selectie MKB)

bemonsteren voor
analyse op minerale olie
en vluchtige aromaten

1x per 6 maanden na
opstart actieve sanering

selectie van 6 peilbuizen
met de hoogste gehalten
verdeeld over de spot 2
(selectie MKB)

bemonsteren voor
analyse op minerale olie
en vluchtige aromaten

1x per 6 maanden na
opstart actieve sanering

Grond

Omschrijving

Meeting

fregentie

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 1

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

na 1 jaar actief saneren

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 2

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

na 1 jaar actief saneren

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 1

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

na 2 jaar actief saneren
ter eindcontrole

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 2

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

na 2 jaar actief saneren
ter eindcontrole

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 1

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

2 en 4 jaar na de actief
saneren ter
nazorg/controle stabiele
eindsituatie

Plaatsen van 3 boringen tot
zintuiglijk schoon Spot 2

Waarvan 4 monsters
inzetten voor analyse
minerale olie en vluchtige
aromaten

2 en 4 jaar na de actief
saneren ter
nazorg/controle stabiele
eindsituatie

Lucht

Omschrijving

Meeting

fregentie

PID-meting effluent lucht
spot 1

Bij verhoogde PID-waarde
luchtmonster nemen met
een actief kool buisje
voor analyse op minerale
olie en vluchtige
aromaten

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering
ter controle werking
actiefkool filter

PID-meting effluent lucht
spot 2

Bij verhoogde PID-waarde
luchtmonster nemen met
een actief kool buisje
voor analyse op minerale
olie en vluchtige
aromaten

1x per 3 maanden na
opstart actieve sanering
ter controle werking
actiefkool filter




Grondwater

Te
[Volume verontreinigd Aantal peilbuizen voor TMinimaal te elk kwartaal te 2 maal per jaar 6
grondwater (m3) indb ing b peilbuizen b op pH, peilbuizen per spot te
per spot gedurende Redox, p en ly op
monitoring DO i ie en
aromaten
2.350 7| 3 alle van monitoringsnet 6
5.120 10 5 alle van monitoringsnet 6
peilbuizen monitoringsnet MKB
Spot 1 Spot 2
Peilbuis Filterstelling Peilbuis Filterstelling
Nummer Van Tot Van Tot
10 200 300 NG105 1000 1100
NG110 300 500 NG79 700 800
NG28 600 700 NG81 300 500
NG76 100 300 NG52 100 300
NG96 300 500 NG53 300 500
NG75 100 300 ING73 100 300
NG26 250 350 NG55 100 300
NG50 100 300 NG80 300 500
NG74 100 300 NG83 100 300
NG91 100 300 NG84 100 300
NG109 300 500 NG106 250 450
NG107 270 470
nee nee nee

minerale olie en DO > 2mg/I? Peilbuis borrelt? Redox positief?

vluchtige aromaten .

bij laatste analyse Ia .

>T? Jja

Peilbuis

nee

luchtdicht
afsluiten

Redox is afgelopen
kwartaal erg opgelopen
maar nog niet positief

Systeem werkt op deze
plek naar behoren:

Geen acties

Systeem werkt op deze plek
niet naar behoren. actie:

omliggende PLI

nee




Grond

De doelstelling: is de meest mobiele (lichtere oliefracties en vluchtige aromaten) te minimaliseren waardoor verspreiding van de grond in en naar het
grondwater zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Te bemonsteren peilbuizen verificatie

Volume verontreinigd  |Aantal boringen voor Aantal monster voor Aantal boringen voor aantal monster voor
grondwater (m3) jaarlijkse bemonstering [analyse indb i ly
850 3 4] 3 4
550 3 4] 3 1

Welke monitoring
betreft het?

STAP1 Voortgang

STAP 2 Eindcontrole

fase

STAP 3 Nazorg

20 '

Plaatsen 3
boringen* waarvan
4 monsters voor
analyse

Plaatsen 3
boringen* waarvan
4 monsters voor
analyse

Plaatsen 3
boringen* waarvan
4 monsters voor
analyse

Zijn de lichtere oliefracties .
Ja

en vluchtige aromaten in
gehaltes gedaald

”él Vervolg monitoring

nee

Overleg met directie over
mogelijke vervolgstappen

Zijn de lichtere oliefracties

en vluchtige aromaten ja Vervolg monitoring
geminimaliseerd L] Nazorg

nee
Overleg met directie over
mogelijke vervolgstappen
Zijn de lichtere oliefracties . Vervolg monitoring
en vluchtige aromaten Ja Nazorg tot 4 jaar na

geminimaliseerd actieve sanering en

actieve eindsituatie

nee

Overleg met directie over
mogelijke vervolgstappen

* Boring door zetten tot zintuigelijk schoon en indien gewenst afwerken met peilbuis met de gewenste filterstelling. De positie van de boringen en analyses wordt gekozen door de milieukundig begeleider. Hierbij
wordt rekening gehouden met de kritische punten in het systeem (hoogste concentraties en invioedsgebied)

** De opgeboorde grond wordt in duplo per halve meter of dan wel per bodemlaag bemonsterd. Eén monster voor headspaceanalyse (PID) en één monster voor eventuele analyse in
het laboratorium. In afwijking van de BRL SKB 2000, VKB protocol 2001 worden de grondmonsters tijdens de voortgangsmonitoring niet met steekbussen genomen. Dit wordt gedaan
omdat de monsterselectie gemaakt wordt op basis van de uit te voeren headspacemetingen, waarbij de hoogste aangetoonde headspacewaarde wordt ingezet voor analyse.



INSTALLATIE

De installatie wordt gestuurd op basis van de gegevens die vrijkomen uit de grondwatermetingen en geanalyseerde monsters.
installatie en het functioneren van de GWZI worden gecontroleerd

. De werking van de

Water- en functie richt waarde
luchtdebietmeters
FQI1 geeft de lucht flow van de HVE filters spot 1 weer in m3/h -
FQl2 geeft de lucht flow van de HVE filters spot 2 weer in m3/h
FQI3 geeft het totale afvoerdebiet grondwater in m3/h,  tercontrolle

lozings debied <5m3/h
FQl4 geeft de totale flow van de PLI filters weer in m3/h

20 tot 25 m3/h

Luchtdrukmeters functie richt waarde
PLI pomp druk check of de pomp werkt >0,7 bar
PLI Injectie druk Controlle injectie druk > 0,7 bar
HVE onderdruk spot 1 Controlle van de onderdruk spot 1 0,2 tot 0,5 bar
HVE onderdruk spot 2 Controlle van de onderdruk spot 2 0,2 tot 0,5 bar

Water- en
luchtbemonsterings-
unten

functie

richt waarde

Influentmonster GWZI

indicatie hoevelheid verontreineging in de bodem

Effluentmonster GWZI

controle goed functioneren GWZI

mineraleolie: 20.000 ug/I

Onopgelostebestandsdelen 30 mg

Influentmonster lucht Spot 1

eventueel om te kijken hoeveel er aan vracht nog in de lucht zit

Influentmonster lucht Spot 2

controle goed functioneren actiefkool

Effluentmonster lucht Spot 1

Lozingseisen (NeR)

Effluentmonster lucht Spot 2

controle goed functioneren actiefkool

Lozingseisen (NeR)
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Bijlage 14:
Boorprofielen



Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: GT101

Datum: 26-4-2010

Opmerking:

M 0

=
4|

o

0CRCAORCACAOR0A%RC

oo o

~ROROROz0Z0Z070 0

=
go

0 klinker

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, bruingrijs

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, grijs

170

Zand, zeer fijn, matig siltig,
bruingrijs

270

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs

500

Pagina1/10

Projectcode:

08096

Projectnaam:

SBNS MKB Roodeschool

Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




Bijlage 5:

Boorbeschrijvingen

Boring: GT102

Datum: 26-4-2010

Opmerking:

M 0

300

fr— fr— fr— fr— = = = =|
°%a0%2909507929,9292°95°94°94%95°5°4]

0%a%R°

=
go

500

0 groenstrook

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes klei, bruingrijs

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

500
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Projectcode:

08096

Projectnaam:
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Opdrachtgever:
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Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: GT103

Pagina3/10

Datum: 26-4-2010
Opmerking:
0 g tegel
b U — Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
] — humeus, bruingrijs
] H|| 1
50 =
] Hf| 2
100 7 — 100
b - Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
] - humeus, laagjes klei, grijsbruin
] Hils N
150} S 150
B! Zand, zeer fijn, matig siltig, sterke
] oliegeur, grijs
] 4
200
] 5
250—-
. 6@
300—-
1 7
350—-
] 8
400 N 400
k! Zand, zeer fijn, matig siltig,
] bruingrijs
] 9
450—-
] 10
500 N 500
Projectcode: 08096
Projectnaam: SBNS MKB Roodeschool
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: GT201

Datum: 26-4-2010

Opmerking:

- 0 0 tegel
. cee Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, bruingrijs

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes klei, grijsbruin

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

300

=
odl

o

29n050,0707070707°

o

o

APR0a0 0 0707070

=
fozo

500

500
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Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: GT202

Datum: 26-4-2010

Opmerking:

braak

— 0 %

AITH TS LIATT
>

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig sintelhoudend,
matig grindhoudend, donkerbruin

100 e

Zand, zeer fijn, matig siltig, beige

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes
klei, grijsbruin

=
=04
[3]

g

I

~°

a%n%a979407°

o

o

APROR0 0 007070 0

=
go

500

500

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs
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Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: GT203

Pagina6/10

Datum: 26-4-2010
Opmerking:
0 0 klinker
] 15
B NS Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
] - humeus, lichtbruin
] H|| 1
50 H =
B H Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
] H humeus, bruingrijs
] H||2
100 NE 100
b - Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
] - humeus, grijsbruin
] g 3
150 B
] Hl«
200 =
] Hlls
250 1 - 250
R Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs
. 6
300—-
3 7
350—-
1 8
400
] 9
450—-
] 10
500 500
Projectcode: 08096
Projectnaam: SBNS MKB Roodeschool
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: gt104

Datum: 26-5-2011
Opmerking:
0 0 braak
A Zand, matig vast, zwak siltig, zwak
i steenhoudend, laagjes klei, pid (0),
4 bruin
50 R A
100 100
b Zand, zeer fijn, matig vast, matig
] siltig, resten schelpen, pid (0),
i grijsbruin
150 R a
200-] 200 . : .
B! Zand, zeer fijn, matig vast, matig
T siltig, laagjes roest, pid (0),
] donkergrijs, 200 250 pid van 4.8
250
300
350 R A
400
450—-
N 500

500
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Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: gt105

Pagina8/10

Datum: 26-5-2011
Opmerking:
0 0 braak
A Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
] steenhoudend, zwak
] schelphoudend, laagijes klei, matig
] @ A puinhoudend, pid (0), bruinoranje
50 71 50
B Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
] roesthoudend, pid (0), grijsbruin
100—:
: ® a
150—-
200-] 200
b Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak
] schelphoudend, pid (0), donkergrijs
250 R a
300 T 300
Projectcode: 08096
Projectnaam: SBNS MKB Roodeschool
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: gt204

Datum: 26-5-2011

Opmerking:

0
] [1 10

0 klinker

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
@ A steenhoudend, matig
puinhoudend, pid (0), oranje

40

Zand, zeer fijn, matig kleiig, matig
koolhoudend, matig
steenhoudend, pid (0), bruinzwart

Pagina9/10

®
100
Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes
3 roest, pid (4,5), licht bruingrijs
N 150
. Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes
schelpen, pid (1,2), lichtgrijs
- N A
220
Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes
l schelpen, pid (0), grijs
R a
N I 500
Projectcode: 08096
Projectnaam: SBNS MKB Roodeschool
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




Bijlage 5: Boorbeschrijvingen

Boring: gt205

Pagina 10/10

Datum: 26-5-2011
Opmerking:
0 0 berm
Zand, zeer fijn, matig kleiig, matig
schelphoudend, matig
wortelhoudend, zwak
R a puinhoudend, pid (0), lichtbruin
50 50
Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes
roest, pid (1), roodbruin
D a
200 X
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, pid (2,2), grijs
N a
250 * 250
. Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, pid (0), grijs
R a
300 . 300
Projectcode: 08096
Projectnaam: SBNS MKB Roodeschool
Opdrachtgever:

getekend volgens NEN 5104




