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Ten aanzien van de veiligheid stelt artikel 7 dat naverzadiging in het TR-cluster niet tot reactivering
van de in april 2018 ontstane scheur in het TR-cluster of tot nieuwe scheuren mag leiden. Hiervoor
wordt gezorgd door tijdens de herinjectie te hoge drukken in het TR-cluster te voorkomen.
Bijvoorbeeld door tijdens herinjectie van pekel extra pekel uit het cluster af te laten, op dezelfde
manier zoals dat al jarenlang gebeurt tijdens de injectie van gips in het TR-cluster. Zodoende wordt
de druk in het TR-cluster onder de in het meet- en regelprotocol gestelde grens gehouden. Ook
wordt bewaakt, dat er zich plaatselijk geen drukverhogingen in het cluster voordoen, door te
controleren of de wellhead pressures van alle met het cluster in verbinding staande winningsputten
in vergelijkbare mate stijgen of dalen. Tot slot is herinjectie voorzien in de bischofietsectie van het
TR-cluster, aan de rand van het cluster, zover mogelijk van het centrum van het cluster, waar in 2018
een scheur in het dak van de carnallietsectie ontstaan is. Herinjectie is primair voorzien via VE-4.
Meer details over de drukbeheersing in het cluster bij herinjectie van pekel uit VE-5 en -7 staan
beschreven in de a.s. kwartaalupdate (over Q2-23) van het meet- en regelprotocol, waarvan de
relevante delen als bijlage bijgevoegd zijn.

Wij nemen aan dat middels deze brief voldaan is aan artikel 7 in het Instemmingsbesluit
winningsplan Nedmag 2018 (2023) en zijn graag bereid eventuele vragen te beantwoorden.

Met vriendélijke groet,

512e

Pagina2van$5



Bijlage

Paragrafen 1.1.1, 5.2 en 5.3 van het Meet & Regelprotocol Q2-2023, betreffende het
opstarten van VE-5 en -7 met oliedak en herinjectie van de pekel uit VE-5 en -7

1.1.1 Drukbeheersing en integriteit bij herinjectie van pekel uit VE-5 en VE-7

Vanaf eind Q3-2023 is Nedmag voornemens om onverzadigde pekel uit VE-5 en VE-7 te herinjecteren,
die gewonnen wordt door waterinjectie onder een oliedak. Deze pekel wordt in het TR cavernecluster
geherinjecteerd, en dan in beginsel via put VE-4 of eventueel TR-4:

e De instemming met actieve winning uit TR-9 is vooralsnog niet van kracht, vooralsnog mag er
alleen uit TR-9 gewonnen via bleed off. VE-3 mag niet voor actieve loging worden gebruikt.
Andere mogelijkheden voor herinjectie zijn er op de korte termijn niet.

e Nedmag heeft ervaring met herinjectie in het cluster, opgedaan met de gipsinjectie in TR3.

e Van alle cavernes is de compressibiliteit van het TR-cluster (ca. 1000 m>/bar, zie appendix A)
het grootst, dus zijn de herinjectie-drukeffecten het kleinst.

e De gevolgen voor bodemdaling zijn gering (enkele mm’s in de fase van logen met oliedak).

Herinjectie van onderverzadigde pekel uit VE-5 en -7 verloopt via een tussentank op WHC-2 (T-9202),
die ook als oliescheider zal werken, zo er al dakolie met de productiepekel terugkomt. In het cluster
vindt een naverzadiging en zuivering plaats door oplossing van bischofiet en neerslag van carnalliet,
haliet en kieseriet. De herinjectie vindt plaats via een hoge-druk pomp op WHC-2 met vast debiet van
30 m3/h. Zeker in de beginfase van logen (met kleine cavernes VE-5 en VE-7 en beperkte
waterinjectie) zal deze pomp slechts een aantal uren per dag draaien. Injectie geschiedt in één van de
putten met toegang tot de bischofietlagen, bij voorkeur VE-4, maar wanneer VE-4 niet beschikbaar
zou zijn kan dit ook in TR-4. Zonder compensatie door extra productie levert deze injectie een
drukverhoging op van maximaal 0,75 bar per dag, als de herinjectie een volledige 24 uur plaatsvindt.
Er is dus voldoende tijd om de productie te verhogen om deze drukstijging te mitigeren. Mocht de
druk in een injectieput/caverne met meer dan 3 bar oplopen door een verslechterende verbinding met
de rest van het cluster, dan wordt overgegaan op injectie in een andere put of wordt de put
afwisselend gebruikt voor injectie en productie, om zo de druk voldoende laag te houden. De drukken
van alle toegankelijke clusterputten worden dagelijks gemonitord op afwijkend gedrag met andere
clusterputten.

De druk van het cluster wordt (zo goed als) constant gehouden, door de injectie in het cluster te
compenseren met extra productie van bischofietpekel, net als wanneer er gips geinjecteerd wordt. De
drukmonitoring en bewaking is dezelfde als voorheen (zie Fig 1.1), zodat er geen extra risico bestaat
voor lekkage uit het cluster door drukstijgingen. De injectie gebeurt ook niet nabij het midden van het
cluster, waar in 2018 de lekkage vrijwel zeker optrad (TR-1, -2, -5), zodat er geen loging plaatsvindt
nabij het gesloten lek en in de ZE-2b/3b bovencavernes.

Het is denkbaar dat de scheur in 2018 lekdicht is geraakt door koelkristallisatie van carnalliet tijdens
een pekelmigratie naar de Bunterformatie, na een mechanische sluiting. Injectie van water of zeer
slappe pekel nabij de voormalige scheur, zou dit carnalliet in de scheur weer kunnen oplossen,
waardoor in theorie een beperkt lek kan herontstaan. Door geen injectie toe te staan in de 2b/3b laag
(of de cavernes TR-1/2/5) is dit mechanisme niet mogelijk. Pekel die wordt geinjecteerd in de 1b
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