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Adviesvraag aan SodM
U vraagt SodM om te adviseren over het volgende:

Datum
Betreft

Het advies van SodM is gebaseerd op de door de aanvrager verstrekte 
documentatie behorende bij de aanvraag, de ervaringen van SodM als
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Ministerie van Klimaat & Groene Groei 
Programma DG Groningen en Ondergrond 
Directie Transitie Diepe Ondergrond.

15 november 2024
Advies SodM Aanvraag opslagvergunning waterstof Zuidwending

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) op 5 juni 2024 om advies 
gevraagd betreffende de aanvraag voor de opslagvergunning waterstof 
Zuidwending. De aanvraag is gezamenlijk opgesteld door EnergyStock B.V. 
(hierna: EnergyStock) en Nobian Salt B.V. (hierna: Nobian), hierna gezamenlijk 
aangeduid als de aanvrager. De aanvrager verzoekt om EnergyStock aan te 
wijzen als uitvoerder. Daarom zal de beoordeling gefocust zijn op EnergyStock. 
SodM ziet geen aanleiding om de opslagvergunning te weigeren maar adviseert 
wel om een voorwaarde te verbinden aan een eventuele vergunning om hiermee 
de veiligheid voor mens en milieu te borgen.

beschikt EnergyStock over voldoende technische mogelijkheden om de juiste 
specificaties op te stellen voor de aanleg van voor de opslag van waterstof 
geschikte cavernes en de geschiktheid van deze cavernes te kunnen 
beoordelen;
beschikt EnergyStock over voldoende technische mogelijkheden om een 
veilige opslag mogelijk te maken;
is er aanleiding de gevraagde vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren op 
grond van het gebrek aan efficiëntie en verantwoordelijkheidszin waarvan 
aanvrager blijk heeft gegeven bij activiteiten onder een eerdere vergunning op 
grond van de Mijnbouwwet;
is er aanleiding de gevraagde vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren op 
grond van de manier waarop aanvrager voornemens is de activiteiten voor het 
opslaan van stoffen te verrichten, waaronder de daarbij te gebruiken 
technieken, hulpmiddelen of stoffen;
is er aanleiding de gevraagde vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren in 
het belang van de veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van schade 
aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan en 
zijn er in verband met de onder de punten 4 en 5 genoemde criteria redenen 
tot het verbinden van beperkingen of voorschriften aan de gevraagde 
vergunning en zo ja welke.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
Uw kenmerk
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Geologie
Het steenzout van de zoutkoepel Zuidwending behoort tot het gesteentepakket 
van de Zechstein Groep dat in het geologische tijdperk Perm werd afgezet. Dit 
pakket bestaat uit verschillende gesteentelagen die cyclisch in een ondiepe zee 
werden afgezet. Deze zee was slecht verbonden met de wereldoceanen waardoor, 
mede door het heersende warme en droge klimaat, er met regelmaat meer water 
verdampte dan dat er werd aangevoerd. Tijdens een verdampingscyclus werden 
steenzout en andere evaporietgesteenten (verdampingsgesteente) afgezet. 
Doordat er een aantal van deze cycli plaatsvonden, werden er uiteindelijk vele 
honderden meters steenzout afgezet.
Steenzout heeft unieke vloeiingseigenschappen waardoor het relatief makkelijk 
kan stromen zodra er een drukverschil op wordt uitgeoefend. Door zowel 
tektonische krachten als door het niet gelijkmatig bedekken van het zout met 
jongere sedimenten, ontstonden er drukverschillen in het Zechstein steenzout en 
werd het gedurende de geologische geschiedenis opgestuwd tot de enorme 
Zuidwending-zoutkoepel. De koepel is meer dan 2 kilometer dik, 10 kilometer 
lang, maximaal 2 kilometer breed, en reikt tot slechts enkele honderden meters 
onder het maaiveld.

toezichthouder met EnergyStock, het kennismakingsgesprek van 30 juli 2024 
tussen SodM en EnergyStock en de gevraagde aanvullingen, ontvangen per e-mail 
op 27 augustus 2024.

SodM ziet geen aanleiding om de opslagvergunning te weigeren maar adviseert 
wel om een voorwaarde te verbinden aan een eventuele vergunning om hiermee 
de veiligheid voor mens en milieu te borgen.

De aanvraag
De aanvrager is voornemens om waterstof (H2) op te slaan in 4 of 5 nog (deels) te 
realiseren zoutcavernes in de zoutkoepel Zuidwending. De intentie is om de 
cavernes aan te leggen in het huidige winnings/opslaggebied "Uitbreiding Adolf 
van Nassau II" binnen de gemeente Veendam. De opslagvergunning wordt 
aangevraagd voor een periode van 35 jaar.
Het moederbedrijf van EnergyStock (de N.V. Nederlandse Gasunie) heeft sinds 
2011 ervaring met opslag van zowel aardgas (EnergyStock in Zuidwending) als 
stikstof (via Gasunie Transport Services B.V. in Heiligerlee) in ondergrondse 
zoutcavernes. De ervaringen met ondergrondse opslag die zijn opgedaan door 
Gasunie, EnergyStock en ander dochterondernemingen van Gasunie, worden in dit 
advies gezamenlijk beschouwd als de ervaring van EnergyStock. Dit omdat 
EnergyStock bijna volledig bemenst gaat worden met medewerkers van Gasunie.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623

Samenvatting
EnergyStock wil waterstof ondergronds opslaan en wil dit doen in een zoutkoepel 
bij Zuidwending, in de gemeente Veendam. Hiervoor heeft het bedrijf een 
opslagvergunning aangevraagd. EnergyStock wil de waterstof opslaan in 4 of 5 
zoutcavernes in het bestaande caverneveld Zuidwending. Het bedrijf vraagt 
toestemming om dit 35 jaar lang te doen. SodM heeft de aanvraag bestudeerd en 
vindt dat EnergyStock aannemelijk heeft gemaakt dat het bedrijf waterstof veilig 
kan opslaan.
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ca. 1 miljoen m 
ca. 1100 m
ca. 300 m
ca. 90 m

Zoutcavernes
De aanvrager is voornemens om waterstof op te slaan in 3 nog te realiseren 
zoutcavernes in de in het westelijke deel van de Zuidwending-zoutkoepel, 
cavernes A9, AIO en All. Ook wil de aanvrager waterstof opslaan in de meer 
oostelijk gelegen A5 caverne die al is uitgeloogd. Nobian is de beoogd uitvoerder 
van de aanleg van de nieuwe cavernes. Bij de aanleg zal er water in de putten 
worden geïnjecteerd waardoor het zout oplost. Het ontstane pekelwater wordt 
vervolgens via pijpleidingen naar de verwerkingsfabriek in Delfzijl afgevoerd. De 
cavernes dienen te worden aangelegd conform een nog goed te keuren 
winningsplan. Nobian maakt de cavernes conform de door EnergyStock opgegeven 
specificaties:

Opslagactiviteiten
Waterstofopslag zal plaatsvinden conform een nog goed te keuren opslagplan. Na 
eventuele verlening van de opslagvergunning zal er een opslagplan voor de A5 
caverne worden ingediend. Na aanleg van de nog uit te logen cavernes door 
Nobian, zullen deze met pekel gevulde cavernes worden overgedragen aan 
EnergyStock. EnergyStock zal dan de cavernes technisch gereed maken voor 
waterstofopslag. Tijdens de uitvoeringsfase zullen de pekelputten worden 
getransformeerd naar waterstofopslagputten. Ook zal gecontroleerd moeten 
worden of de cavernes geschikt zijn voor waterstofopslag. De pekel wordt 
verdreven uit de cavernes door waterstof te injecteren. Uiteindelijk wil 
EnergyStock tussen 2030 en 2032 beschikken over 4 of 5 
waterstofopslagcavernes in het aangevraagde gebied. Tijdens de operationele fase 
zal waterstof onder hoge druk geïnjecteerd worden. De waterstof wordt 
vervolgens weer terug geleverd aan het waterstofnetwerk. Dit proces zal zich 
cyclisch herhalen naar gelang de behoefte. Om de cavernes op druk te houden, 
blijft er minimaal 7000 ton waterstof als kussengas in de cavernes. De druk in de 
cavernes zal minimaal 60 bar en maximaal 200 bar zijn.
Als onderdeel van de vergunningaanvraag heeft EnergyStock een aantal risico's 
beschreven tijdens verschillende fases van de opslagactiviteiten en richt zich 
primair op de ondergrondse deel. De H2-installatie en de aansluiting op de putten 
zullen onderworpen worden aan een gedetailleerde HAZID (gevarenidentificatie) 
en HAZOP (gevaren- en operabiliteitsstudie).
Na het beëindigen van de opslagactiviteiten dienen de cavernes te worden 
afgesloten. Er dient als onderdeel van het opslagplan ook een afsluitplan

De exacte grootte, diepte, volume en locatie moeten nog nader bepaald worden 
op basis van gegevens die verzameld gaan worden in geplande evaluatieputten. 
De put A8 wordt achter de hand gehouden als reserve om als caverne ontwikkeld 
te worden. De aanvrager specificeert niet in welke gevallen dit zal worden gedaan. 
Mocht caverne A8 ontwikkeld gaan worden, zal deze een inhoud krijgen van 
400.000 - 500.000 m3.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623

Inhoud_______________
Diepte onder oppervlakte
Hoogte_______________
Breedte
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EnergyStock is een 100% dochter van Gasunie. Ten tijde van schrijven heeft 
EnergyStock maar één werknemer in dienst, namelijk de algemeen directeur. Het 
overige personeel wordt met een "Service Level Agreement" geleend van Gasunie. 
Zodoende heeft EnergyStock toegang tot de expertise aanwezig binnen Gasunie.

SodM is van mening dat EnergyStock de potentie heeft om een capabele 
uitvoerder te kunnen zijn in de aangevraagde vergunning. Echter heeft 
EnergyStock de organisatie niet volledig ingevuld. Middels competentieprofielen 
heeft EnergyStock wel aangetoond dat het sleutelpersoneel voldoende competent 
zal zijn om de geschiktheid van de toekomstige waterstofcavernes te kunnen 
beoordelen. Ook oordeelt SodM dat het waarschijnlijk is dat EnergyStock over

EnergyStock is als beoogd uitvoerder ook betrokken geweest bij een 
onderzoeksproject op het gebied van waterstof. EnergyStock heeft een 
haalbaarheidsstudie gedaan met het opslaan van waterstof in boorgat A8. 
Hiermee laat EnergyStock zien actief technische kennis te vergaren op het gebied 
van waterstofopslag. Dit draagt bij aan het mogelijk maken van veilige opslag van 
waterstof.

ingediend te worden. In de voorlopige plannen levert Nobian pekelwater aan dat 
zal worden gebruikt om de cavernes weer te vullen. Het veilig en duurzaam 
afsluiten van cavernes heeft de aandacht van SodM.

EnergyStock heeft sinds 2011 ervaring met opslag van zowel aardgas 
(EnergyStock in Zuidwending) als stikstof (via zusterbedrijf Gasunie Transport 
Services B.V. in Heiligerlee) in ondergrondse zoutcavernes. EnergyStock is 
daarmee een ervaren uitvoerder in Nederland op het gebied ondergrondse opslag 
van gas in zoutcavernes. EnergyStock beschikt momenteel over 6 operationele 
aardgascavernes in de Zuidwending-zoutkoepel en zou daarmee over voldoende 
kennis en ervaring moeten beschikken om de geschiktheid van de cavernes, 
bedoeld voor waterstofopslag in diezelfde zoutkoepel, te kunnen beoordelen. 
De manier van werken voor veilige opslag van aardgas in ondergrondse 
zoutkoepels is grotendeels ook geschikt voor het opslaan van waterstof in 
ondergrondse zoutkoepels. De verschillen zitten voornamelijk in de keuze van 
materiaal en apparatuur, waaronder bijvoorbeeld de compressoren, en de 
operationele parameters, zoals de druk en cycliciteit (zie hiervoor ook KEM-281).

Toelichting op het advies
SodM gaat in dit hoofdstuk in op de door u gestelde adviesvragen. Vraag 1 & 2 
worden beantwoord in onderdeel 1 van de toelichting op het advies, vraag 3 in 
onderdeel 2, vraag 4 in onderdeel 3 en vraag 5 in onderdeel 4. Vraag 6 wordt 
beantwoord in het hoofdstuk "Conclusies en aanbevelingen".

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623

https://kemprogramma.nl/news/view/a533271b-c31e-4cf3-ae66-6710c051d8cc/projects-
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Over het algemeen beoordeelt SodM EnergyStock als professioneel. De aanvrager 
heeft bij andere vergunningen geen blijk gegeven van gebrek aan efficiëntie of 
verantwoordelijkheidszin. SodM gaat ervanuit dat dit voor de aangevraagde 
waterstofopslagvergunning niet anders zal zijn. SodM ziet dus geen aanleiding om 
de gevraagde vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren op grond van het 
gebrek aan efficiëntie en verantwoordelijkheidszin bij activiteiten van EnergyStock 
onder een eerdere vergunning op grond van de Mijnbouwwet.

De opslag van waterstof dient te worden gedaan conform een nog goed te keuren 
opslagplan. De exacte grootte, diepte, volume, en locatie moeten nog nader 
bepaald worden op basis van geplande evaluatieputten. EnergyStock heeft in de 
aanvraag op hoofdlijnen beschreven hoe de opslag van waterstof zal plaatsvinden. 
EnergyStock heeft deze plannen ook nader toegelicht in het 
kennismakingsgesprek van 30 juli 2024. De manier van opslaan is voor een groot 
deel vergelijkbaar met het opslaan van aardgas, waarmee EnergyStock ruime 
ervaring heeft. De details dienen uiteraard verder te worden uitgewerkt in het 
opslagplan.
De mogelijke verschillen met aardgas zijn ook besproken tijdens het 
kennismakingsgesprek. SodM merkt op dat EnergyStock al een aantal

voldoende technische mogelijkheden zal beschikken om veilige opslag mogelijk te 
maken.
Om de veilige opslag door de uitvoerder te waarborgen, acht Sodm het wel 
noodzakelijk dat de uitvoerder minimaal zes maanden voor aanvang van de 
opslagactiviteiten een actuele organisatiestructuur, inclusief de invulling van 
daarvan, overlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen. De uitvoerder toont aan 
dat ze over een organisatie beschikt die aansluit bij de risico's die aanwezig zijn 
bij waterstofopslag in zoutcavernes en beschrijft hoe de organisatie eruitziet 
(organogram). Daarbij wordt verder ingegaan op bestuur, management en de 
operationele organisatie. Verder wordt toegelicht over welke capaciteit en 
competenties zij beschikt om veilige waterstofopslag mogelijk te maken. Ook 
verstrekt de uitvoerder informatie over het veiligheids- en milieubeleid en de 
veiligheidscultuur. De actuele organisatie en invulling daarvan, dient grotendeels 
gelijk te zijn aan de in de aanvraag beschreven organisatie. Bij eventuele 
wijzigingen dient de uitvoerder aan te tonen dat deze minimaal gelijkwaardig is. 
SodM adviseert om hierover een voorschrift op te nemen.

EnergyStock is uitvoerder van een zestal aardgasopslagen in ondergrondse 
zoutcavernes. De opslaglocaties zijn minimaal onderhevig aan jaarlijkse 
inspecties. SodM beoordeelt het naleefgedrag van EnergyStock als ruim 
voldoende. Eventuele overtredingen die voortkomen uit inspecties zijn van dien 
aard dat mogelijke effecten beperkt zijn. Verbeterpunten worden over het 
algemeen goed en tijdig opgevolgd. De ervaring van SodM is dat er weinig 
incidenten voorkomen bij de opslaglocaties van EnergyStock. EnergyStock heeft 
laten zien zich bewust te zijn van de taken en plichten op het gebied van 
veiligheid en milieu bij opslagactiviteiten.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
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Bij de beoordeling van de opslagplannen zal SodM kritisch kijken of de risico's 
voldoende zijn beschreven en kunnen worden beheerst. Ook zal SodM kritisch 
kijken naar de overgangen van de verschillende fases (winnings- naar opslagfase, 
en opslag- naar afsluitfase) en beoordelen of er criteria aanwezig zijn waaraan de 
caverne/het systeem moet voldoen om deze overgangen veilig plaats te kunnen

EnergyStock beschrijft de voornaamste risico's in de aanvraag. EnergyStock merkt 
terecht op dat alle risico's verder uitgewerkt dienen te worden in een gedetailleerd 
risicobeheerplan als onderdeel van het opslagplan. Hoewel SodM de 
geïdentificeerde risico's onderschrijft, ziet SodM nog andere risico's die niet 
beschreven zijn in de aanvraag. SodM adviseert dat de aanvrager in ieder geval 
ook de volgende risico's en beheersing daarvan verder uitwerkt in de 
opslagplannen:

onderzoeken heeft uitgezet om de effecten van deze verschillen te onderzoeken, 
in voorbereiding op het opslagplan. Ook zijn de uitkomsten en mogelijke 
implicaties van het KEM-28 onderzoek besproken. Dit onderzoek richtte zich op de 
risico's van waterstofopslag in zoutcavernes.

SodM ziet op basis van de ingediende aanvraag geen reden om de gevraagde 
vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren op grond van de manier waarop de 
aanvrager voornemens is de activiteiten voor het opslaan van stoffen te 
verrichten, waaronder de daarbij te gebruiken technieken, hulpmiddelen of 
stoffen. Na eventuele verlening van de gevraagde vergunning zal EnergyStock de 
plannen in meer detail moeten aanvragen via opslagplannen. SodM zal hierover 
adviseren.

Effecten van microbiologie, zoals o.a. H2S vorming met als gevolg 
aantasting materialen en/of bovengrondse risico's op toxiciteit;
Interactie tussen de verschillende gesteentes en H2S in een caverne met 
als gevolg mogelijke integriteitsverlies van de caverne;
Trillingen, en mogelijke oorzaken, in en rondom de cavernes;
Effecten van een onjuist ontwerp van de put of caverne met als gevolg 
mogelijke integriteitsverlies van put of caverne;
Onvoldoende procesbeheersing, waardoor er buiten de operationele 
parameters wordt getreden. Te hoge cycliciteit of te lage/hoge drukken 
kunnen leiden tot integriteitsverlies van de caverne of put;
Interactie tussen verschillende ondergrondse activiteiten (opslag - en 
winningscavernes, in bedrijf of afgesloten). Hier dient rekening mee 
gehouden te worden door de winningscavernes mee te nemen in de 
modelering. Het opereren van meerdere cavernes in snelle en mogelijk 
tegengestelde cycli zouden kunnen leiden tot integriteitsverlies; 
Het afsluiten van de cavernes nadat de operaties afgesloten zijn;
Tijdens het "re-brinen" (met pekel vullen) van de cavernes in de 
ontmantelingsfase worden de cavernes met koud pekel gevuld. Dit 
lijdt mogelijk tot een thermo-mechanische reactie in het zout met 
mogelijk integriteitsverlies van de caverne;
Het niet langer beschikbaar zijn van een operator van winningscavernes 
voor de levering van pekel, en kennis van "re-brinen" van de 
opslagcavernes in de ontmantelingsfase.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
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SodM vindt het belangrijk dat de vergunninghouder in staat is om schade die kan 
ontstaan door de exploitatie van zoutcavernes voor waterstofopslag, zoals gesteld 
in artikel 46 van de Mijnbouwwet, financieel te dekken. Daarnaast moeten er 
financiële voorzieningen worden getroffen zodat de wettelijke verplichtingen na 
exploitatie kunnen worden nagekomen. Gezien het belang hiervan, doet SodM de

Voor de nog aan te leggen cavernes zullen de risico's die gerelateerd zijn aan de 
aanleg kritisch bekeken worden bij de beoordeling van de winningsplannen. Ook 
hier al zal SodM de resultaten van het KEM-28 onderzoek meenemen om de 
geschiktheid van de nog aan te leggen cavernes te beoordelen.

laten vinden. SodM verwacht dat de resultaten van het KEM-28 ook worden 
meegenomen in de opslagplannen. Het KEM-28 onderzoek stelt dat het ontwerp 
van de caverne, zoals onder andere de vorm en de inhoud, belangrijk is voor het 
veilig kunnen opslaan van waterstof.
De A5 caverne is niet specifiek uitgeloogd met als doel opslag van waterstof.
SodM verwacht dat de aanvrager aantoont dat deze caverne geschikt zal zijn voor 
waterstofopslag. SodM verwacht dat de gemeten bodembewegingen ook worden 
meegenomen in het opslagplan.

SodM zal het veilig afsluiten van de opslagcavernes beoordelen bij zowel de 
winningsplannen als de opslagplannen.

In Zuidwending vindt zogenoemde gestapelde mijnbouw plaats: zoutwinning en 
opslag van aardgas. Hier komt dus mogelijk ook opslag van waterstof bij. Het 
gebied ligt ook in de invloedssfeer van de aardbevingen en bodemdaling als 
gevolg van gaswinning in Groningen. Verschillende mijnbouwactiviteiten kunnen 
met elkaar interfereren waardoor de veiligheid voor mens en milieu mogelijk niet 
meer geborgd zijn. SodM hecht dan ook groot belang aan het bewaken van 
samenhang van verschillende mijnbouwactiviteiten in Zuidwending. In eerdere 
adviezen heeft SodM al gewezen op het belang van een integrale aanpak van alle 
activiteiten in Zuidwending (d.d. 8 mei 2024, ADV-8452, ADV-8453, ADV-8554). 
Alleen met een integrale aanpak kunnen mogelijke risico's, die voortvloeien uit 
eventuele interferentie van verschillende mijnbouwactiviteiten, geïdentificeerd 
worden. SodM heeft in deze adviezen ook gewezen op onoverzichtelijke 
vergunningssituaties die mogelijk kunnen leiden tot onduidelijkheid over de 
afbakening van verantwoordelijkheden. Ook tussen Nobian, de beoogd uitvoerder 
voor de aanleg van de opslagcavernes, en EnergyStock moet het exact duidelijk 
zijn wie welke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden draagt, en wanneer 
deze eventueel worden overgedragen. Ook tijdens incidenten/calamiteiten is het 
van belang dat het duidelijk is wie waar verantwoordelijk en aansprakelijk voor is, 
zodat er snel door de juiste partij treffende maatregelen kunnen worden 
genomen.

SodM ziet op basis van de ingediende aanvraag geen reden om de gevraagde 
vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren in het belang van de veiligheid voor 
omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan. Dit zal in meer detail worden beoordeeld bij 
de opslagplannen.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
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Opslag van waterstof is belangrijk voor de energietransitie. Bij een eventuele 
verlening van de opslagvergunning, dienen er nog een aantal stappen te worden 
genomen voordat daadwerkelijk aan de opslagactiviteiten begonnen kan worden. 
Er moeten opslagplannen ingediend worden en, met uitzondering van de reeds 
uitgeloogde A5 caverne, zal voor iedere nog aan te leggen nieuwe caverne een 
winningsplan ingediend moeten worden. Er is ook een sterke verbinding tussen de 
actualisatie van het winningsplan Zuidwending (uw referentie V-65184, onze 
referentie ADV-8632) en de toekomstige aanleg en operatie van de 
waterstofopslagcavernes. Voordat daadwerkelijk tot waterstofopslag kan worden 
overgegaan, is het van belang om alle voorafgaande en samenhangende 
vergunningen zo objectief mogelijk en kritisch te beoordelen. De veiligheid voor 
mens en milieu mag niet in het geding komen om zo de doelstellingen voor de 
energietransitie tijdig doorgang te laten vinden. Behoedzaamheid kan schade aan 
mens, infrastructuur en milieu voorkomen en daarmee wordt ook het draagvlak 
voor de energietransitie in stand gehouden.

aanbeveling om te oordelen of de mogelijke vergunninghouders hiertoe voldoende 
in staat zijn.

Waterstofopslag is de implementatie van een bekende techniek voor een nieuw 
opslagmedium. Hier zitten inherente onzekerheden en onbekende risico's aan 
vast. SodM verwacht dat de uitvoerder uitgebreide monitoringsplannen maakt, 
flexibel zal zijn in de interpretatie van de gegevens die daardoor beschikbaar 
komen, en zich ruimdenkend opstelt. Het risico van bevestigingsvooroordeel is 
immers aanwezig als er niet ruim genoeg gedacht wordt. Desalniettemin is SodM 
van mening dat EnergyStock in staat is om een competente, verantwoordelijke 
uitvoerder te worden op het gebied van waterstofopslag.

Zoals eerder genoemd, gebeurt er in Zuidwending veel onder de grond. Er wordt 
zout gewonnen, aardgas opgeslagen, en straks mogelijk ook waterstof. SodM 
vindt het belangrijk dat er goed naar de zorgen van omwonenden wordt 
geluisterd. SodM verwacht van de aanvrager dat zij duidelijk uitleggen wat er gaat 
gebeuren in Zuidwending en de omwonenden betrekken bij de plannen.

De uitvoerder overlegt minimaal zes maanden voor aanvang van de 
opslagactiviteiten een actuele organisatiestructuur, inclusief de invulling 
daarvan, aan de Inspecteur-generaal der Mijnen. De uitvoerder toont aan 
dat ze over een organisatie beschikt die aansluit bij de risico's die 
aanwezig zijn bij waterstofopslag in zoutcavernes en beschrijft hoe de 
organisatie eruitziet (organogram). Daarbij wordt verder ingegaan op 
bestuur, management en de operationele organisatie. Verder wordt 
toegelicht over welke capaciteit en competenties zij beschikt om veilige 
waterstofopslag mogelijk te maken. Ook verstrekt de uitvoerder 
informatie over het veiligheids- en milieubeleid en de veiligheidscultuur.

Conclusie en aanbevelingen
SodM ziet geen aanleiding om de opslagvergunning te weigeren, maar adviseert 
wel om een voorwaarde te verbinden aan een eventuele vergunning om hiermee 
de veiligheid voor mens en milieu te borgen.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
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De actuele organisatie en invulling daarvan, dient grotendeels gelijk te zijn 
aan de in de aanvraag beschreven organisatie. Bij eventuele wijzigingen 
dient de uitvoerder aan te tonen dat deze minimaal gelijkwaardig is.

Daarnaast doet SodM de aanbeveling aan de Minister om te oordelen of de 
mogelijke vergunninghouders voldoende financiële voorzieningen hebben 
getroffen om alle wettelijke verplichtingen na te komen.

Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee is beantwoord. Vanzelfsprekend ben 
ik bereid dit advies nader toe te lichten.

Ons kenmerk
65841162 / ADV-8623
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