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Op het Delfzijl tankenpark van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vond 
op 3 maart 2024 een incident plaats, waarbij ongeveer 720 m3 injectiewater 
vrijgekomen is. Naar aanleiding van deze lekkage heeft het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) op 5, 7 en 15 maart 2024 verschillende inspecties uitgevoerd om 
te controleren of de lekkage was gestopt en of de NAM de juiste maatregelen nam 
om schade aan het milieu te minimaliseren en te herstellen. Ook heeft SodM op 5 
maart 2024 een monstername gedaan om de exacte samenstelling van het 
gelekte injectiewater te onderzoeken. Tot slot heeft SodM met betrokken 
(overheids-) partijen en burgers contact gezocht om ze te informeren en te 
luisteren naar eventuele zorgen.

Onderzoek NAM naar oorzaak
De NAM moest tevens op grond van artikel 2.22 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving het incident onderzoeken en de resultaten hiervan aan SodM 
rapporteren. Op 27 maart 2024 heeft SodM het onderzoeksrapport en op 9 april 
2024 een bijbehorende onderzoeksnotitie ontvangen. Op 26 april 2024 heeft NAM 
op het kantoor van SodM de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. SodM 
heeft geoordeeld dat het onderzoek voldoende zelfkritisch was en inzicht gaf in de 
oorzaken van het incident.
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Weer in gebruik
SodM heeft de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen beoordeeld en heeft de 
NAM op 8 maart 2024 toestemming gegeven om het tankenpark weer te 
gebruiken.
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In samenspraak met SodM heeft de NAM onderzoek naar de oorzaak van de 
lekkage uitgevoerd. De NAM heeft de lekkage opgelost en vervolgens een aantal 
veiligheidsmaatregelen getroffen te weten:

• Het onderdeel dat de lekkage veroorzaakt heeft, is vervangen;
• Het monitoringssysteem dat schades aan leidingen moet opmerken is 

gecontroleerd;
• Er zijn extra alarmeringen en procesbeveiligingen aanbracht in het 

monitoringssysteem;
• Buiten kantooruren is er een medewerker op het tankenpark 

gestationeerd, zodat er direct ingegrepen kan worden bij een calamiteit.
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Uit het onderzoek bleek dat een combinatie van factoren heeft geleid tot het 
incident. Het onderzoek heeft aangetoond dat het lek is ontstaan in een T-stuk dat 
gemaakt is van Glassfiber reinforced epoxy (GRE). Dit is een met glasvezel 
versterkte kunststof. Deze zogenaamde spie-mof verbinding is uit elkaar 
geschoven waardoor ruimte ontstond om injectiewater te lekken. Uit analyse van 
de gefaalde T-stuk bleek dat de lijmverbinding slecht was uitgevoerd. Het T-stuk 
is in 2009 in opdracht van de NAM extern gefabriceerd en in 2010 in een 
leidingdeel ingebouwd.
Op het moment van falen vond er geen verpomping plaats van het injectiewater 
van Delfzijl tankenpark naar Borgsweer.
De leiding was afgesloten door een regelklep die voor de pompen is geïnstalleerd. 
De meest aannemelijke oorzaak is thermische uitzetting van het injectiewater 
tussen een terugslagklep en een regelklep in het leidingdeel, waar het gefaalde T- 
stuk onderdeel van was. Uit het onderzoek bleek daarnaast dat dit kon gebeuren 
door een combinatie van temperatuurstijging en zonnekracht op 3 maart 2024. Uit 
berekening is verder gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat de ontwerpdruk is 
overschreden, maar dat dit wel voldoende druk genereerde wat leidde tot het 
falen van de slechte lijmverbinding.
De lekkage heeft zo lang kunnen duren door de plaats van de lekkage en het 
ontbreken van een alarmering op dit specifieke leidingdeel.

Opheffen continue bemensing Delfzijl tankenpark
Zoals hierboven beschreven heeft de NAM tijdens inspecties op het tankenpark en 
door ingediende documentatie aangetoond dat zij goed gevolg heeft gegeven aan 
de aan haar gestelde onderzoeksverplichtingen met betrekking tot het voorval. 
Ook zijn aantoonbaar technische maatregelen getroffen om herhaling van een 
dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Daarom heeft SodM op 6 juni 
2024 ingestemd met het opheffen van de continue bezetting op Delfzijl 
tankenpark. Hierdoor is de bemensing van het tankenpark naar kantooruren 
gegaan, zoals in de vergunning is voorgeschreven.
Geconcludeerd wordt dat op alle eerder genoemde punten de tekortkomingen 
ongedaan zijn gemaakt. Vanzelfsprekend blijft SodM in het kader van haar 
reguliere toezicht het tankenpark inspecteren.
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De door NAM genomen acties:
• Het GRE T-stuk is vervangen door een T-stuk van koolstofstaal;
• Hydrostatische druktest op 10 bar om de integriteit van dit 

leidingsysteem aan te tonen;
• Een alarm geïnstalleerd die een waarschuwing geeft als het tank niveau 

daalt terwijl er geen verpomping is;
• In het besturingssyteem een functie ingebouwd die periodiek, 

kort een afsluiter opent om thermische expansie te voorkomen;
• In het besturingssysteem een functie ingebouwd die de afsluiter bij de 

tank sluit als de leiding naar de pompen in rusttoestand is;
• Uitsluiten dat vergelijkbare situaties op Delfzijl Tankenpark aanwezig zijn;
• Leersessies over dit incident binnen het bedrijfsonderdeel, incident 

bespreken binnen NAM en bij externe organisaties zoals de 
branchevereniging Element NL.
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De bodemsanering is nog niet geheel afgerond. NAM dient op basis van de 
ingediende plannen van aanpak de verontreiniging op te ruimen. Na afloop van de 
saneringen dient NAM door het indienen van één of meerdere evaluatierapporten 
aan te tonen dat de nieuwe verontreinigingen in voldoende mate zijn verwijderd.

Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze:

Ongedaan maken van nadelige gevolgen van het voorval
Door de lekkage is injectiewater weggelekt op en buiten de mijnbouwlocatie. 
Hierdoor was de bodem en het oppervlaktewater verontreinigd. Op basis van 
Artikel 19.1 lid 1 onder a van de Omgevingswet dient NAM de verontreiniging op 
te ruimen. NAM is kort na het voorval gestart met het opruimen van de 
verontreinigingen. Regelmatig heeft er tussen de NAM en de verschillende 
betrokken overheidsinstanties overleg plaats gevonden en zijn zij geïnformeerd 
over de voortgang van de saneringswerkzaamheden. Ook zijn door NAM 
verschillende plannen van aanpak voor de saneringen ingediend.
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