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Eisen uit de methaanverordening voor een LDAR-programma (survey) 

Doel van dit document 

Dit Lekdetectie- en Reparatieprogramma (LDAR-programma) is opgesteld om invulling te geven aan de eisen uit 

Artikel 14 van de Europese Methaanverordening (EU) 2024/1787, die gericht is op het verminderen van 

methaanemissies in de energiesector. Dit document kan worden gezien als een tijdelijke Guidance, omdat 

hierin (nog) niet is voorzien door de EU- Commissie. 

Toepassing 

Met dit programma kan de beheerder van een Gesloten Systeem, een ondergrondse opslag van gas en de 

systeembeheerder van een regionaal- en landelijk gasnet, aantonen hoe wordt voldaan aan de verplichtingen 

rondom lekdetectie, inspectie, rapportage en herstel van methaanlekken. 

Dit document is tot stand gekomen door: 

a. De verplichtingen uit de Methaanverordening, nl. artikel 14 

b. Raadplegen normering NEN7244-1 en NEN7244-9 

c. Beoordeling ontvangen LDAR-programma’s van exploitanten GS, TSB en DSB1 

Bij de samenstelling van de eisen is niet vastgesteld hoe deze eisen zich verhouden tot de Energiewet.  

Het LDAR-programma 

Dit programma dient minimaal de onderste 6 punten te beschrijven. Vervolgens wordt er per onderdeel en 

toelichting gegeven. 

1. Art. 14 lid 1: Het LDAR-programma bevat een gedetailleerde beschrijving van een LDAR-survey. 

2. Art. 14 lid 2: De specifieke tijdschema’s volgens de deel 1 van bijlage I. 

3. Art. 14 lid1: Verwijzing naar artikel 32 vastgestelde toepasselijke normen en technische voorschriften. 

4. Informatievereisten van apparatuur die bij een LDAR-survey wordt gebruikt (zie bijlage I deel 2). 

5. Eisen gesteld aan de meetmethode ( art. 14, lid 1. 3e alinea). 

6. Art. 14 lid 13: Registratie vastgestelde lekken. 

 

1. Art. 14 lid 1: Het LDAR-programma bevat een gedetailleerde beschrijving van een LDAR-survey. 

Het LDAR-programma bevat een gedetailleerde beschrijving van de LDAR- surveys en -activiteiten, met inbegrip 

van specifieke tijdschema’s, die moeten worden uitgevoerd overeenkomstig dit artikel, overeenkomstig de 

delen 1 en 2 van bijlage I, en overeenkomstig de uit hoofde van artikel 32 vastgestelde toepasselijke normen en 

technische voorschriften, naargelang het geval. Als er wijzigingen in het LDAR-programma worden aangebracht, 

dienen exploitanten zo spoedig mogelijk een bijgewerkt LDAR-programma in bij de bevoegde instanties. 

Tot de datum van toepassing van de uit hoofde van artikel 32 vastgestelde normen of technische voorschriften 

volgen de exploitanten de meest geavanceerde praktijken in de sector en de beste technologieën die 

commercieel beschikbaar zijn voor LDAR-onderzoeken. Exploitanten verstrekken de bevoegde instanties en 

verificateurs informatie over de gebruikte normen, inclusief internationale normen, of methoden.  

Een gedetailleerde beschrijving van een LDAR-programma dient minimaal de volgende gegevens te bevatten. 

a) Scope beschrijving bestaande uit: 

• locatie en ligging van het gasnet 

• beschrijving en overzichtstekening van het gasnet  

• duidelijke omschrijving van overdracht (battery limit) van DSB/TSB naar GS  

 
1 Distributiesysteembeheerder en transitiesysteembeheerder 
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b) Het type LDAR-survey dat van toepassing is (afhankelijk van MOP2) 

c)  Een overzicht van toegepaste leidingmateriaal voor alle leidingdelen die voorkomen in het gasnet 

d) Een overzicht van toegepaste coatingmaterialen voor alle leidingdelen die voorkomen in het gasnet 

e)  Als er sprake is van ondergronds leidingnet aangeven welke type kathodische bescherming wordt 

toepast, hoe de functionaliteit van deze KB-installatie wordt geborgd. 

f) Korte beschrijving van het aantal en type componenten dat in het leidingnet aanwezig zijn. 

 

2. Art. 14 lid 2: De specifieke tijdschema’s volgens de deel 1 van bijlage I. 

De frequenties in maanden voor een LDAR-survey per component en toegepaste materiaalsoort voor leidingen 
zijn in de volgende twee tabellen weergegeven. 

 

 

De verordening onderscheidt (art. 14 lid 8): 

1. LDAR onderzoek Type 13:  

7000 ppm in volume methaan of 17 gram methaan per uur  

2. LDAR onderzoek Type 24: 

a. 500 ppm in volume methaan of 1 gram methaan per uur voor bovengrondse componenten 

b. 1000 ppm in volume methaan of 5 gram methaan per uur voor de tweede stap van LDAR -

onderzoeken van ondergrondse componenten 

 
2 Maximum operating pressure 
3 LDAR focuses on detecting larger leaks using tools capable of measuring 7000 ppm (or approximately 17 grams per hour), such as optical 
gas imaging (OGI) cameras. Though conducted more frequently than smaller leak inspections, these surveys are crucial for  identifying and 
addressing major leaks that contribute significantly to emissions.  
4 LDAR is used for detecting smaller leaks with high-precision instruments, such as flame ionization detectors (FIDs), which can detect leaks 

as small as 500 ppm (around 1 gram per hour). Though not as regularly deployed, 
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3. Verwijzen naar artikel 32 vastgestelde toepasselijke normen en technische voorschriften. 

a) Meetprotocol lekverliezen VOS – 2-1-2024 – Tauw (Kenmerk R002-1282273BRA-V06-dkl-NL) 

b) SCIOS Scope 7a of 7b5 

c)  NEN 7244-1 (2023) – Gasvoorzieningsystemen met leidingen met een maximale bedrijfsdruk t/m 1,6 

MPa (16 bar). Hoofdstuk 13 -  bedrijfsvoering en hfd 13.6 onderhoud – leidingcontrole en 

gasmeldingen 

d) NEN 7244-9 (2020) – Gasvoorzieningsystemen met leidingen met een maximale bedrijfsdruk t/m 1,6 

MPa (16 bar). Specifieke functionele eisen voor de afhandeling van gasmeldingen en periodiek 

gaslekzoeken Hoofdstuk 4 - Behandeling van gasmeldingen en Hoofdstuk 5 - Periodiek gaslekonderzoek 

e)  Uit artikel 14 van de Methaanverordening blijkt dat tot de datum van toepassing van de uit hoofde van 

artikel 32 vastgestelde normen of technische voorschriften de exploitanten de meest geavanceerde 

praktijken in de sector en de beste technologieën die commercieel beschikbaar zijn voor LDAR-

onderzoeken volgen. Dit laat ruimte voor andere normen en voorschriften, zolang deze voldoen aan de 

best beschikbare technieken. 

 

4. Informatievereisten van apparatuur die bij een LDAR-survey wordt gebruikt 

In het kader van het in artikel 14, lid 1, bedoelde LDAR-programma moeten exploitanten het volgende 

verstrekken: 

a) producteninformatie over het apparaat; 

b) informatie over de lekdetectiecapaciteit, de betrouwbaarheid en beperkingen van het apparaat, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vermogen om specifieke lekken of locaties vast te stellen, 

detectiegrenzen en eventuele gebruiksbeperkingen, evenals ondersteunende gegevens; 

c)  een beschrijving van waar, wanneer en hoe de apparaten zullen worden gebruikt 

 

5. Eisen gesteld aan de meetmethode 

a) Frequentie van het gaslekonderzoek. 
b) Afhandeling lekindicaties: Lekindicatieklasse, minimale detectiegrenzen en toegepaste 

drempelwaarden. 
c)  Reparatie aanpak en herstelbeleid bij reparatie van lekken in gas- en afsluiter stations en/of leidingen. 
d) Monitoring, registratie en de kwaliteitsborging. 

 
6. Art. 14 lid 13: Registratie vastgestelde lekken 

Naast de rapportageverplichtingen houden exploitanten een register van alle vastgestelde lekken bij, 
ongeacht de omvang ervan, incl. de corrigerende actie. Dit register dient minimaal 10 jaar bijgehouden te 

worden en op verzoek van de bevoegde instanties worden verstrekt. 
In Bijlage II van de verordening wordt vermeld waaraan reparatie- en controle schema’s moeten voldoen. 

 

 
5 Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar.  

  Scope 7b Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk > 0,5 bar.  


